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Rzut piwnicy

 ul. Toruńskiej 30/1 ,82-500 Kwidzyn, ,

 TBS sp. zo.o. w Kwidzynie
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dawnej studni w płaszczyźnie posadzki

ekspozycja historycznej posadzki z
bruku w poziomie projektowanej

posadzki garażu

ekspozycja   historycznych murów (w postaci
plastrów kamiennych)  w poziomie projektowanej
posadzki garażu  z materiałów uzyskanych z rozbiórki
ruin kamiennic

ekspozycja   historycznych murów (w postaci
plastrów kamiennych)  w poziomie projektowanej
posadzki  z materiałów uzyskanych z rozbiórki ruin
kamiennic
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bruku
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wpust podwórzowy DN150

ścianka gr. 12 cm z cegły pełnej obustronnie
tynkowana na wysokość ok. 178 cm(wierzch
hydrantu) sklepiona nadprożem ceglanym

ścianka gr. 12 cm z cegły pełnej obustronnie
tynkowanej  na wysokość ok. 178 cm(wierzch
hydrantu) sklepiona nadprożem ceglanym
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Czerpnia ścienna z żaluzjami 200x200
(czerpnia w kolorze elewacji)
wysokość montażu - zgodnie z architekturą

Czerpnia ścienna z żaluzjami 200x200
(czerpnia w kolorze elewacji)
wysokość montażu - zgodnie z architekturą

linia skosu h=220 cm

linia skosu h=140 cm

el.

1. ściany zewnętrzne fundamentowe z bloczków bet. gr. 25 +
12cm B-20 na zaprawie         cementowej 5MPa z wkładką ze
styropianu PS-E FS20 gr. 6cm

6. ściany żelbetowe monolityczne wewnętrzne z betonu C25/30
(W7), gr. 25 cm, zbrojone stalą A-IIIN

8. ściany żelbetowe szybu windowego, gr16 cm i 16 cm, z betonu
C25/30, zbrojone stalą AIIIN,

9.ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceram. "Porotherm
11,5 P+W" 10 MPa gr. 11,5 cm na zaprawie zwykłej 5 MPa  z
obustronnum tynkiem cementowo - wapiennym gr. 15 mm

5. ściany wewnętrzne konstr.  z pustaków ceram. "Porotherm
25/37.5 " gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa + wełna
mineralna NRO  (EI 60) gr. 5 cm ze wzgledów Ppoż

100. ściany wewnętrzne konstr.  z pustaków ceram. "Porotherm
25/37.5 " gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa z możliwością
dowolnej aranżacji pom. usługowych

11. ściany wewnętrzne działowe z cegły sylikatowej  gr. 6.5 cm
na zaprawie cem.-wap.  5MPa od  wys. 2m ażurowe

12. słupy, filarki i  trzpienie żelbetowe z betonu C30/37(W7)
zbrojone stalą A-IIIN wg obliczeń statycznych

13. pion kanalizacyjny

14. rury spustowe

15. miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej

16. pojemniki na śmieci

17. Hydrant HP 33

el.

18. złącze kablowe wg branży elektrycznej

19. szacht elektryczny  wg branży elektrycznej

20. wejścia do pom. usługowych

21. wjazd do garażu

1
%

23. ekspozycja posadzki z bruku w poziomie posadzki garażu

22.ekspozycja   historycznych murów (w postaci plastrów
kamiennych)  w poziomie projektowanej posadzki garażu  z
materiałów uzyskanych z rozbiórki ruin kamiennic
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24. W1 - wycieraczka zewnętrzna z wkładem czyszczącym
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RG-D

zestaw fasadowy nr 1

fasada nr 2
fasada nr 3

fasada nr 4
fasada nr 5

fasada nr 6

fasada nr 6

fasada nr 7

fasada nr 7

fasada nr 6
fasada nr 8

fasada nr 9
fasada nr 10

-1

-1

G

G

Hp 33

Hp 33

izolacja pionowa ścian wg systemu BAUDER: ściana / warstwa
szczepna / 2 x papa asfaltowa podkładowa BauderFLEX PV 4 E
talk /folia kubełkowa

2. ściany zewnętrzne fundamentowe żelbetowe z wkładką ze
styropianu PS-E FS20 gr. 6cm + bloczek betonowy gr. 12 cm

3. ściany zewnętrzne fundamentowe żelbetowe z wkładką z PIR
gr. 6cm + bloczek betonowy gr. 12 cm

4. ściany żelbetowe monolityczne zewnętrzne z betonu C25/30
(W7), gr. 25 cm, zbrojone stalą A-IIIN / ściany betonowe gr. 25 cm
+ dylatacja  z wkładką z wełny mineralnej gr. 5cm+ ściany
wewnętrzne konstr.  z pustaków ceram. "Porotherm 25/37.5 " gr.
25 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa

7.  ściany wewnętrzne konstr.  z pustaków ceram. "Porotherm
25/37.5 AKU" gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa

Czerpnia ścienna z żaluzjami d160
(czerpnia w kolorze elewacji)

w ścianie klapa p.poż. d160

Czerpnia ścienna z żaluzjami d125
(czerpnia w kolorze elewacji)

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ.
BRANŻOWYMI!

RZUT KONDYGNACJA -1 skala 1:100

Uwaga!

Należy zastosować materiały o standardzie i parametrach do

proponowanych powyżej!


