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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przytacza
1.1 Przytgcze wodociggowe
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa kanalizacji w terenie rowninnym - tyczenie.
rurocigg 50 | 9,05/ 1000 km 0,009
przecisk 50 | 11,00/ 1000 km 0,011
RAZEM 0,020
2| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.1] 0210-03 | koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V /90% wykopu/
rurocigg 50 | 9,05 * 1,90 * 1,00 17,195
miejsce PoleKotaD(1,20) * 1,80 2,035
wpinki
A (Obliczenie pomocnicze) ========
19,230
poz.2 A *90% * 120% {skarpowanie} m3 20,768
RAZEM 20,768
3| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku /10% wykopu/
poz.2 A* 10% * 120% {skarpowanie} m3 2,308
RAZEM 2,308
4] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - podsypka
9,05 * 0,60 * 0,20 m3 1,086
RAZEM 1,086
5] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - obsypka
9,05 * 0,60 * 0,20 m3 1,086
RAZEM 1,086
6| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod m
d.1.1] 0723-03 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.sz.2.14. | poj/h) - rura ostonowa HDPE PE100 110 mm
9902-01
przewiert 50 | 11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
7] KNNR 11 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90- | kpl.
d.1.1| 0306-01 110 mm - nawiertka NWZ/PE 90/50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.1.1|0106-02 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
5.5. m3 w jednym miejscu - blok oporowy
0,40 * 0,30 * 0,30 m3 0,036
RAZEM 0,036
9] KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
20,05 m 20,050
RAZEM 20,050
10| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1]  1010-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 50 mm
1 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
11| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.1] 1004-14 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - sr. rury do 80
mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
12  KNR 2- Przejscia gazoszczelneszczelne dla rur o ér. zewn. 50 mm | szt.
d.1.1{15/GEBERIT
0316-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1 1610-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
prob
poz.9 /200 odc. 0,100
-1
prob
RAZEM 0,100
14| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.9 m 20,050
RAZEM 20,050
15 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.1| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l /15%
wykopu/
poz.2 A - poz.4 - poz.5 17,058
A (Obliczenie pomocnicze) ========
17,058
poz.15 A* 15% m3 2,559
RAZEM 2,559
16| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-01 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 /85% wykopu/
poz.15 A * 85% m3 14,499
RAZEM 14,499
17 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-05 | odlegto$c¢ do 1 km grunt.kat. |-l
poz.2 A - poz.15 m3 16,671
RAZEM 16,671
18] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.17 m3 16,671
RAZEM 16,671
19 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.1.1 ziemi na wysypisku
poz.17 * 1,8 t 30,008
RAZEM 30,008
1.2 Przytacze kanalizacyjne
20| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0111-01 trasa kanalizacji w terenie rowninnym - tyczenie.
poz.27 / 1000 km 0,021
RAZEM 0,021
21| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.2| 0210-03 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V /95% wykopu/
kanat 160 | ((2,99 +4,00)/2*1,50 + (3,99 + 4,20) / 2* 12,50 + (1,80 65,530
+1,84)/2*5,00) * 1,00
studniei | PoleKotaD(1,50) * 4,10 + 1,00 * 1,00 * 4,00 11,242
kaskady
A (Obliczenie pomocnicze) ========
76,772
poz.21 A *95% m3 72,933
RAZEM 72,933
22 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.2| 0307-04 | m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku /5% wykopu/
poz.21 A*5% m3 3,839
RAZEM 3,839
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PoleKotaD(1,20) * 4,00

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.2] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 | suchych ; wykopy.o szerokosci 1,10 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
kanat 160 | ((2,99 +4,00)/2*1,50 + (3,99 + 4,20) /2* 12,50 + (1,80 | m2 131,060
+1,84)/2*5,00) * 2
RAZEM 131,060
24 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na m2
d.1.2| 0315-03 | gtebokos¢ do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka
ObwodKotaD(1,50) * 4,10 m2 19,311
RAZEM 19,311
25| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.2| 1101-07 | gruntowym - podsypka
(1,50 + 12,50 + 5,00) * 0,70 * 0,20 m3 2,660
RAZEM 2,660
26| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2| 1101-07 | gruntowym - obsypka
(1,50 + 12,50 + 5,00) * 0,70 * 0,25 m3 3,325
RAZEM 3,325
27| KNNR 4 [ Kanaty z rur PVC-U SDR34 tgczonych na wcisk o sr. m
d.1.2| 1308-02 | zewn. 160x4,7 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
1,50 + 12,50 + 5,00 m 19,000
kaskada | 1,70 m 1,700
RAZEM 20,700
28| KNNR 4 [ Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.2] 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 90° (kaskada)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na szt
d.1.2| 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 160/160 (kaskada)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. m
d.1.2] 0306-10 | nominalnej 200 mm
0,802 m 1,600
RAZEM 1,600
31| KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2| 0301-05 | wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3,80 m
0301-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 9-22 | Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez sciang | szt.
d.1.2| 0302-04 | betonowg grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 160 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2] 1610-02 | $r.nominalnej do 200 mm -1
préb
poz.27 /200 odc. 0,104
-1
préb
RAZEM 0,104
34 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.2| 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l /15%
wykopu/
poz.21 A - poz.25 - poz.26 - PoleKotaD(0,16) * poz.27 - 65,849
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (Obliczenie pomocnicze) ========
65,849
poz.34 A * 15% m3 9,877
RAZEM 9,877
35 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2[ 0214-01 punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 /85% wykopu/
poz.34 A * 85% m3 55,972
RAZEM 55,972
36| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
poz.21 A - poz.34 A m3 10,923
RAZEM 10,923
37| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.36 m3 10,923
RAZEM 10,923
38 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.1.2 ziemi na wysypisku
poz.36 * 1,8 t 19,661
RAZEM 19,661
1.3 Kanalizacja deszczowa
39 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.3] 0111-01 trasa kanalizacji w terenie rowninnym - tyczenie.
poz.46 A /1000 km 0,126
RAZEM 0,126
40| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.3] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V /95% wykopu/
kanat 160 | ((1,71+1,85)/2* 24,50 + (0,93 + 1,85) /2 * 4,50 + (0,93 173,950
+0,95)/2*34,00+ (1,36 + 1,42) /2 * 10,50 + (0,93 +
1,43)/2*17,00 + (1,38 + 1,40) /2 * 1,50 + (0,93 + 1,80) /
2*6,50+ (1,80 +1,81)/2*4,00 + (1,75 +1,76) / 2 * 4,00
+(1,40+1,91)/2*19,50) * 1,00
studniei | PoleKotaD(1,00) * 2,00 1,570
kaskady
A (Obliczenie pomocnicze) ========
175,520
poz.40 A * 95% m3 166,744
RAZEM 166,744
41| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.1.3] 0307-04 | m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z
recznym wydobyciem urobku /5% wykopu/
poz.40 A* 5% m3 8,776
RAZEM 8,776
42| KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.3| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 | suchych ; wykopy.o szerokosci 1,10 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
kanat 160 | ((1,71+1,85)/2* 24,50 + (0,93 + 1,85)/2* 4,50 + (0,93 | m2 347,900
+0,95)/2*34,00+ (1,36 +1,42)/2* 10,50 + (0,93 +
1,43)/2*17,00 + (1,38 + 1,40) /2 * 1,50 + (0,93 + 1,80) /
2*6,50+(1,80+1,81)/2*4,00 + (1,75 +1,76) / 2 * 4,00
+(1,40+1,91)/2*19,50) * 2
RAZEM 347,900
43| KNNR 1 Umocnienie Scian wykopdw balami drewnianymi na m2
d.1.3] 0315-03 | gtebokos¢ do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka
ObwodKotaD(1,00) * 2,00 m2 6,280
RAZEM 6,280
44| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.3| 1101-07 | gruntowym - podsypka
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50) * 0,70 | m3 17,640
*0,20
RAZEM 17,640
45 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.3| 1101-07 | gruntowym - obsypka
(63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50) * 0,70 | m3 22,050
*0,25
RAZEM 22,050
46| KNNR 4 [ Kanaty z rur PVC-U SDR34 tgczonych na wcisk o sr. m
d.1.3] 1308-02 | zewn. 160x4,7 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50 m 126,000
A (Suma czesciowa) m| =
126,000
1,20+ 1,25+ 1,25+ 0,85+ 0,81 + 1,19 m 6,550
RAZEM 132,550
47 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3|] 1321-02 | wcisk o $ér. zewn. 160 mm - kolana 90°
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
48| KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na szt
d.1.3] 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 160/160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.1.3|0106-02 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
5.5. m3 w jednym miejscu - blok oporowy
0,40*0,30*0,30* 6 m3 0,216
RAZEM 0,216
50 KNR 9-22 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-01 wykopie o srednicy 600 mm i gtebokosci 2,00 m
0301-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt.
d.1.3| 1417-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.1.3] 0625-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNR 9-22 | Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciang | szt.
d.1.3| 0302-04 | betonowg grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.3| 1610-02 | $r.nominalnej do 200 mm -1
prob
poz.46 / 200 odc. 0,663
-1
préb
RAZEM 0,663
55| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.3] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll /15%
wykopu/
poz.40 A - poz.44 - poz.45 - PoleKotaD(0,16) * poz.46 - 128,645
PoleKotaD(1,20) * 4,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
128,645
poz.55 A * 15% m3 19,297
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RAZEM 19,297
56 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.3| 0214-01 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 /85% wykopu/
poz.55 A * 85% m3 109,348
RAZEM 109,348
57| KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3|] 0108-05 | odlegto$c¢ do 1 km grunt.kat. I-II
poz.40 A - poz.55 A m3 46,875
RAZEM 46,875
58| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.57 m3 46,875
RAZEM 46,875
59 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.1.3 ziemi na wysypisku
poz.57 * 1,8 t 84,375
RAZEM 84,375
1.4 Przytgcze cieplownicze
60 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4| 0111-01 trasa kanalizacji w terenie rowninnym - tyczenie.
7,96 /1000 km 0,008
RAZEM 0,008
61| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.4| 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V /90% wykopu/
7,96 * 1,00 * 1,20 9,552
miejsce 1,20*1,50* 1,2 2,160
wpinki
A (Obliczenie pomocnicze) ========
11,712
poz.61 A *90% * 120% {skarpowanie} m3 12,649
RAZEM 12,649
62| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.4| 0307-04 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku /10% wykopu/
poz.61 A* 10% * 120% {skarpowanie} m3 1,405
RAZEM 1,405
63| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.4| 1101-07 | gruntowym - podsypka
7,96 * 0,60 * 0,20 m3 0,955
RAZEM 0,955
64| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.4| 1101-07 | gruntowym - obsypka
7,96 * 0,60 * 0,20 m3 0,955
RAZEM 0,955
65 KNR 2-20 | Elementy rurociggow z rur preizolowanych - odgatezienia | szt.
d.1.4| 0225-11 siodtowe o $r. rury gtownej dn 125 mm i $r. odgatezienia
62 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR 2-20 | Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 60.3/125 mm m
d.1.4| 0215-09
7,69*2 m 15,380
RAZEM 15,380
67| KNR 2-20 | Zasuwy staliwne o $r. 65 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.1.4| 0302-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNR 2- Przejscia gazoszczelne dla rur o $r. zewn. 125 mm szt.
d.1.4{15/GEBERIT
0316-03
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69| KNR 13-11 | Montaz zaworéw zaporowych do wspawania o $rednicy 50 | szt.
d.1.4| 0208-05 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.4| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
poz.65 /200 odc. 0,010
-1
préb
RAZEM 0,010
711 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z[ m
d.1.4| 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.65 m 2,000
RAZEM 2,000
72 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.4| 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll /15%
wykopu/
poz.73 * 15% m3 1,476
RAZEM 1,476
73] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.4( 0214-01 punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 /85% wykopu/
poz.61 - poz.63 - poz.64 - poz.65 * PoleKotaD(0,125) * 2 10,690
A (Obliczenie pomocnicze) ========
10,690
poz.73 A - 85% m3 9,840
RAZEM 9,840
74 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4| 0108-05 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. I-II
poz.61 A - poz.72 m3 10,236
RAZEM 10,236
75 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.4| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.74 m3 10,236
RAZEM 10,236
76 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje t
di1.4 ziemi na wysypisku
poz.74* 1,8 t 18,425
RAZEM 18,425
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przyłącza
	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	9,05 / 1000
	11,00 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /90% wykopu/
	9,05 * 1,90 * 1,00
	PoleKołaD(1,20) * 1,80
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.2 A * 90% * 120% {skarpowanie}

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku /10% wykopu/
	poz.2 A * 10% * 120% {skarpowanie}

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	9,05 * 0,60 * 0,20

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	9,05 * 0,60 * 0,20

	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura osłonowa HDPE PE100 110 mm
	11,00

	Pozycja: Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm - nawiertka NWZ/PE 90/50
	1

	Pozycja: Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - blok oporowy
	0,40 * 0,30 * 0,30

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm
	20,05

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 50 mm
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm
	1

	Pozycja: Przejścia gazoszczelneszczelne dla rur o śr. zewn. 50 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	poz.9 / 200

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.9

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /15% wykopu/
	poz.2 A - poz.4 - poz.5
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.15 A * 15%

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /85% wykopu/
	poz.15 A * 85%

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	poz.2 A - poz.15

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.17

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	poz.17 * 1,8


	Dział:Przyłącze kanalizacyjne 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	poz.27 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /95% wykopu/
	((2,99 + 4,00) / 2 * 1,50 + (3,99 + 4,20) / 2 * 12,50 + (1,80 + 1,84) / 2 * 5,00) * 1,00
	PoleKołaD(1,50) * 4,10 + 1,00 * 1,00 * 4,00
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.21 A * 95%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku /5% wykopu/
	poz.21 A * 5%

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1,10 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	((2,99 + 4,00) / 2 * 1,50 + (3,99 + 4,20) / 2 * 12,50 + (1,80 + 1,84) / 2 * 5,00) * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	ObwódKołaD(1,50) * 4,10

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	(1,50 + 12,50 + 5,00) * 0,70 * 0,20

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	(1,50 + 12,50 + 5,00) * 0,70 * 0,25

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm - wykopy umocnione
	1,50 + 12,50 + 5,00
	1,70

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolana 90° (kaskada)
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik 160/160 (kaskada)
	1

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm
	0,80 * 2

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 3,80 m
	1

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm
	3

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
	poz.27 / 200

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /15% wykopu/
	poz.21 A - poz.25 - poz.26 - PoleKołaD(0,16) * poz.27 - PoleKołaD(1,20) * 4,00
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.34 A * 15%

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /85% wykopu/
	poz.34 A * 85%

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	poz.21 A - poz.34 A

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.36

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	poz.36 * 1,8


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	poz.46 A / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /95% wykopu/
	((1,71 + 1,85) / 2 * 24,50 + (0,93 + 1,85) / 2 * 4,50 + (0,93 + 0,95) / 2 * 34,00 + (1,36 + 1,42) / 2 * 10,50 + (0,93 + 1,43) / 2 * 17,00 + (1,38 + 1,40) / 2 * 1,50 + (0,93 + 1,80) / 2 * 6,50 + (1,80 + 1,81) / 2 * 4,00 + (1,75 + 1,76) / 2 * 4,00 + (1,40 + 1,91) / 2 * 19,50) * 1,00
	PoleKołaD(1,00) * 2,00
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.40 A * 95%

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku /5% wykopu/
	poz.40 A * 5%

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1,10 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	((1,71 + 1,85) / 2 * 24,50 + (0,93 + 1,85) / 2 * 4,50 + (0,93 + 0,95) / 2 * 34,00 + (1,36 + 1,42) / 2 * 10,50 + (0,93 + 1,43) / 2 * 17,00 + (1,38 + 1,40) / 2 * 1,50 + (0,93 + 1,80) / 2 * 6,50 + (1,80 + 1,81) / 2 * 4,00 + (1,75 + 1,76) / 2 * 4,00 + (1,40 + 1,91) / 2 * 19,50) * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	ObwódKołaD(1,00) * 2,00

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	(63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50) * 0,70 * 0,20

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	(63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50) * 0,70 * 0,25

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm - wykopy umocnione
	63,00 + 27,50 + 1,50 + 6,50 + 4,00 + 4,00 + 19,50
	A (Suma częściowa)
	1,20 + 1,25 + 1,25 + 0,85 + 0,81 + 1,19

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolana 90°
	6

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik 160/160
	1

	Pozycja: Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - blok oporowy
	0,40 * 0,30 * 0,30 * 6

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm i głębokości 2,00 m
	1

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	6

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	1

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm
	2

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm
	poz.46 / 200

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /15% wykopu/
	poz.40 A - poz.44 - poz.45 - PoleKołaD(0,16) * poz.46 - PoleKołaD(1,20) * 4,00
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.55 A * 15%

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /85% wykopu/
	poz.55 A * 85%

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	poz.40 A - poz.55 A

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.57

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	poz.57 * 1,8


	Dział:Przyłącze ciepłownicze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym - tyczenie.
	7,96 / 1000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /90% wykopu/
	7,96 * 1,00 * 1,20
	1,20 * 1,50 * 1,2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.61 A * 90% * 120% {skarpowanie}

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku /10% wykopu/
	poz.61 A * 10% * 120% {skarpowanie}

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
	7,96 * 0,60 * 0,20

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypka
	7,96 * 0,60 * 0,20

	Pozycja: Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia siodłowe o śr. rury głównej dn 125 mm i śr. odgałęzienia 62 mm
	2

	Pozycja: Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 60.3/125 mm
	7,69 * 2

	Pozycja: Zasuwy staliwne o śr. 65 mm dla ciśnień 4 MPa
	2

	Pozycja: Przejścia gazoszczelne dla rur o śr. zewn. 125 mm
	2

	Pozycja: Montaż zaworów zaporowych do wspawania o średnicy 50 mm
	2

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	poz.65 / 200

	Pozycja: Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.65

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /15% wykopu/
	poz.73 * 15%

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II /85% wykopu/
	poz.61 - poz.63 - poz.64 - poz.65 * PoleKołaD(0,125) * 2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.73 A - 85%

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	poz.61 A - poz.72

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.74

	Pozycja: Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku
	poz.74 * 1,8





