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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
| ADRES:

BRANZA:

RODZAJ:

INWESTOR:

KOD CPV:

OPRACOWAL.:

DATA OPRACOWANIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
82-550 Prabuty, ul. Westerplatte
Dziatki Nr 95/32, 98/2 obreb 0003
jedn. ewid. Prabuty (M)

kat. XIII - budynki mieszkalne

Sanitarna

Przebudowa sieci cieptowniczej
( usuniecie kolizji )

TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw
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ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 11
"ARCHIGRAPH" s.c. Mielewczyk - Kowalski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

ADRES INWESTYCJI  : Prabuty, ul. Westerplatte

INWESTOR :  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z 0.0. w Kwidzynie
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn, ul. Torunska 30/1

BRANZA . sanitarna

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Slownie:



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY DEMONTAZOWE SIECI CO
1|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1|kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
- 30 % recznie
Krotnos¢ = 0.3
35%1.1*"1 m3 38.500
RAZEM 38.500
2|\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3na |m3
d.1|odktad w gruncie kat.lll
- 70% mechanicznie
Krotnos¢ = 0.7
35"1.1"1 m3 38.500
RAZEM 38.500
3|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/m w gruncie kat. |-l
38.5 m3 38.500
RAZEM 38.500
4|ANALOGIA DEMONTAZ rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm m
d.1im=0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5|Transport rur z demontazu do uzytkownika kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/ROBOTY ZIEMNE
6|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|kat.lllI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
- 20 % recznie
Krotnos¢ = 0.2
(2+415+32+10+2)*1.1*1.2 ms3 80.520
RAZEM 80.520
7|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3na |m3
d.2|odktad w gruncie kat.lll
- 80% mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
(2+415+32+10+2)*1.1*1.2 m3 80.520
RAZEM 80.520
8|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2
(2+15+32+10+2)*1.1 m?2 67.100
RAZEM 67.100
9|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
-obsypka piaskiem
(2+15+32+10+2)*1.1*0.4-5 ms3 21.840
RAZEM 21.840
10|Piasek do obsypki m3
d.2
21.84 m3 21.840
RAZEM 21.840
11|Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.2|kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.3
80.52-21.84-5-6.71 m3 46.970
RAZEM 46.970
12|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.2|m w gruncie kat. -1l
Krotnos¢ = 0.7
46.97 m3 46.970
RAZEM 46.970
13|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
21.84+5+6.71 m3 33.550
RAZEM 33.550
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V (dal-
sze 7 km)
Krotnos¢ = 14
33.55 m3 33.550
RAZEM 33.550
15|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2
46.97 m3 46.970
RAZEM 46.970
16|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.2
63*3 m?2 189.000
RAZEM 189.000
17|Optata za sktadowanie odpaddw - nadmiaru gruntu, gruzu, itp m3
d.2
20.79 m3 20.790
RAZEM 20.790
3/ROBOTY MONTAZOWE
18|Montaz rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.$cianki 3.6 mm) m
d.3
95.8 m 95.800
RAZEM 95.800
19|Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.$cianki |ztacz.
d.3/3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
24 ztgcz. 24.000
RAZEM 24.000
20|Montaz odgatezien teowych o ér. 125 mm. ($r.kolana odgatezienia do 110 odg.
d.3mm)
-odgatezienie preizolowane - tréjnik 45 st.
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
21|Montaz kolan tukowych 90 st.o ér. do 125 mm kol.
d.3|- PREIZOLOWANYCH 1,0x1.0 m
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
22|Montaz kolan tukowych 90 st.o $r. do 125 mm kol.
d.3|- PREIZOLOWANYCH 1,0x1,5m
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
23|Montaz muf TERMOKURCZLIWYCH o $r.rury ostonowej 225 mm i $r.zewn.ru-|muf.
d.3|ry stalowej do 139.7 mm
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
24|Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.3
28 potacz. 28.000
RAZEM 28.000
25|0Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.3|nego
138 m 138.000
RAZEM 138.000
26|Potaczenia przewoddéw alarmowych na odgatezieniu potacz.
d.3
2 potacz. 2.000
RAZEM 2.000
27|Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.3
24 potacz. 24.000
RAZEM 24.000
28| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
29|Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o sr.do 150 mm m
d.3
98.7 m 98.700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 98.700
30| Uruchomienie rurociagdw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.3|- analogia ptukanie, uruchomienie sieci nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
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