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1.

OPIS TECHNICZNY

UWAGI OGOLNE

1.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Projekt architektoniczno — budowlany budynku

Projekt budowlany

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania.
Aktualne normy i przepisy,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKT. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewod(y) fazowy(e), przewod neutralny oraz
ochronny.

Uktad instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzgdzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe
itp.) powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE,
aprobate techniczng o ile to konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY na napiecie znamionowe (Uo/U) 450/750V
i kablami YKY na napiecie znamionowe (UQ/U) 0,6/1 kV, gdzie Uo oznacza napiecie zyta-
ziemia, a U napiecie zyta-zyta. W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje
mozna wykonac¢ jako wtynkowag, natynkowg, w korytkach kablowych w przestrzeni miedzy
stropem wiasciwym, a sufitem podwieszanym, sciankach G-K oraz pod posadzka.

Przewody w $ciankach G-K uktada¢ w rurach Peschla o srednicy dobranej do $r. przewodu.
Instalacje pod posadzkg prowadzi¢ w rurach ochronnych o wytrzymatosci na nacisk > 750N.
Przewody nalezy ukfada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do scian i stropu. Instalacje
trasowaé, zwracajgc szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami
innych branz.

Zgodnie z N SEP-E-002 instalacje uktadaé w pasach:

poziomych: SH-d - pas dolny o linii Srodkowej umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki. Szeroko$¢ pasa do 30cm,

SH-s - pas srodkowy o linii sSrodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnig gotowe;j
posadzki Szerokos¢ pasa do 30cm,

SH-g - pas gorny o linii Srodkowej umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu. Szerokos¢
pasa do 30cm,

pionowych: o szerokosci do 20cm i w oddaleniu 15 cm od futryn badz linii zbiegu $cian.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie ostabi¢ elementéw
konstrukcyjnych  budynku. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzen.

Montowac¢ puszki rozgateZzne szczelne w miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy
opisa¢ numerem obwodu oraz funkcja.

Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowac za pomocag
metalowych kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet elektryczny szczelny.

Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, aktualng wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.



2.2. ROZDZIAL ENERGII

Projektuje sie zasilanie budynku ze ztgcza kablowego wg. opracowania Energa, we wnece na elewac;ji
budynku kablem YAKXS 4x95mm2 do rozdzielnicy ZK1+P-Poz. Od ZK1+P-poz rozdzielnica RG+RA
zasilana bedzie kablem YAKXS 4x95mm2. Rozdzielnice odbiorcze RM zasilane bedg kablami typu YKY
5x6mm2 z RG, a rozdzielnica RK zasilana bedzie kablem typu YKY 3x6mm2 z RG. Rozdzielnice
odbiorcze projektuje sie jako podtynkowe, rozdzielnice RG+RA jako wolno stojgca, a rozdzielnice
ZK1+P-poz. we wnece na elewacji budynku. Catg instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac
w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykona¢ w dwdch miejscach - w ZK1+P-poz oraz
w RG+RA, punkt rozdziatu uziemic przytgczajgc do uziomu (Ru<109Q).

OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RG+RA:

+ wykonac jako metalowg szafke wolnostojgca

» stopien ochrony min. IP30,

» pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

* drzwi metalowe zamykane na kluczyk,

+ wyposazy¢ w wydrukowany i laminowany schemat strukturalny zasilania — zamontowany w sposob
trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,

+ opisa¢ w sposob trwatly i zgodnie z projektem numer rozdzielnicy,

+ wszystkie aparaty opisa¢ w sposoéb trwaty,

+ stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla
wytgcznikow oraz 25kA dla roztgcznikéw bezpiecznikowych,

+ zamontowa¢ na drzwiczkach znak bezpieczehstwa ,Uwaga pod napieciem”

* potgczenia pomiedzy aparatami wykonaé w sposob trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomocg
listew lub linek z zapracowanymi tulejami. Zachowaé wymagang zdolnos¢ obcigzenia pragdowego
zastosowanych tgczen,

*  zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz,

+ zaslepic¢ niewykorzystane pola.

OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ZK1+P-poz

+ wykona¢ we wnece na elewacji budynku w obudowie termoutwardzalnej

* rozdzielnica 2 sekcyjna

» stopien ochrony min. IP44, stopien ochrony przed uderzeniem IK 10, odpornos¢ na UV

» pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

» drzwi zamykane na kluczyk,

+ wyposazy¢ w wydrukowany i laminowany schemat strukturalny zasilania — zamontowany w sposéb
trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,

+ zamontowa¢ na drzwiczkach oraz wewnatrz, przy gtéwnym wytgczniku pradu, znak ,Gtéwny
wytgcznik pradu”

+ opisa¢ w sposéb trwaty i zgodnie z projektem numer rozdzielnicy,

» wszystkie aparaty opisa¢ w sposoéb trwaty,

+ stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla
wytgcznikow oraz 25kA dla roztgcznikow bezpiecznikowych,

» zamontowa¢ na drzwiczkach znak bezpieczenstwa ,Uwaga pod napieciem”

* potgczenia pomiedzy aparatami wykona¢ w sposéb trwaly, przejrzysty i estetyczny za pomoca
listew lub linek z zapracowanymi tulejami. Zachowaé wymagang zdolno$¢é obcigzenia prgdowego
zastosowanych tgczen,

2.3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - WLZ

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice odbiorcze utozyé bezposrednio z RG+RA w metalowych
nieperforowanych korytach i drabinkach. Koryta uktada¢ w liniach prostych bez zbednych zataman.
Os$ koryt (tam gdzie to mozliwe) — 10cm od skraju sciany. Koryta nalezy ukfada¢ w koordynaciji
z montazem kanatéw wentylacyjnych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to by koryta nie zanizaly
wymaganym przepisami wysokosci drég ewakuacyjnych. Koryta docelowo beda obudowane zabudowg
G-K. Kable przechodzgce przez sciany, stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniowo do
klasy tych oddzielen.



2.4, INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH | WYPUSTOW

W budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 3-fazowe. Instalacje gniazd wtyczkowych
oraz wypustow ukfada¢ podtynkowo wewnatrz lokali, przewodami typu YDYpzo 450/750V. Catosc
wykonaé zgodnie z schematem zasilania oraz planami instalaciji.

Gniazda montowac¢ na wysokosci:

2,2m - gniazdo wtyczkowe zasilania okapu wyciggowego w kuchni,

1,1m -1,2m — gniazda wtyczkowe nad blatowe w kuchni, tazience,

1,1m — gniazdo wtyczkowe pralki w tazience,

0,3m — gniazda wtyczkowe ogdlnego uzytku, gniazdo wtyczkowe zmywarki, lodowki.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany iloSci oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie
wykonawstwa. Wszystkie gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi
o0 pradzie znamionowym 30mA. W pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne nalezy
zachowaé¢ wymagane odlegtosci od poszczegdlnych na stref ochronnych.

2.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Instalacje os$wietleniowg wewnetrzng wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5mm2
450/750V. Projektowane fgczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m w odlegtosci ok. 15 cm od futryn
zgodnie z planami instalacji. taczniki blisko siebie montowaé w pionowych ramkach wielokrotnych. .
Stosowac¢ jednolity osprzet typu ramkowego zgodnie z projektem aranzacji wnetrz lub inny
zaakceptowany przez zamawiajgcego. W pomieszczeniach ,mokrych”, zapylonych i na zewnatrz
budynku zastosowaé osprzet i oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne. Oprawy wewnetrzne montowaé
nastropowo za pomocag kotkdw zapewniajgcych pewne mocowanie, dopasowanych do wielkosci
i ciezaru oprawy oraz w zabudowach z ptyt G-K. Na etapie wykonawstwa nie projektuje sie montazu
opraw w mieszkaniach, pozostawiajgc dobdér opraw lokatorom danego mieszkania, wykonawca
instalacji elektrycznej winien jest w miejscach zaznaczonych na rysunkach jako oprawy nalezy
pozostawi¢ zapas przewodu zakohczone ztgczky. Sterowanie oswietleniem komunikacji odbywaé sie
bedzie przy uzyciu tacznikébw zwiernych oraz czujek ruchu zatgczajgcych przekazniki impulsowe
zamontowane w rozdzielnicach odbiorczych. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe o parametrach
wskazanych na rysunkach oraz projekcie aranzacji wnetrz. Dopuszcza sie zmiane typu opraw za
jednoczesng zgodg inwestora i projektanta instalacji elektrycznej.

Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w oparciu o produkty spetniajgce nastepujgce funkcje:

- wytwarzanie natezenia os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx
w osi drogi z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Czas zatgczenia oswietlenia awaryjnego nie
krotszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte
na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na
droge ewakuacyjng Czas zataczenia oswietlenia awaryjnego nie krétszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowedgo nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdiuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowief normy PN-EN 1838.
Czas zatagczenia oswietlenia awaryjnego nie krétszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowano obliczenia natezenia i rozmieszczenie oprawy
jak dla dwoch osobnych drég ewakuacyjnych.

- oprawy awaryjne zasilane z autonomicznych baterii 0 czasie podtrzymania min 1 godz.

- dobdér akumulatoréw do mocy opraw, dla pracy awaryjnej dobrany z rezerwg min. 25%.

2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja czesci czynnych i obudowy. Jako ochrone przez
dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S wg.
W obwodach odbiorczych ,samoczynne wytgczenie zasilania” realizowane jest przez wytgczniki
nadmiarowoprgdowe. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano jako ochrone
uzupetniajgcg wylgczniki  réznicowo-prgdowe o0 znamionowym prgdzie wyzwalania 30mA.
W pomieszczeniach ,mokrych” oraz pom. wezta nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze dodatkowe.



Do rozdzielnicy RG+RA oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW projektowanej w pom. wezia C.O.
przytgczy¢ ptaskownik FeZn 40x4mm przyspawany do uziomu budynku. Wszystkie rury z materiatéw
przewodzgcych instalacji wody i c.0. oraz orurowanie wezia potgczy¢ przewodem LYZzo 25mm2 z GSW.
W podrozdzielniach oraz w pomieszczeniach ,mokrych” wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze MSW
minimum 5-cio zaciskowe. Do miejscowych szyn wyréwnawczych nalezy przytgczyé przewodem
LgY 6mm2 wszystkie przewodzgce czesci dostepne jak instalacja c.o. wraz z grzejnikami (jezeli wystagpi
brak ciggtosci z instalacjg w kottowni) armature fazienkowg, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe,
konstrukcje stropéw podwieszanych, konstrukcja wsporcza windy itp. Wszystkie potgczenia
i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciw porazeniowej powinny by¢ wykonane
w sposob pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozjg. Nie dopuszcza sie przerywania tgczenia
przewodu wyréwnawczego. Przewody ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢
koloru zielono-zoéttym.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej i wytadowan atmosferycznych oraz dla ochrony
ludzi i mienia w czasie pozaru zaprojektowano:

» Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.

*  Przewody w izolaciji.

* Instalacje odgromowg

*  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu montowany przy wyjsciu gtdwnym

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow.

* Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

+ Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur niepalnych, przewodoéw instalacji nalezy zastosowac
masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta.

2.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych rozdzielni.
W ZK1+P-poz zaprojektowano stopieh I+l podstawowej ochrony przed przepieciami poprzez
zastosowanie ogranicznika przepiec¢ typu I+11 4P 100kA TN-C. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage aby
maksymalne dtugosci przewoddéw (fazowych, PE i N) nie przekraczaly 0,5m oraz aby nie byly
prowadzone réwnolegle. Rozdzielnice RA i rozdzielnice odbiorcze chroni¢ przed przepieciami
indukowanymi 8/20 przez montaz ogranicznikéw przepie¢ typu Il 4P 20kA TN-S. Zastosowane
urzgdzenia i aparaty winny posiada¢ odpornos¢ udarowg izolacji 1,5kV. W szafce Gtéwnego Punktu
Dystrybucji zamontowa¢ ochronniki typu Il (D) w postaci listw przeciwprzepigciowych.

2.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Na potrzeby ochrony odgromowej zaprojektowano urzgdzenie piorunochronne Il poziomu ochrony
w postaci przewodéw odprowadzajgcych, wykonanych z drutu FeZn fi8mm, montowanych w warstwie
ocieplenia budynku w rurach izolacyjnych, potgczonych trwale z poziomg siatkg zwoddéw, wykonanych
z drutu FeZn fi8mm. Przewody odprowadzajgce i zwody nacigga¢, np. za pomocg S$rub rzymskich.
taczenie przewoddéw odprowadzajgcych oraz zwodoéw wykonywaé za pomocg zigczy krzyzowych.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ roztgczalnie h=0,5m z ptaskownikiem FezZn 40x4 wyprowadzonym
i potagczonym poprzez spawanie (miejsca spawOw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie)
z projektowanym uziomem budynku (Ru<10Q) w studzienkach probierczych zlicowanych z gruntem.
Uziom wykonac¢ jako sztuczny — fundamentowy: bednarka Fe 30x4mm utozona ,na sztorc: wzdtuz
wszystkich fundamentéw budynku i potgczona galwanicznie co min. 5m z zbrojeniem tegoz
fundamentu. Wszystkie metalowe elementy wystajgce nad dach jak: wywietrzaki, opierzenia attyki,
paséw podrynnowych i rynien oraz metalowe balustrady, trwale potgczy¢é specjalnymi zaciskami
z siatkg zwoddéw. Elementy nieprzewodzgce np. kominy murowane chroni¢ zwodami pionowymi
nieizolowanym. Dla ochrony urzgdzen  elektrycznych i przewodow elektrycznych uktadanych



w metalowych korytach na dachu zastosowac¢ iglice odgromowej, o wysokosciach wskazanych na
planie instalacji odgromowej, poditgczone do siatki zwodoéw. Catos¢ prac wykonaé zgodnie
Z wymaganiami normy PN-EN 62305.

2.10. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Do os$wietlenia zewnetrznego projektuje sie oprawy LED 55W, wykonane w Il klasie ochronnosci,
w stopniu szczelno$ci IP65. Do projektowanych opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ kabel typu
YKY 5x6mmz2. Sterowanie opraw poprzez zegar astronomiczny.

Projektowane kable ziemne nalezy utozyé zgodnie z normg N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m
wzgledem rzednych rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii
falistej pozostawiajgc 2% zapas kabla. Co 10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa
z trwale wybitg trescig nadang przez zawierajgca: typ i dtugos¢ kabla, nr obwodu zasilajgcego oraz
identyfikacje uzytkownika, rok utozenia. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy
wykonac¢ kolejng podsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy
natozyc¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm. W miejscach skrzyzowan
projektowanych kabli z sieciami infrastruktury technicznej kable uktada¢ w przepustach z rury typu
DVK110 lub réwnowaznej (rura SRS110 lub réwnowazna na skrzyzowaniu z drogg) uszczelnionej na
wlotach piankg poliuretanowg lub korkami styropianowymi. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel
na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi
od innych urzgdzen podziemnych zachowywaé zgodnie z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego
uzbrojenia technicznego wykonaé¢ przekopy probne w celu jego szczegoétowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji ulozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe
dystanse.

2.11. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a szczegolnosci
z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-88/E-08501. Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

2) Rbznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢é w peini opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentaciji projektowe;.

3) Wszystkie prace wykonac nalezy wg przepiséw PBUE i BHP.

4) Po wykonaniu prac montazowych wykonaé nalezy pomiary elektryczne i teletechniczne
w zakresie wymaganymi przepisami prawa.

5) Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.

6) Calg instalacje wewnetrzng wykona¢ podtynkowo oraz w metalowych korytach kablowych

7) W projekcie zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8) Wykonane roboty podlegajg kohcowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg. Odbioru dokonuje Inwestor od
Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy
wykonaé w oparciu o0 norme PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.
W ramach odbioru wykona¢ nastepujgce pomiary:

» skutecznosci szybkiego wytgczenia w catej instalaciji,

* rezystancji izolacji w catej instalacji,

* sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

* sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

+ sprawdzenie natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego test A i B

* sprawdzenie zadziatania przycisku ppoz.

9) Dopuszcza sie nieznaczng zmiane lokalizacji gniazd i wypustéw instalacyjnych.



10) Niezbedne zmiany konsultowac¢ nalezy z inspektorem prac elektrycznych.

11) Zgodnie z zasadami zamoéwieh publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosSci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzyteczno$ci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Opracowat: inz. Marcin Lisewski



INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
| ADRES: Budynek mieszkalny wielorodzinny

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

Dziatki Nr 95/34, 95/32, 98/2 obreb 0003
jedn. ewid. Prabuty (M)

kat. XIII - budynki mieszkalne

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

OPRACOWAL.:

inz. Marcin Lisewski — upr. bud. POM/0077/POOE/03
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) Utozy¢ kable i przewody YAKXS, YKY, YDY,

2) zamontowac rozdzielnice i osprzet,

3) podtgczy¢ urzadzenia elektryczne i aparaty w rozdzielniach elektrycznych
4) podtgczy¢ przewdd WLZ w rozdzielniach elektrycznych

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno byé w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢é co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Srednie Porazenie pradem przy | Rozdzielnica Podtaczanie przewoddéw WLZ,
napieciu 0,4kV RG+RA Wykonywanie pomiarow ochronnych

Upadek z drabiny lub
rusztowania

Uktadanie przewodow

Srednia . .
i montaz osprzetu

Proj. budynek

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdot (lub brygadzista) jest zobowigzany omdéwié
z pracownikami sposdb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowa¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢
wyposazenie i stan srodkow ochronnych. W szczegdlnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.
Przed przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wylgczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajgcym,
sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem, nastepnie dionig w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przytgczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne urzadzenia elektryczne podtgczaé do sieci w stanie
beznapieciowym. Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: inz. Marcin Lisewski



LEGENDA

opraw zewn, YKY 3x6 mme

zasil,

Kakel

/tocze kablowe inst. elektryczne |

@ | Uprawa oswietlenia zewn, 55W 6800 Im

=

84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4

kom. 662-027-157

Ustugi Elektroinstalacyjne
ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

inz. Kamil Pieper
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wytgcznik PWP

normalnie zamkniety - NC

Py
®

HDGs 2x2,5mm2

YAKXS 4X95mm2

Q02

B6A

I_/

LgY25mm2

kier. SP

3xLgY50mm2

FO1
]

YAKXS 4X95mm2

PEN TOOOO

[°]
o] E
™ [o]
5

Q7.
(=]

WYPOSAZENIE ZK1+PPOZ

Q01 - roztacznik mocy 125A 4P + wyzwalacz napigciowy 230V
Q02 - wytgcznik nadmiarowopradowy B6 1P

FO1 - ogranicznik przepig¢ B+C 4P 100kA TN-C

FO02 - licznik energi elektrycznej

UWAGI:

- W rozdzielnicach zapewni¢ zapas 20% miejsca

- Obwad zasilania rozdzielnicy RG w ukladzie TN-S, obwody odbiorcze zasilania RA, COP oraz wytacznik P-poz w uktadzie TN-C-S.

- Punkt rozdziatu PEN na PE i N uziemi¢ R<10Q

- Wszystkie elementy tj.i aparaty, licznik, osprzet, przewody, itp. powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat,
deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

- Rozdzielnice okablowa¢ przewodami LgY na napiecie znamionowe (U0/U) 450/750V. Przewody nie opisane wykonac przewodem LgY 10mm2

- Przewody wyjéciowe prowadzi¢ pod posadzka w rurach ochronnych o minimalnej wytrzymato$ci na nacisk 750N o srednicy dobranej do
wielko$ci przewodu.

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, aktualng wiedzq techniczng oraz wytycznymi producentéw
wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

by

PROJEKTY REALIZACJE

Ustugi Elektroinstalacyjne

inz. Kamil Pieper

84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4

kom. 662-027-157

ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rysunek Schemat zasilania, widok rozdzielnicy ZK1+PPOZ Branza
Inwestor | TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Toruriska 30/1 elektryczna
Lokalizacja | 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte, dz. nr 95/34, 95/32, 98/2, obr. 0003
Skala: -

Projektant | inz. Marcin Lisewski upr. nr: POM/0077/POGE/03

w specjalnosci instalacii elektrycznych
Opracowat | inz. Kamil Pieper 08.2019
Sprawdzit | mgr inz. Henryk Grunwald | upr. nr: 1702/Gd/g4 RYS. EW2

w specjalnosci instalacii elekirycznych
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PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW
POWIESZANYCH, KORYTA INSTALACYJNE
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FeZn30x4 lub Ly16mm2
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WYPOSAZENIE RG+RA

Q000 - roztacznik mocy 125A 4P
Q01 - roztacznik bezpiecznikowy D02 gG 32A 1P
Q02-Q13,Q15 - roztacznik bezpiecznikowy D02 gG 25A 3P
Q01 - roztacznik bezpiecznikowy D02 gG 6A 3P
Q15.1 - roztacznik izolacyjny 40A 4P
Q15.2-Q15.7 - wylacznik nadmiarowopradowy B10 1P
Q15.8,Q15.9 - wytacznik kombinowany B16/2/0,03 2P
FOO - ogranicznik przepie¢ klasy Il 3P 35kA TN-S
FO1 - licznik energii elektrycznej 1F
F02-F15 - licznik energii elektrycznej 3F
F16-F17 - automat schodowy
F18 - zegar astronomiczny

WYPOSAZENIE RM

QOO0 - roztacznik izolacyjny typu 1S-40/4

Q01 - wytacznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B10

Q02 - wytacznik réznicowopradowy typu CF16 25/4/0,03
Q02.1-Q02.5 - wytacznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B16

Q02.6 - wylacznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B16/3

QO3 - wytacznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B6

F01 - ogranicznik przepie¢ klasy Il

FO02 - dzwonek elektryczny 230V na szyne DIN

WYPOSAZENIE RK

Q00 - roztacznik izolacyjny typu 1S-40/4

Q01 - wylacznik nadmiarowopradowy typu CLS6 B10
Q02-Q04 - wytacznik kombinowany typu CKN6 B16/2/0,03

FO1 - ogranicznik przepigc klasy Il 4P 20kA TN-S
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UWAGHL:

- W rozdzielnicach zapewni¢ zapas 20% miejsca

- Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewod(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny.

- Uktad instalacji TN-S.

- Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy o$wietleniowe itp.) powinny mie¢
wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to konieczne
$wiadectwa dopuszczenia.

- Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY na napigcie znamionowe (U0/U) 450/750V i kablami YKY na napigcie
znamionowe (Ug/U) 0,6/1 kV, gdzie U0 oznacza napigcie zyta-ziemia, a U napigcie zyta-zyta.
od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacjie mozna wykonac jako wtynkowa, w przestrzeni miedzy stropem
wiasciwym,  a sufitem podwieszanym, $ciankach G-K oraz pod posadzkg.

- Przewody w $ciankach G-K i sufitach podwieszanych nalezy uktada¢ w rurach Peschla o $rednicy dobranej do
wielkosci przewodu.

- Instalacje pod posadzkg prowadzi¢ w rurach ochronnych o minimalnej wytrzymatosci na nacisk 750N.

- Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowac, zwracajac
szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz.

- Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

-W i liach mokrych ¢ osprzet elektryczny szczelny.

- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, aktualng wiedzg techniczng oraz
wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatéw.

W zaleznosci

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW
POWIESZANYCH, KORYTA INSTALACYJNE

by

inz. Kamil Pieper

kom. 662-027-157

Ustugi Elektroinstalacyjne

84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4

w specjalnosci instalacii elekirycznych

PROJEKTY REALIZACJE ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rysunek Schemat zasilania RG, RM, RK Branza
Inwestor | TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Toruriska 30/1 elektryczna
Lokalizacja | 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte, dz. nr 95/34, 95/32, 98/2, obr. 0003
Skala: -

Projektant | inz. Marcin Lisewski upr. nr: POM/0077/POCE/03

w specjalnosci instalacii elektrycznych
Opracowat | inz. Kamil Pieper 08.2019
Sprawdzit | mgr inz. Henryk Grunwald | upr. nr: 1702/Gd/g4 RYS. EW3
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© {gcznik zwierny "swiatto"
0« lgcznik zwierny "dzwonek"
tacznik pojedynczy
Y tgcznik swiecznikowy
tacznik krzyzowy
ch tacznik schodowy
¥ gniazdo wtyczkowe 230V

3 gniazdo hermetyczne 230V
o< wypust 1-fazowy

a~? wypust 3-fazowy

—X kinkiet $cienny

—x kinkiet scienny IP44
® oprawa sufitowa IP20

@) oprawa sufitowa |P44
© oprawa sufitowa LED 35W IP20

oprawa LED 54W 1P44

Rx mm rozdzielnica elektryczna

¥* czujnik ruchu 360st
przycisk ppoz.

e Oprawa oswietlenia awaryjnego
LED 5W 1h

e oprawa ewakuacyjna
LED 2,5W 1h

oprawa oswietlenia awaryjnego
IP65 LED 2,5W 1h

drut FeZn fi 8 umieszczony
w rurze izolacyjnej

Ustugi Elektroinstalacyjne

/\ inz. Kamil Pieper
Kawmel

84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4

kom. 662-027-157

PROJEKTY REALIZACJE ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rysunek Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy Branza
Inwestor | TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Toruriska 30/1 elekiryczna
Lokalizacja | 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte, dz. nr 95/34, 95/32, 98/2, obr. 0003
Skala: 1:100

Projektant | inz. Marcin Lisewski upr. nr: POM/0077/POOE/03

w specjalnosci instalacii elektrycznych
Opracowat | inz. Kamil Pieper 08.2019
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3 3 $7) i he 0. tgcznik zwierny "dzwonek"
\ (857 ®) °‘§o S tacznik pojedynczy

Y tgcznik swiecznikowy
tacznik krzyzowy
ch tacznik schodowy
¥ gniazdo wtyczkowe 230V

:‘J [ 1 e ‘IL — 71@

a Lo ‘ o 3 gniazdo hermetyczne 230V
O ¥e o< wypust 1-fazowy

a~? wypust 3-fazowy

—X kinkiet $cienny
—¥ kinkiet scienny |P44
X oprawa sufitowa IP20
@) oprawa sufitowa IP44
© oprawa sufitowa LED 35W IP20
wzzzzz oprawa LED 54W P44

Ar, | h=110cm

=

D
3
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A
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J

Rx mm rozdzielnica elektryczna
¥* czujnik ruchu 360st
przycisk ppoz.
e Oprawa oswietlenia awaryjnego
LED 5W 1h

e oprawa ewakuacyjna
LED 2,5W 1h

oprawa oswietlenia awaryjnego
IP65 LED 2,5W 1h

drut FeZn fi 8 umieszczony
w rurze izolacyjnej

Ustugi Elektroinstalacyjne
A i inz. Kamil Pieper
Kawmel ’ 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4
kom. 662-027-157

PROJEKTY REALIZACJE ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

\ \ \
| | |
| | |
| | |
\ \ \
| \ ‘ Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
‘ | \ Rysunek Plan instalacji elektrycznej - rzut pigtra Branza
‘ \ ‘ Inwestor | TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Toruriska 30/1 elekiryczna
| ‘ | Lokalizacja | 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte, dz. nr 95/34, 95/32, 98/2, obr. 0003
Skala: 1:100

| ‘ ‘ Projektant | inz Marcin Lisewski | upr.n: POMI0O77/POOE/03

w specjalnosci instalacii elektrycznych

@ @ @ Opracowat | inz. Kamil Pieper 08.2019
i inz .nr: 1702/Gd/84
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© {gcznik zwierny "swiatto"
0« lgcznik zwierny "dzwonek"
tacznik pojedynczy
Y tgcznik swiecznikowy
tacznik krzyzowy
ch tacznik schodowy
¥ gniazdo wtyczkowe 230V

3 gniazdo hermetyczne 230V
o< wypust 1-fazowy

a~? wypust 3-fazowy

—X kinkiet scienny

—x kinkiet scienny IP44
® oprawa sufitowa IP20

@) oprawa sufitowa IP44
© oprawa sufitowa LED 35W IP20
wzzzzzz oprawa LED 54W [P44

Rx mm rozdzielnica elektryczna
¥* czujnik ruchu 360st
przycisk ppoz.
oprawa oswietlenia awaryjnego

©  LED5W 1h
e oprawa ewakuacyjna
LED 2,5W 1h

oprawa oswietlenia awaryjnego
IP65 LED 2,5W 1h

drut FeZn fi 8 umieszczony
w rurze izolacyjnej
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Rysunek Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza Branza
Inwestor | TBS sp. z 0.0. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Toruriska 30/1 elekiryczna
Lokalizacja | 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte, dz. nr 95/34, 95/32, 98/2, obr. 0003
Skala: 1:100
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