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2.0

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania
1.1

Podstawy formalno — prawne

1.2

13

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
Obowhzujace przepisy i normy budowlane

Materiaty wyjciowe do projektowania

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekty branowe

Projekt zagospodarowania terenu

Opinia geotechniczna wraz z dokumenjdeada podtaza gruntowego wykonana przez
GEO-BIT CONSULTING ul. Bolestawa Krzywoustego 2/didz. Jakub Kotodziejczyk
w grudniu 2006 roku.

Podstawowe normy i instrukcje

PN-82/B-02000-02004
PN-80/B-02010
PN-80/B-02011
PN-/B-03002:1999
PN-/B-03150:2000
PN-/B-03264:2002
PN-81/B-03020

Ohgienia budowli (state, zmienne, technologiczne)
Obakeniasniegiem

Obaienia wiatrem

Konstrukcje murowe niezbrojone

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone
Posadowienie bezpazinie budowli

Opis projektowanego budynku

21

2.2

2.3

Obciazenia przygte do obliczé

wartosci charakterystyczne obcazen technologicznych réwnomiernie rozt@gonych :

pomieszczenia mieszkalne 1,50 kN/m2
klatki schodowe 3,00 kN/m2
balkony wspornikowe 5,00 kN/m2
balkony niewspornikowe 2,00 kN/m2
obcizenie zasipcze odicianek dziatowych 1,27 kN/m2

obciyzenie wiatrem | strefa, teren B

- obcizeniesniegiem | strefa
Materiaty

- beton B-25
- stal zbrojeniowa - cako A-IlIN (RB500)
- stal profilowana St3SX
- drewno sosnowe C24
- bloczki betonowe 20 MPa
- zaprawa cementowo — wapienna 5MPa
— zaprawa cementowa 5i8 MPa

pustaki ceramiczne gr. 44 cm klasa 7,5 oraz gcr2%l. 20, zaprawa 5 MPa

Dane ogdlne i koncepcja konstrukcji

budynek 3-kondygnacyjny, 1-klatkowy, ¢gziowo podpiwniczony, kryty dachem
wielospadowym o konstrukcji ptatwiowej.

uktad konstrukcyjny mieszany , usztywnienie budypkprzecznymgcianami nénymi
mury piwnic oraz mury fundamentowe zepnane zelbetowe monolityczne zbrojone
pretami #10 co 20 cm , wewtrzne - z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie BaM
mury zewntrzne jednowarstwowe z pustakéw ceramicznych gr.cA¥ na zaprawie
poliuretanowej- wszystkie elementy tego muru tgj,knadpraa zewntrzne, ksztattki
wiencowe, dodatkowe zbrojenia wg systemu

stropy prefabrykowane otworowezeraiskie” gr. 24 cm na obgienia zewntrzne
charakterystyczne do 4,50 kN/m2, wie i wylewki oraz cgi¢ stropéw zelbetowe
monolityczne z betonu  B-20.

rozstawy osiowe muréw Knych :do 6,00 m

szerokdc¢ w osiach klatek schodowych 4,80; 3,00 m

wysoka¢ kondygnacji nadziemnych: 2,88 m

wysokas¢ kondygnacji piwnicy: 2,62 m

ksztaitki wentylacyjne ceramiczne oraz kanaly kamie murowane z cegly peinej
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2.4 Odporndg¢ pozarowa budynku i jego elementéw konstrukcyjnych
1.1 Klasa odporngri pazarowej budynku
— klasa odporngi ,C”, ,D” — budynek mieszkalny wielorodzinny ZLM — niski,
generalnie 1 strefa parowa
Nazwa elementu Wymagana klasa odporrigi ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia
gtéwna konstrukcja rima R 30
konstrukcja dachu )
strop RE 30
$ciana zewgtrzna El 30
$ciana wewmtrzna )
przekrycie dachu )

1.2 Wymagana otulina dla elementéeibetowych ze wzgtéw p.pa.

rodzaj konstrukcji wymagana przyj eta otulina
odlegtas¢ od srodka

ciezkosci zbrojenia

plyta stropowaelbetowa a =10 mm c=15cm
podcigi zelbetowe a=15mm c=2,0cm
stupy zelbetowe (szer. 25 cm) alfa = 0,7 a=25mm ¢ &0

25 Opis konstrukcji budynku
1.3 dach dwuspadowy

dwi

Dach 2—spadowy w konstrukcji ptatwiowo kleszczovizsiewno sosnowe C24. Przekroje
elementéw konstrukcyjnych.

Kotwienie murtat do wigcéw za pomog kotew M12 w rozstawie 80 cm.

Na styku z murem drewno przei@ pap

Impregnacja Fobos M4

Pokczenia ciesielskie elementéw drewnianych wykiomg PN.

stropy - plyty stropowezeraiskie” gr. 24 cm, zestawienie ptyt stropowych naidwo
opracowania wg rys. szczeg6towych.

wience stropowe zbrojone poditie prtami stalowymi 4 # 12 oraz strzemionami #8 co
25 cm wg rys. szczeg6towych.

stropyzelbetowe monolityczne zbrojone kenyve zbrojone podinie prtami # 10 i #8
wylewki zelbetowe monolityczne gr. 24 cm zbrojone padta pgtami stalowymi # 10
mm oraz pgtami rozdzielczymi #8 wg rys. szczeg6towych.

zebra zelbetowe monolityczne zbrojone podhie prtami stalowymi # 12 mm oraz
strzemionami #8 co 15 cm

nadpraa prefabrykowane typu L-19 (diugiobelki > od k o min. 30 cm) oraz systemowe

np. Porotherm lub materiat réwnosivey

nadpraa drzwiowe wicianach dziatowych typu ,Kleina” lub ,ptaskieki”

ptyty balkonowezelbetowe monolityczne gr. 16 cm zbrojonetami stalowymi #10 oraz
pretami rozdzielczymi #8 — zastosoivavktadki izolacyjne np. Schock- Isocorb wg rys.
szczeg6towych lub materiat réwnosvey.

spoczniki zelbetowe monolityczne gr.16 cm zbrojonetami stalowymi # 10 oraz
pretami rozdzielczymi # 8 wg rys. szczeg6towych.

biegi zelbetowe monolityczne gr. 14-16 cm zbrojonetami stalowymi # 10 co 10 cm
oraz petami rozdzielczymi #8 co 20 cm wg rys. szczegotdwyc

stal AllIN

1.5 sciany piwnic

sciany zewntrzne piwnic obejzone gruntem wykor@ajako zelbetowe monolityczne
zbrojone wg rysunkéw szczegdétowych, zbrojenie zalate w tawach fundamentowych
mury fundamentowe i mury wewtzne piwnic z bloczkéw betonowych B-20 na
zaprawie cementowej 8 MPa.
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— na murach zaprojektowano e zelbetowe monolityczne zbrojonegtami 4#12 oraz
strzemionami #8, zbrojenie wiedw na dtugéci i w nara@zach hczy¢ na zaktad min. 50
cm - zbrojenie wg rys. szczegétowych.

— stal AllIN

1.6 podchgi zelbetowe monolityczne

— podchgi zelbetowe monolityczne zbrojone gtami #12-16 oraz strzemionami 2 —

ramienne i 4-ro ramienne #8 wg rys. szczegotowych.

1.7 stupy
— slupy okagte O 25 cmzelbetowe monolityczne zbrojonegpami #16 oraz strzemionami
#8 co 15 cm, zbrojenie wg rys. szczeg6towych.
— trzpienie i stupyzelbetowe monolityczne zbrojone¢pami #16 oraz strzemionami #8 co
15 cm wg rys. szczegbétowych
1.8 Kkategoria geotechniczna obiektu i posadowienie
— w miejscu lokalizacji budynku wykonano 3 wierced@mgkbokasci 5,0 m ppt.
— W trakcie bada polowych nie stwierdzono wygiowania swobodnego zwierciadta wody
gruntowej. Obserwacje te odnassi¢ do okresu , w ktérym byly badania polowe.
Na badanym terenie w poziomie posadowienia budyskwierdzono stosunkowo
jednorodne warunki gruntowe — wyptije tam warstwa oznaczona - IV | — piaski drobne
srednio-zagszczoned = 0,60.
Usrednione, charakterystyczne parametry geotechnidadee naley przyja¢ do oblicze
okreslono na podstawie metody B i C wg PN-81/B-03020:
+ Dlawarstwy IV —p™ =0,60, GM =0Pa, @" =31°,
Eo™ =56MPay™ =17,50 kN/mi, w=16%
1.9 fawy fundamentowe
- fawy uktada@ na podkfadzie z chudego betonu gr. 10 cm
- tawy fundamentowe gr. 30 cm betonowe monolityczhmiz konstrukcyjnie podinie
pretami 4 # 12 oraz strzemionami #8 wg rys. szczeggbbw
- w miejscach oznaczonych na rysunkach z fundamem@iwtwic zbrojenie trzpieni i
stupéwzelbetowych
- instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej wejstach przégia pod tawami
fundamentowymi zabezpieczyza pomog rur ostonowych, teren wokét rury zggic do
1p>0,6
1.10 uwagi dodatkowe
— prace ziemne i fundamentowe wykonyswanaleyta starannécia
— nie wolno dopéci¢ do naruszenia gruntu frego naturalnego oraz do rozktzenia
gruntu wodami opadowymi i ewentualnymtcgeniami
— w przypadku naruszenia gruntu rodzimego halgo zasipi¢ podsyplk piaskowo —
zwirowa z odpowiednim zagzczeniem do 1d>0,6
— ostatnie 15 cm dna wykopu wykonyévecznie
— naley dokona& odbioru geotechnicznego dna wykopu fundamentowaegepisem do
dziennika budowy
— poziom fundamentéw dostosoivdo rzeczywistych warunkéw gruntowych
— w przypadkach spornych oraz w razie wp#tnia innych ni zatazone warunki gruntowe
nalezy przerwa roboty i bezzwtocznie powiadotmprojektanta
— wykona drena opaskowy wokét budynku z odprowadzeniem do kamajizieszczowej
2.6 Wytyczne realizaciji obiektu
— realizacg obiektu naley prowadzt stosujc zasad prawidlowych zabezpiecie
wymaganych ze wzgtléw technologicznych
—  roboty wykonywa zgodnie z zasadami BHP
— roboty prowadzi pod nadzorem budowlanym, geodezyjnym i geotechgitz
— podczas montal prefabrykatéw zachodzi konieczéa@abezpieczenia ich stateczoio

3.0 Uwagi koncowe

3.1 Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodaenkrajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny plasisaktualne certyfikaty i aprobaty

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

techniczne oraz spehdiakryteria techniczne dotygee wyrobéw budowlanych zgodne z
obowizujacymi przepisami prawa

3.2 Materialy, wyroby i poszczegélne kategorie robétddwlanych winny by stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania inmami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robét

3.3 Wszelkie zmiany rozwgzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych viniejszym
projekcie budowlanym wymagaakceptaciji jego autorow.

OBLICZENIA STATYCZNE

PODSTAWOWE
1.0 ZEBRANIE OBCI4ZEN
1.1 Zebranie obaizer dziataigcych na wiezbe dachovy

o =4
- potat nieocieplana wg PN-82/B-02001 (begzairu wtasnego krokwii)
Obcigzenia state : Charakt. Vi Oblicz.
dachéw ka.ce.ramlczna zaktadkow a (fgcznie z ciezarem konstrukcji, 0.70 12 0584
deskow ania itp. )
razem 0,70 1,20 0,84

0.1. Wiatr wg PN-77/B-02011

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

0.1.1. Wiatr

. Charakterystyczne giienie pedkasci wiatru ¢ = 0,25 KN/ przyjeto jak dla strefy | .

. Wspotczynnik ekspozyciji G= 0,80 przygto jak dla terenu B i wysokoi nad poziomem gruntu z = 13,00 m. Ponighi. < 2
przyjeto staty po wysokézi rozktad wspétczynnika ekspozycji 6 wartdci jak dla punktu najwiszego.

. Wspotczynnik dziatania porywow wiatfhi= 1,80 przygto jak do obliczé budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatr
(logarytmiczny dekrement tlumienda= 0,20; okres drgawtasnych T = 0,20 s).

. Wspbtczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznejrdadwuspadowega (= 40°) wg wariantu Il réwny jest C =,€C, = 0,40,
gdzie:
C, = 0,40 jest wspoétczynnikiemdiienia zewgtrznego,
C., = 0,00 jest wspoétczynnikiemgiienia wewgtrznego.

fo——o—t
Wiatr
o
N
=> — «
-
N @
Wiatr T»
T
N
. Charakterystyczna waiéobcizenia wiatrem:
Q=0,25kN/mi - 0,80 - (0,40 -0,00) - 1,8 = 0,14 kR/m
. Obliczeniowa wart&¢ obcihzenia wiatrem:
Q, = 0,18 kN/M, v = 1,30.
. Wspbtczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznejiiedwuspadowegar(= 40°) wg wariantu Il réwny jest C =€ C, = -0,40,
gdzie:

C, = -0,40 jest wsp6tczynnikiemdiienia zewgtrznego,
C., = 0,00 jest wspoétczynnikiemgiienia wewgtrznego.

. Charakterystyczna waiéobcizenia wiatrem:
Q«=0,25kN/m3 - 0,80 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,14 kR/m
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. Obliczeniowa warté obchzenia wiatrem:
Qo = -0,18 kN/m, v = 1,30.

0.2.$niegwg PN-80/B-02010
Rodzaj:$nieg

Typ: zmienne

0.2.1.8nieg

. Obcizenie charakterystyczri@iegiem gruntu g= 0,70 kN/nt przyjeto jak dla strefy 1.
. Wsp6tczynnik ksztattu C1 = 0,8-(60-40)/30 = 0,398¢géa dachu dwuspadowego.

40° 40°

C2|
e

. Charakterystyczna wagéobchzeniasniegiem:
Qc=0,7kN/n?- 0,8 - (60 -40)/30 = 0,37 kNIm
. Obliczeniowa warté obchzeniasniegiem:
Q. = 0,52 kN/m, vi = 1,40.

. Wspétczynnik ksztattu C2 = 1,2-(60-40)/30 = 0,80¢éa dachu dwuspadowego.

. Charakterystyczna wagéobchzeniasniegiem:
Qc=0,7kN/n?- 1,2 - (60 -40)/30 = 0,56 kNIm
. Obliczeniowa warté¢ obchzeniasniegiem:
Qo = 0,78 kN/m, vi = 1,40.

1.2 Sciany wewmrtrzne piwnic [kN/m2]

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

Obciazenia state : Charakt. Vi Oblicz.
bloczki betonow e gr. 25 cm 6,00 1,10 6,60
tynk cem-w ap. gr. 2x1,5 cm 0,57 1,30 0,74
ogodtem 6,57 1,12 7,34
1.3 Sciany zewatrzne piwnic [kN/m2]
Obciazenia state : Charakt. Vi Oblicz.
zelbetow e gr. 25 cm 6,25 1,10 6,88
styropian 5 cm 0,02 1,30 0,03
ogo6tem 6,27 1,10 6,90
1.4 Sciany wewrtrzne nadziemia [kN/m2]
Obcigzenia state : Charakt. Vi Oblicz.
Porotherm 25 AKU 4,65 4,65 1,10 5,12
tynk cem.-w ap gr. 2*1,5 cm  0,03*19 0,57 1,30 0,74
ogo6tem 5,22 1,12 5,86
1.5 _Sciany zewstrzne nadziemia [kN/m2]
Obcigzenia state : Charakt. ¢’ Oblicz.
"Porotherm" 44 cm 3,7 3,70 1,10 4,07
tynk mineralny StoMiral LP gr. 1,5 cm 0,15 0,15 1,30 0,20
tynk cem-w ap. 1,5cm 0,015*19 0,29 1,30 0,37
ogoétem 4,14 1,12 4,64

1.6 Scianki dzialowe wewetrzne [kN/m2

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Obcigzenia state : Charakt. Yi Oblicz.
porotherm 11,5 cm 1,20 1,20 1,44
tynk cem.-w ap. gr. 2x1,5 cm 0,57 1,30 0,74
ogoétem 1,77 1,23 2,18
Warunek : 1,77 < 2,50 kN/m2
Wysokai¢ sciany h=2,69m
Obciazenie zasgpcze odicianek dziatlowych : 1,25*2,69/2,65:27 kN/m2
Strop nad piwni@: [KN/m2
Obcigzenia state : Charakt. ) 2 Oblicz.
terakota na jastrychu cementowym 1 cm+4,5 cm 1,27 1,30 1,64
styropian 8 cm 0,04 1,30 0,05
tynkgr.1,5¢cm 0,29 1,30 0,37
Obcigzenie zastgpcze od $cianek dzialow ych : 1,27 1,20 1,52
RAZEM 2,86 1,26 3,59
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e - mieszkanie 1,50 1,40 2,10
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + state 4,36 1,31 5,69
plyta "zeranska"gr. 24 cm 3,50 1,10 3,85
ciezar stropu w raz z obcigzeniem 7,86 1,21 9,54
1.8 Stropy powtarzalne : [kN/m2]
Obciazenia stale : Charakt. Y Oblicz.
terakota na jastrychu cementow ym 5,5 cm 1,27 1,30 1,64
styropian 4 cm 0,02 1,30 0,02
tynk gr. 1,5 cm 0,29 1,30 0,37
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatlow ych : 1,27 1,20 1,52
RAZEM 2,84 1,26 3,56
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e - mieszkanie 1,50 1,40 2,10
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + state 4,34 1,31 5,66
plyta "zeranska"gr. 24 cm 3,50 1,10 3,85
ciezar stropu wraz z obcigzeniem 7,84 1,21 9,51
1.9 Wylewki stropowe: [kKN/m2]
Obcigzenia state : Charakt. Y Oblicz.
terakota na jastrychu cementowym 5,5 cm 1,27 1,30 1,64
styropian 4 cm 0,02 1,30 0,02
tynkgr.1,5cm 0,29 1,30 0,37
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatlow ych : 1,27 1,20 1,52
RAZEM 2,84 1,26 3,56
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e - mieszkanie 1,50 1,40 2,10
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + state 4,34 1,31 5,66
plyta zelbetow a 24 cm 6,00 1,10 6,60
cigzar stropu w raz z obcigzeniem 10,34 1,19 12,26
1.10 Strop nad poddaszem: [kN/m2]
Obcigzenia state : Charakt. Y Oblicz.
w etna mineralna 20 cm 0,10 1,30 0,13
tynkgr.1,5cm 0,29 1,30 0,37
RAZEM 0,39 1,30 0,50
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e - poddasze 0,50 1,40 0,70
facznie obcigzenie zew negtrzne zmienne + state 0,89 1,36 1,20
plyta zelbetow a 24 cm 6,00 1,10 6,60
ciezar stropu w raz z obcigzeniem 6,89 1,13 7,80

1.11 Strop nad balkonem Il p¢tra — plytazelbetowa monolityczna gr. 16 cm : [kN/m2]
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Obcigzenia state : Charakt. Vi Oblicz.
terakota na jastrychu cementowym5,5 cm 1,27 1,30 1,64
styropian 4 cm+15 cm 0,09 1,30 0,11
tynk cienkow arstw owy gr. 0,5 cm 0,10 1,30 0,12
RAZEM 1,45 1,30 1,88
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e 1,50 1,40 2,10
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + state 2,95 1,35 3,98
plyta zelbetow a gr. 16 cm 4,00 1,10 4,40
cigzar stropu w raz z obcigzeniem 6,95 1,21 8,38
1.12 Balkon niewspornikowy: [kN/m2]
Obciazenia stale : Charakt. Y Oblicz.
terakota gr. 1,5 cm 0,36 1,30 0,47
jastrych cementow y ze spadkiem gr. $r. 6,5 cm 1,50 1,30 1,94
2 x styropian gr. 5cm  0,05*0,45*2 0,05 1,30 0,06
2 X papa 0,12 1,30 0,16
tynk cienkow arstw owy 3 mm 0,003*23 0,07 1,30 0,09
RAZEM 2,09 1,30 2,72
Obciazenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
uzytkow e 2,00 1,30 2,60
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + stale 4,09 1,30 5,32
plyta monolityczna gr. 16 cm 4,00 1,10 4,40
facznie 8,09 1,20 9,72
1.13 Balkon wspornikowy: [kN/m2]
Obcigzenia state : Charakt. Vi Oblicz.
jastrych cementowy 5 cm 1,150 1,3 1,495
- 0,000 1,3 0,000
RAZEM 1,15 1,30 1,50
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkowe: 5,00 1,30 6,50
tacznie obcigzenie zewnegtrzne zmienne + state 6,15 1,30 8,00
piyta zelbetowa gr $r. 15 cm 3,750 1,1 4,125
ciezar stropu wraz z obcigzeniem 9,90 1,22 12,12
1.14 Wspornik nad wejciem do budynku
Obcigzenia state : Charakt. Y Oblicz.
system pap termozgrzew alnych 0,12 1,30 0,16
w arstw a spadkow a-w ylew ka betonow a o gr. $r. 4,5 cm 1,04 1,30 1,35
styropian 5+15 cm 0,20*0,45 0,09 1,30 0,12
tynk mineralny. 0,3 cm  0,003*23 0,07 1,30 0,09
RAZEM 1,31 1,30 1,71
Obciazenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
$nieg+uzytkow e 0,7*0,8+0,5 1,06 140 [ 1,48
ogotem (bez cigzaru w tasnego plyty) 2,37 1,34 319
plyta zelbetow a monolityczna gr. 10 cm 2,50 1,10 2,75
acznie 4,87 1,22 5,94

1.15 Schody do piwnicy : [kN/m2]
Zebranie obeizen: [kN/m2] - bieg
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h 19,00 cm
s = 25,00 cm
tg(a) = 0,760 cos(ag) =| 0,796
Obciazenia stale : Charakt. Y Oblicz.
plyta zelbetow a 14 cm 4,22 1,10 4,64
stopnie 2,28 1,10 2,51
okladziny schodéw - terakota 1,5 cm na kleju gr. 0,5 cm 0,48 1,30 0,62
tynkgr. 1,0 cm 0,24 1,30 0,31
RAZEM 7,22 1,12 8,08
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e 3,00 1,30 3,90
ogotem 10,22 1,17 11,98
plyta zelbetow a 14 cm 3,50 1,10 3,85
ogétem 13,72 1,15 15,83
1.16 Schody na kond. powt. : [KN/m2]
Zebranie obeizen: [kKN/m2] - bie:
h 16,00 cm
s= 30,00 cm
tg(a) = 0,533 cos(g) = 0,882
Obcigzenia state : rzut Charakt. Y Oblicz.
stopnie 1,92 1,10 2,11
okladziny schodéw - terakota 1,5 cm na kleju gr. 0,5 cm 0,48 1,30 0,62
tynkgr. 1,0 cm 0,22 1,30 0,28
RAZEM 2,62 1,15 3,02
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
Obcigzenie uzytkow e 3,00 1,30 3,90
zmienne 5,62 1,23 6,92
plyta zelbetowa 16 cm 4,00 1,10 4,40
ogétem 9,62 1,18 11,32
Zebranie obaizen: [kKN/m2] - podest
Obcigzenia stale : Charakt. Y Oblicz.
terakota gr. 1,5 cm na kleju 0,48 1,10 0,53
jastrych cementowy 4,5 cm 1,04 1,30 1,35
RAZEM 1,52 1,24 1,87
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
uzytkow e 3,00 1,30 3,90
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + stale 4,52 1,28 5,77
plyta monolityczna gr. 16 cm 4,00 1,10 4,40
cigzar stropu w raz z obcigzeniem 8,52 1,19 10,17
Zebranie obaizen: [kKN/m2] - spocznik
Obcigzenia stale : Charakt. Y Oblicz.
terakota gr. 1,5 cm na kleju 0,48 1,10 0,53
RAZEM 0,48 1,10 0,53
Obcigzenia zmienne : Charakt. Vi Oblicz.
uzytkow e 3,00 1,30 3,90
facznie obcigzenie zew netrzne zmienne + state 3,48 1,27 4,43
plyta monolityczna gr. 14 cm 3,50 1,10 3,85
ciezar stropu w raz z obcigzeniem 6,98 1,19 8,28

2.0 WYMIAROWANIE DACHU
2.1 Wiefba dachowa nr 1
Zaprojektowano wizbe dachows krokwiowy z drewna klasy C-24.
Przyito maksymalny rozstaw krokwi a= maks. 1,0 m
Dla takiego rozstawu przgto obcizenia z poz. 1.1
A- state dziatajce na krokwie
B- $nieg
C- wiatr - lewa
C- wiatr - prawa
Konstrukcja dachowa zostanie pokryta dachfadramicza
Rozpktos¢ konstrukeyjna dachu 1o =9,6 m

Nazwa: 2_1.rmt

WEZLY:
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-

}il 95(

1,845

1,636

N
o
5]

0

p6sq | | /=402
C 50 V=4,028

T 200 [ 1,950 H=9,600

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]: Nr: X [m]:

1 0,000 0,000 5 7,650

2 4,800 4,028 6 4,150

3 9,600 0,000 7 5,450

4 1,950 1,637

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret. Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne

1 Liniowe 0,0 0,700 0,700

2 Liniowe 0,0 0,700 0,700

3 Liniowe 0,0 0,700 0,700

4 Liniowe 0,0 0,700 0,700

5 Liniowe 0,0 0,700 0,700

6 Liniowe 0,0 0,700 0,700
OBCIAZENIA:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

0,5600,560

0,3700;
ﬁso 0,560

OBCIAZENIA: ([kNJ,[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,40
1 Liniowe-Y 0,0 0,370 0,370 0,00 2,55
2 Liniowe-Y 0,0 0,370 0,370 0,00 2,87
3 Liniowe-Y 0,0 0,370 0,370 0,00 0,85
4  Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 0,85
5 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,87
6 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,55
OBCI2ZENIA:

0,140 -0,140

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: C ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 40,0 0,140 0,140 0,00 2,55
2 Liniowe 40,0 0,140 0,140 0,00 2,87
3 Liniowe 40,0 0,140 0,140 0,00 0,85
4 Liniowe -40,0 -0,140 -0,140 0,00 0,85
5 Liniowe -40,0 -0,140 -0,140 0,00 2,87
6 Liniowe -40,0 -0,140 -0,140 0,00 2,55

WYNIKI

Teoria I-go rz edu

Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:

Ciezar wh

A-" Zmienne 1 1 ,00 1,20
B-" Zmienne 1 1 ,00 1,40
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c-" Zmienne 1 1 ,00 1,30

RELACJE GRUP OBCRZEN: 0098029
_______________ 0.1

Grupa obc.: Relacje: y

Ciezarwkh ZAWSZE

A" EWENTUALNIE

B-" EWENTUALNIE

c-" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :A
EWENTUALNIE: B+C
_______________ SltY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
MOMENTY-OBWIEDNIE: .
Pret: x[m]:  M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 0,955 0,52* -0,02 -0,27 ABC
2,546 -1,00% -1,89 1,06 ABC
050 061 2,546  -1,00 -1,89* 1,06 ABC
095 ;0,61 2546 -1,00 -1,89 1,06* ABC
0,000 000 1,10 -1,06* ABC
,1[)[51{}3]0% 2 1615 0,51* -0,01 -4,44 ABC
. 0,000 -1,00% 1,89 -579 ABC
0,000 -1,00 1,89% -5,79 ABC
2,872 -0,17 -1,03 -2,09% AC
0,000 -0,76 148 -6,02% AB
3 0,636 0,02* 001 022 AC
0,000 -0,59* 112 -0,62 AB
0,000 -0,59 1,12 -0,62 AB
0,848 -0,00 -0,17 0,35% AC
0,000 -059 112 -0,62* AB
TNACE-OBWIEDNIE: 4 0,000 0,00* -004 029 AB
0,849 -0,61* -1,13 -0,76 ABC
0,849 -0,61 -1,13* -0,76 ABC
0,000 0,00 -0,04 0,29* AB
0,849 -0,61 -1,13 -0,76* ABC
5 1,256 0,49* 0,02 -4,75 AB
2,872 -0,97% -183 -6,31 AB
2,872 0,97 -1,83* -6,31 AB
0,000 -0,33 091 -2,32% A
2,872 -0,72 -143 -6,54* ABC
6 1,591 0,51* 0,02 -0,31 AB
0,000 -0,97% 1,84 1,23 AB
0,000 -0,97 1,84* 1,23 AB
0,000 -0,72 151 1,23* ABC
2545 0,00 -0,95 -1,23* ABC
7 0,650 0,01* -0,00 -3,90 ABC
0,000 0,00* 0,03 -3,90 ABC
1,300 -0,00% -0,03 -3,90 ABC
0,000 0,00 0,03* -3,90 ABC
1,300 -0,00 -0,03* -3,90 ABC
NORMALNE-OBWIEDNIE: 0,000 0,00 0,03 -2,52*% A
0,244 0,01 0,02 -2,62*% A
1,300 -0,00 -0,03 -3,90% ABC
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
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Wezet: H[kN]: V[KN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,19* 142 143 AB
0,05* 1,08 1,08 AC
0,10 1,52* 1,53 ABC
0,14 0,98* 0,99 A
0,10 1,52 1,53* ABC
3 -0,14* 0,98 0,99 A
-0,33* 151 155 ABC
-0,25 1,62* 1,64 AB
-0,23 0,87* 0,90 AC
-025 1,62 1,64* AB
4 3,47 6,88 7,71 AB
1,58* 510 534 AC
2,82 7,30% 7,82 ABC
2,23 4,69* 5,19 A
282 7,30 7,82* ABC
5 -2,23* 469 5,19 A
-4,06* 725 8,30 ABC
-3,41 7,66* 8,39 AB
-2,87 4,27* 5,15 AC
-3,41 7,66 8,39* AB
* = Warto sci ekstremalne

211 Krokwie

Pretnr2
Zadanie 2_1

2
i
:
I
I
I
I
I
el
I
I
I
I
I
.
|
:

—r—H
Sprawdzenie no $nosci pretanr 2
Nosnos$¢ na $ciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=2,87 m, przy obeizeniach “AB”.
Nosnos¢ nasciskanie:
c0d=N/A3=5,94/98,00 x10 8,61 < 1,55 0,160%9,69 K fcoq
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; ¥=2,87 m, przy obaizeniach “ABC":

Oc0d +kmo-m‘z,d Omyd _ 0,58 + ,7x0’00 L 435
Keyfoon ™ fmza  fmya 0893x9,69 ' 11,08 11,08

Ocod , Omzd K Omyd _ 0,58 +.000 . 7 4,35

Kezfood Tmzd " fmya 0,160x9,69 11,08 ' 11,08

Nos$no$é na zginanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=2,87 m, przy obaizeniach “ABC".
Warunek stateczroi:
oma=M/W=0,99 /228,67 xT0=4,35 < 11,08= 1,000%11,08 K it f ma
Nosnos¢ dla %=0,00 m; %=2,87 m, przy obaizeniach “A™

Gm‘y,d +km Omzd - 2,39 + ‘7)(0,00
f f 11,08 11,08

=0,22<1

m,y,d m,zd

=0,460<1

=0,651<1
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k 0.m.y,d +0m.z,d =O 2,39 + 0,00
" foya  Tmza 11,08 11,08

Nosnos¢ zesciskaniem dla x0,00 m; x=2,87 m, przy obaizeniach “ABC":

=0,15<1

o? o o] 2

cz,O,d y Omyd | . mzd =0,58 4,35 +O‘7yo,00 —040<1
200 fmya fuza 9,692 11,08 11,08
o? o] o

cz,O,d + km m,y.d + m,z,d _0,582+ 0’7\(4'35 + 0,00 —028<1
oo fm‘y,d frza 9,692 11,08 11,08

No$no$¢ na $cinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=2,87 m, przy obgizeniach “ABC".
Warunek nénosci

2 2
rq=\Tzd T Tya =1/0,292 + 0,00%0,29 < 1,15= 1,000x1,15 %, f 4

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=1,79 m; x=1,08 m, przy obaizeniach ‘AC” .
Uzfin=-0,1 +-1,7 =1,8 < 14,4= Unetin
212 Jetki

Pretnr7
Zadanie 2_1

120

|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
L
|

Sprawdzenie no $nosci pretanr 7

Nos$no$¢ na $ciskanie :
Wyniki dla %=0,65 m; ¥=0,65 m, przy obaizeniach “ABC".

0e0a=N/As= 3,87 /76,80 x10 8,50 < 1,73= 0,179%x9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniemdla %=0,65 m; x=0,65 m, przy obaizeniach “ABC”:

GC.O,d +k 0.m.z,d +0m.y,d — 0,50 +10 0,00 + 0,00
m

Keyfooa ™ fmaa  fmya 0.179%9.69 11,08 11,08 -~
Oy, Omes ) Omys . 050 000 10000 o
Kerfooa  fmea " fmya 0,924x9,69 11,08 ' 11,08

Nos$no$¢ na zginanie :

Wyniki dla %=0,65 m; ¥=0,65 m, przy obaizeniach “ABC".

Najwicksze napgzenia dla gaizi sciskanej:
0gi=0,00<9,69%fc0q

Najwigksze napgzenia dla gaizi rozchganej:
oi= 0,00 <6,46=f 0,

Nosnos¢ dla %=0,65 m; x=0,65 m, przy obaizeniach “ABC":
Om,y.d +k Omzda _ 0,00 0,05

+1,0x =0,
foga " fmza 11,08 11,0801

Nosnos¢ zesciskaniem dla x0,65 m; x=0,65 m, przy obaizeniach “ABC":

O%oa , Omya , | Omeza 0,502, 0,00 ., o 0,00

f2d  foya  fmza 9692 11,08 11,08

Nos$nos$¢ przewi gzek:

Wyniki dla %=0,65 m; x=0,65 m, przy obgizeniach “ABC".

Do pokczenia przewizek, przygto taczniki mechaniczne w postagib o srednicy 10,0 mm.
(F1/Rep2 + (F 1/ R)? = (1,1 / 2450,9)+ (616,9 / 18207,0)=0,001 < 1= 1

=0,00<1
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Przyjto przewizki szerokéci | , = 250 mm.
Nosnos¢ przewizek:
o=M,/W=0,12/1250,00 x£06=0,09 < 11,08 f 1, 4
7=1,5V,/A=15%2,30/300,00 x106:11 < 1,15 f, 4 2
Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=0,65 m; ¥=0,65 m, przy obaizeniach ‘ABC” . 0123
Uyfn = 0,0 +-0,2 90,2 < 6,5 Unetfin 3
POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 6
Zadanie: 2_1; pretnr: 7 0,48
L

OBCIAZENIA:

0,700

Przyjto pohczenie na dwugte sruby osrednicyd = 10,0 mm.
Sily dziatajce na najbardziej ohgiony kcznik:

Me, 000x785
s e T 123245

Fxm =0,00; Fym = 0,00
Fo=Q/n=0,02/2x18=11,53 N

x10° = 0,00 N;

Fy=N/n=387/2 x10=-1933,79 N OBCIAZENIA: NI TN, KN/
Warunek nosnosci potaczenia: 12, : ([kN],[kNmJ,[kN/m])
Liczba ptaszczyzdcinania hcznikéw n. = 2. Pret: Rodzajj K at P1(Tg): P2(Td): am]: bm]:
2 2 L R
+ + + R 2
E= \/(FXM FN) (FVM FQ) e :\/(0100 + 1933179) + (0700 + 11’53)2=966,91 <1920,%R4 Grupa_: A Zmienne yf=1,20
1 Liniowe 0,0 0,700 0,700 0,00 1,86
2 Liniowe 0,0 0,700 0,700 0,00 2,80
2.2 Wigtbadachowanr2 e e oo T
221 Krokwie
OBCI2ZENIA:
a=1%8
- potat nieocieplana wg PN-82/B-02001 (bezzairu wtasnego krokwii)
Obciazenia stale : Charakt. Y Oblicz.
1,960

dachéw ka ceramiczna zaktadkow a (fgcznie z cigzgrem konstrukcji,
deskow ania itp. )

1,252
0,70 1,2 0,84 ‘—/‘l

razem 0,70 1,20 0,84
0.1.Snieg
0.1.1.8nieg
Q«=0,7 kN/n% - 0,8 = 0,56 kN/fh
Q.= 0,78 kN/M, vi = 1,40.
0.1.$nieg
. OBCIAZENIA: kN],[kNm],[kN/m
0.1.2.Snieg lA (N 1 b
Qc=0,7 kN/nt - 2,0 = 1,40 kN/rh Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Qo= 1,96 kN/r, V=140, e e
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,40
Nazwa: 2_2.rmt 1 Liniowe-Y 0,0 0,780 1,252 0,00 1,86
WEZLY: 2 Liniowe-Y 0,0 1,252 1,960 0,00 2,80
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie:
Ciezar wh
A" Zmienne 1 1
B-" Zmienne 1 1
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MOMENTY:

TNACE:
NORMALNE:
SILtY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh.+AB
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,00 0,64 -0,17
0,23 0,422 0,14* 0,01 -0,00
0,23 0,430 0,14* -0,01 0,00
1,00 1,864 -1,58 -2,46
2 0,00 0,000 -1,58 3,50
0,60 1,681 1,47 0,00
1,00 2,795 0,00 -2,68

* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia char.: Ci ezar wh.+AB
Wezet HIKN]: VIKN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:
1 -0,00 0,66 0,66
2 0,15 2,82 2,82
3 -0,15 6,14 6,14
Pretnr2
Zadanie 2_2
z
3
I
I
I
I
I
==
I
I
I
I
I
I
|

(I

Sprawdzenie no $nosci preta nr 2

Nos$nos$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=2,80 m; ¥=0,00 m, przy obaizeniach “AB".

Pole powierzchni przekroju nettd, = 98,00 cri
0104=N/A=1,16/98,00 x10 6,12 < 6,46=f 04

Nos$no$¢ na $ciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; ¥=2,80 m, przy obaizeniach “AB”.
Nosnas¢ nasciskanie:
0c04=N/Ag=1,05/98,00 x10 6,11 < 1,63= 0,168x9,69 K fcoq
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=2,80 m, przy obe@izeniach “AB™:

Ocos ) Omzg  Omya . OA1 0,000 016 .
kc,y feod fnzd fm‘y,d 0,771x9,69 11,08 11,08

Ocod , Omad K, Omyd _ 0,11 4 000 0,7x9’16 —osaa<t
Kerfooa  fmza " fmya 0,168x9,69 11,08 11,08

No$nos$¢ na zginanie :
Wyniki dla %=0,00 m; ¥=2,80 m, przy obgizeniach “AB".

Warunek stateczroi:
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oma=M/W=2,09/228,67 x£0=9,16 < 11,08 1,000%x11,08 K g1t f ma
Nosnos¢ dla %=1,75 m; %=1,05 m, przy obaizeniach “AB":

g
Oiod , Omyad K, Omzd _0,03 , 8,54 0,7x0‘00 .
fioa  fmyd fmza 6,46 11,08 11,08
(¢ (o]
tod K., myd Omzda _0,03 +0.7 8,54 + 0,00 —osa<t
fiod foyd  fmza 6,46 11,08 11,08
Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=2,80 m, przy obazeniach “AB™:

Olod , Omya 4y Omea 0,112, 916 - 0,00
f204  fyd foza 9,692 11,08 11,08
2

g
0-r:z.o,d + km m,y,d + Gm,z,d _01112+ 017 9,16 + 0,00 —088<1
floa foyd  fmza 9,692 11,08 11,08

No$nos$¢ na $cinanie :
Wyniki dla %=0,35 m; ¥=2,45 m, przy obgieniach “AB”.

Warunek nénasci

2 2
ra=Tza T Ty :\/0,582 + 0,00% 0,58 < 1,15 1,000%1,15 %, fy

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla x=1,57 m; x=1,22 m, przy obgizeniach ‘AB” .
Uzfin=-0,2 + -5,9 6,0 < 14,0= Uet,fin

222 Platew

Rekcja z krokwi
R =0,66 (1,27) kN/mb

Nazwa: .rmt
WEZLY:

0,600

1,900

0,600 0,600 0,545
0,605 | |
I I

OBCIAZENIA:

=0,83<1

0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: yf:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,27
MOMENTY:

0,33 -0,33 -0,33-0,33

0,14 -0,14 0,14 -0,14

TNACE:

NORMALNE:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane
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1,900 1,900

SILtY PRZEKROJOWE: Tlrz edu

Obci g zenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIkN]:

1 0,00 0,000 0,00 -0,00
0,01 0,004 -0,00*
1,00 0,550 -0,14 -0,52

2 0,00 0,000 -0,14 0,69
1,00 0,600 0,10 0,13

3 0,00 0,000 0,10 0,53
0,34 0,561 0,25
1,00 1,670 -0,33 -1,04

4 0,00 0,000 -0,33 0,90
1,00 0,605 0,05 0,33

5 0,00 0,000 0,05 -0,35
1,00 0,600 -0,33 -0,91

6 0,00 0,000 -0,33 1,05
0,66 1,116 0,26*
1,00 1,680 0,11 -0,53

7 0,00 0,000 0,11 -0,13
1,00 0,600 -0,14 -0,69

8 0,00 0,000 -0,14 0,51
0,99 0,541 -0,00*
1,00 0,545 0,00 -0,0

9 0,00 0,000 0,00 -0,34
1,00 0,600 -0,20 -0,34

10 0,00 0,000 -0,20 0,11
1,00 1,900 0,00 0,11

11 0,00 0,000 0,00 0,00
1,00 0,600 0,00 0,00

12 0,00 0,000 0,00 -0,00
0,01 0,015 0,00*
1,00 1,900 -0,00 -0,00

13 0,00 0,000 0,00 0,34
1,00 0,600 0,20 0,34

14 0,00 0,000 0,20 -0,11
1,00 1,900 -0,00 -0,11

15 0,00 0,000 0,00 0,03
0,52 0,441 0,01*
0,49 0414 0,01*
1,00 0,849 0,00 -0,03

16 0,00 0,000 0,00 0,03

-0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,00
0,00

-0,11

-0,11

-0,00

-3,47

-0,63
-0,63

-0,11
-0,11

1,90
1,90

1,90
1,90

-0,11
-0,11

0,34
0,34

-0,00
-0,00

-1,21
-1,27

-1,76
-1,96

0,67
0,61

-3,47
-3,67

-1,21
-1,27

-1,76
-1,96

-0,60

-0,66

-2,87

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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0,52 0,441 0,01* -0,00 -2,84
0,49 0414 0,01* 0,00 -2,84
1,00 0,849 0,00 -0,03 -2,81
17 0,00 0,000 0,00 0,03 -2,79
0,52 0,443 0,01* -0,00 -2,82
0,49 0,416 0,01* 0,00 -2,82
1,00 0,852 0,00 -0,03 -2,85
18 0,00 0,000 0,00 0,03 -0,66
0,52 0,441 0,01* -0,00 -0,63
0,49 0414 0,01* 0,00 -0,63
1,00 0,849 0,00 -0,03 -0,60
* = Warto sci ekstremalne
Pretnr7
Zadanie
z
I
t
|
|
|
| 0,14
|
y— | R F===== v g
|
|
|
| A G B
| -013
T
‘ -0,69
bt 011

3.0 PLYTY STROPOWE
3.1 STROPY Z PLYT KANALOWYCH ZERANSKICH”
Zaprojektowano:

—  stropy z z plyt stropowych prefabrykowaneraiskich” gr. 24 cm

—  plyty odmiany A

—  wariant obcizenia zewgtrznego - Il (@1+p = 4,50 kN/m2 < 4,36 kN/m2

— minimalna g¢bokas¢ oparcia plyt -5 cm

3.2 STROPZELBETOWY NAD PODDASZEM

Nad poddaszem nagzi budynku zaprojektowano straplbetowy monolityczne gr. 24 cm z betonu B-20

zebranie obaizen

ciagte z poz. 1.10

g=0,39 (1,30)

p = 0,50 (1,40)

przyjeto obliczeniowe

p+g = 1,20 kN/m2

liniowe

zdachu

Q1 = 8,08 kN/mb

zkomina

skupione z komina_-sb
. wysokas¢ komina h =2,64
. grubai¢ czapy betonowej a=8cm

Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
cigzar przewoddw szt. 6 0,38*2,64%6 szt. 6,02 1,20 7,22
cigzar obudowy z cegly petnej 0,12*18*2*(1,45+0,33)62 20,30 1,20 24,36
tynk 0,5 cm 0,005*19*2*(1,65+0,53)*2,64 1,09 1,30 1,42
czapka betonowa 8 cm 0,08*25*1,75*0,63 r,2 1,20 2,65
razem 29,62 1,20 35,65

stad
liniowe nadt. 1,5 m

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Q2 =29,62/1,50 (1,21) = 21,15 kN/mb (1,21) = 25B0mb Schemat 1 (Cietar whasny) Sumy PZ=AT75RN

135

schemat obaizen - obc. liniowe i cigte ;
Schemat: 1 (Cigzarwhasny) Sumy: PZ=-1075kN
135

02=8 06k

AL,

N
NN
NN

NN
NN

VA
e kPa
3.2 Phta
(2006-12-28) Zadanie: 3_1 Firma: ArchiGraph S.C. (ABC Phta)
- ugiecie plyty
Przemieszczenie Z [mm] ‘Wariant: 1 (Cigzar wasny]

12

{2006-12-28) Zadanie: 3_1 Firma: ArchiGraph S C. (ABC Phyta)
wezlowe e i
skupione z komina - —_ -

. wysokai¢ komina h = 2,64 — —

. grubai¢ czapy betonowej a =8 cm - oy
Obcigzenia faczne : Charakt. Y Oblicz. = oy
cigzar przewodow szt. 6 0,38*2,64*6 szt. 6,02 1,20 7,22 — —
ci¢zar obudowy z cegly peinej 0,12*18*2%(0,71+0,51)862 13,91 1,20 16,70 = -
tynk 0,5 cm 0,005*19*2*(0,93+0,73)*2,64 0,83 1,30 1,08 i = T - - o
czapka betonowa 8 cm 0,08%25%1,03%0,82 4.6 1.20 203 N RN RN RN RN R RN Y] (SRR RRERRRR R

.o - -

razem| 2245 | 120 27,03 : C

= L =

P1 = 22,45k (1,20) = 26,94 kN = -
skupione z komina -édl-2 = -

. wysokai¢ komina h = 3,46 : -

. grubai¢ czapy betonowej a =8 cm o

S =
Obcigzenia taczne : Charakt. ¥i Oblicz. i g -
cigzar przewodow szt. 6 0,38*3,46*3 szt. 3,94 1,20 4,73 508 UL [SNNE] ‘L
3(1.2)
ci¢zar obudowy z cegly peinej 0,12*18*2*(0,73+0,33)4% 16,67 1,20 20,00 e Py
. o " [2006-12-28) Zadanie: 3 1 Firma: ArchiGiraph 5.C. [ABC Phyta]
tynk 0,5 cm 0,005*19*2*(0,83+0,53)*3,46 0,94 1,30 1,22 zbrojenie phyty
czapka betonowa 8 cm 0,08%25*0,88%0,63 n,1 1,20 1,33 %;‘;;%“@“;;L‘;!&‘@;(ﬁgm[3*;’5';‘,“” Wai: 1 (Ciyta whesry)
razem| 22,66 | 1,20 27,29
P2 =22,66 k (1,20) = 27,19 kN
schemat obaizen - sity weztowe
EN
NN
L
Plawg Pt
(2006-12:28) Zadanie: 3 1 Fama: ArchiGraph 5.C. (ABC Ptyta)
ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Liczha viktadek [s2Um na grze phty - Kieunek X Watart 1 (Cigzar wrasny]
e nezbene (#10) 620 (465]

o
M

el

=
= 4#10| E

L
Ll Piyta

{2006-12:28) Zadarie: 31 Fi hiGiraph 5.C. (ABC Piyta)

Liczba wktadek [s2/m] na géze phyly _etunek X Wa

ok T (Ciezat whasry]
Zbvoieis riezbene (410) ot=20mm) (3455)
1

aal
ul

Pita
31 C. [£BC Piyta]

3.3 STROPZELBETOWY NAD BALKONEM
Nad balkonem (osie 7-9, F-G) zaprojektowano steipetowy monolityczne gr. 16 cm z betonu B-20
—  plytka krzyzowo zbrojona z gtéw #10 20/20 cm
4.0 WYLEWKI STROPOWE
4.1 WYLEWKA STROPOWA WL1
ciagte (poz. 1.10)
. lo=2,70m
. g =1,20 kN/m2
skupione z komina -6
. wysokas¢ komina h = 3,46
. grubdi¢ czapy betonowej a =8 cm

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

Przygto rozwhzanie jak w po. 4.1
4.3 WYLEWKA STROPOWA WL3

Przygto rozwizanie jak w po. 4.1

4.4 WYLEWKA STROPOWA WL4

ciagte (poz. 1.9)
. lo=4,20
. g =5,66 kN/m2
Przyjeto :
—  plyte stropowa jednokierunkowo zbrojprgrubgc ptyty 24 cm z betonu B-20
—  Zzbrojenie podtine dotem #10 co 12,5/25 cm ( co 12,5 wicizsrodkowej plyty)
—  Zzbrojenie poprzeczne #6 co 30 cm (lub #8)
— otulina2cm
—  zbrojenie gérne p.skurczowe siatka gtow #8 30/30)
4.5 WYLEWKA STROPOWA WL5
ciagte (poz. 1.9)
. lo=4,80

. g =5,66 kN/m2

Przyjeto :
—  plyte stropowa jednokierunkowo zbrojprgrubdg¢ piyty 24 cm z betonu B-20
—  zbrojenie podtiane dotem #10 co 12,5 (lub #12 co 16,5 cm tj. 6/1mb)
—  zbrojenie poprzeczne #6 co 30 cm (lub #8)
— otulina2cm
—  Zzbrojenie gorne p. skurczowe siatka at@wv #8 30/30
4.6 WYLEWKA STROPOWA WL6
Przygto rozwizanie jak w po. 4.1
4.7 WYLEWKA STROPOWA WL7
Przygto rozwizanie jak w po. 4.5
4.8 WYLEWKA STROPOWA WL8
Przygto rozwizanie jak w po. 4.5
5.0 PODCI4GI ZELBETOWE
5.1 PODCI4G ZELBETOWY

Obcigzenia faczne : Charakt. Yi Oblicz.
cigzar przewodéw szt. 6 0,38*3,46*6 szt. 7,89 1,20 9,47
cigzar obudowy z cegly petnej 0,12*18*2+%(0,86+0,51)4% 20,48 1,20 24,57
tynk 0,5 cm 0,005*19*2*(1,08+0,73)*3,46 1,25 1,30 1,63
czapka betonowa 8 cm 0,08*25*1,18%0,82 4.9 1,20 2,32
razem| 31,55 | 1,20 37,99

P =31,55 (1,20) = 37,99 kN
Przyjeto :

—  plyte stropowa jednokierunkowo zbrojprgrubdi¢ ptyty 24 cm z betonu B-20

—  Zzbrojenie podtine dotem #10 co 20 cm

—  Zzbrojenie poprzeczne #6 co 30 cm (lub #8)

— otulina2cm

—  zbrojenie gérne p.skurczowe siatka gtfw #8 30/30

4.2 WYLEWKA STROPOWA WL2

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

diugos¢ belki wswietle Is= 0,9 dt. oblicz. lo= 0,95
Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
ze stropu nad poddaszem  0,5*(3,95+2,45)*6,89 082, 1,13 24,91
razem 22,05 | 113 24,91

Przyjeto :

—  belke zelbetowa 25/25 cm z betonu B-20

—  zbrojenie podtiane 4 #10 A-llI

—  zbrojenie strzemionami d6 Al co 15 cm

— otulina2cm

5.2 PODCI4G ZELBETOWY
dtugos¢ belki wiwietle Is= 3,50 dt. oblicz. lo= 3,68
Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
reakcja z dachu 1,28 1,27 1,63
ze stropu 1,07*0,5*6,95 3,72 1,21 4,50
mur h=1,25 5,18 1,12 5,80
razem 10,17 | 1,17 11,92
Nazwa: 5_2.rmt
WEZLY:
1 2
® ®
A D .
I 3,680 | H=3,680

OBCIAZENIA:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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10,170 10,170

A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yi=1,17
1 Liniowe 0,0 10,170 10,170 0,00 3,68

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ..

Grupa: Znaczenie: yd: yf:
Ciezarwkh 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,17
MOMENTY:
P a
w
22,94
TNACE:
24,93
P
A 1N
-24,93
SItY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci g zenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane
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1 0,00 0,000 -0,00 24,93 0,00
0,50 1,840 22,94* 0,00 0,00
1,00 3,680 -0,00 -24,93 0,00
* = Warto sci ekstremalne
Cechy przekroju:

zadanie 5_2, gt nr 1, przekroj: ¥1,84 m, x=1,84 m
Wymiary przekroju [cm]:
}K h=25,0, b=25,0,
T Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwe]

| \0 BETON:B20
! fa=16,0MPa, fa-faly:=1,00%16,0/1,5030,7 MPa
! Cechy geometryczne przekroju betonowego:
J‘ A=625cn?, 1,=32552cnt, 1,=32552cnt
I e . - 2500 STAL: Al (34GY
| f,=410 MPay=1,15, §~350 MPa
| &im=0,0035/(0,0035+#E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

| Zbrojenie gtéwne:
R P AsrtAs=6,79¢n?, p=100 (Ar+As)/A, =100x6,79/6251,09%,

T J=665cnt, L,=468cnf,

4012 Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

}725‘004‘ zadanie 5_2, tnr 1

Na catej diugéci preta przygto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktérej

f s = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia n&cinanie:

Pumin= 0,08/ T ek /6= 0,08x\/16 /410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x=184,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%x224 = 168.8< 400 mm
Przygto Spax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigta o rozstawie.6,8cm, dla ktdrych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = As/(s by sina) = 0,57 / (16,8x25,0x1,000) = 0,00135
Pw =0,00135 > 0,00078 Py min
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy: x=184,0 x=368,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%x224 = 168.8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-gte, prostopadte do osigta o rozstawie.6,8cm, dla ktdrych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = As/(s by sina) = 0,57 / (16,8x25,0x1,000) = 0,00135
Pw =0,00135 > 0,00078 Py min
5.3 PODCI4G ZELBETOWY
Przygto rozwizanie jak w po. 5.2
5.4 PODCI4G ZELBETOWY

diugos¢ belki wswietle Is= 0,9 dt. oblicz. lo= 0,95
Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
ze stropu powtarzalnego 0,5%(3,95+2,45)*7,86 25,15 21, 30,43
razem 2515 | 1,21 30,43

Przygto rozwizanie jak w poz. 5.1

5.5 PODCI4G ZELBETOWY W KLATCE SCHODOWEJ
Zebranie obeizen: [kKN/m

A-obcigzenia trapezowe

diugos¢ belki wéwietle Is={ 5,75 dt. oblicz. lof 6,04
Obcigzenia taczne : Charakt. Yi Oblicz.
z podestu schodéw poz.1.16 8,52*(1,52%0%0,5 7,67 1,19 9,12
trojkatne z podestu schodéw 8,52*0,9 7,67 1,19 9,12
azwa: 5_5.rmt
WEZLY:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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1‘ ZA 3-
P < A P .
l 4.24C l 1,800 H=6,040
OBCIAZENIA:
7,670 7670
P - 1 P 9 2 A
OBCIAZENIA: (IKN],KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,28
1 Trapezowe 0,0 7,670 091 4,24
2 Trapezowe 0,0 7,670 0,00 0,90
OBCIAZENIA:
7,670
P 1 A 2 -
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,19
2 Trapezowe 0,0 7,670 0,90 0,90
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ..

Grupa: Znaczenie: d: Vi
Ciezar wh 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,28
B-" Zmienne 1 1 ,00 1,19
MOMENTY:
-20,79 -20,79
J\rs,m
° I— o
1 -~ 2 -
12,99
17,25

TNACE:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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25,92

1686 1020 l\m.m
f\ T T— 013
-~ 2 A
-30,49
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -0,00 16,86 0,00
0,41 1,743 17,25* 0,03 0,00
1,00 4,240 -20,79 -30,49 0,00
2 0,00 0,000 -20,79 25,92 0,00
1,00 1,800 0,00 0,13 0,00
* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 5_5, gt nr 1, przekroj: ¥2,12 m, x=2,12 m
Wymiary przekroju [cm]:

S h=32.5, b=28,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwej
BETON:B20

fa=16,0MPa, fa-faly:=1,00%16,0/1,5030,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=910cn?, 1,=80099cnt, 1,~59453cnt*

: STAL: A-lll (34GY
| fy=410 MPay=1,15, {¢=350 MPa
| &m=0,0035/(0,0035+§E-)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
AcrtA=6,79¢n?, p=100 (Ar+As)/A. =100x6,79/9160,75%,

~_t -t
W
2800 1,=1264cnt, 1,=588cnt,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie 5_5, tnr 1
Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktorej fq = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia n&cinanie:

pumin= 0,08/ ek 1 = 0,08/ 1€/ 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x=1951cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%x299 = 224 ,.8< 400 mm
Przygto Spax= 224 mm.
Ze wzgkdu na pety sciskane .x=15¢=15x12,0 = 180,0 mm.
Przygto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigta o rozstawid 8,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Puw = Aaw/(s by sina) = 0,57 / (18,0x28,0x1,000) = 0,00112
Pw =0,00112 > 0,00078 Py min
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy: x=195,1 x=424,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%299 = 224 .8< 400 mm
Przygto Snax= 224 mm.
Ze wzgkdu na pety $ciskane ga=15¢=15x12,0 = 180,0 mm.
Przygto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigta o rozstawid 8,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = A /(s by sina) = 0,57 / (18,0x28,0x1,000) = 0,00112
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P =0,00112 > 0,00078 Py min

5.6 PODCI4G ZELBETOWY
Przygto rozwiazanie jak w po. 5.1

5.7 PODCI4G ZELBETOWY
Przyjto rozwizanie jak w po. 5.5

5.8 PODCI4G ZELBETOWY

Zebranie obaizen

dtugos¢ belki wswietle IsH4 1,55 dt. oblicz. lof 1,63
Obcigzenia faczne : Charakt. Vi Oblicz.
ze stropu nad poddaszem 21,55/1,2 = 17,96 17,96 1,20 21,55
podest schodowy 8,52%0,75*0,5 3,20 1,19 3,80
strop powt. 2,45*0,5*2*7,84 19,21 1,21 23,24
mur 5,75%5,22*0,55 (uwzgldniono otwory) 16,51 1,12 18,49
podest schodowy 8,52*0,75*0,66 (zastze) 4,22 1,19 5,02
razem 61,09 1,18 72,10

Nazwa: 5_8.rmt
WEZLY:

1 2

= =

| R

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 1,630 0,000

OBCIAZENIA:
64,790 64,790
A 1 A
OBCIAZENIA: (IKN,IKNm],[kN/m])
Pret. Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yi=1,18
1 Liniowe 0,0 64,790 64,790 0,00 1,63

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Grupa: Znaczenie:
Ciezar wh
A" Zmienne 1 1
MOMENTY:
P a

25,94
TNACE:
63,65
J Py
X 1N
-63,65
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,00 63,65 0,00
0,50 0,815 25,94* 0,00 0,00
1,00 1,630 0,00 -63,65 0,00
* = Warto sci ekstremalne
Cechy przekroju:
zadanie 5_8, gt nr 1, przekréj: ¥0,81 m, x=0,81 m
2o12 Wymiary przekroju [cm]:
PR h=25,0, b=25.0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pfzigjwej
- e BETON:B20

ktorej fya = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia ndcinanie:

fa= 16,0MPa, f=a-fuly=1,00%x16,0/1,5030,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=625cn?, 1,=32552cnt, 1,=32552cnt
2500 STAL:A-Il (34GY
f=410 MPays=1,15, §=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+4#E-)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
ActA=7,92¢n?, p=100 (Ar+Ag)/A. =100x7,92/6251,27%,
J=776cnt, I=499cnt,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 5_8, ptnr 1

Na catej diugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=10 mm ze stali A-l, dla

Pusmin = 0,084/ ck /£, = 0,08x+ /16 / 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane



Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

Pocaztek i koniec strefy: x=0,0 x=35,7cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 1,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00419
Pw=0,00419 > 0,00078 Pyymin
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy:
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 1,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00419
Pw =0,00419 > 0,00078 Py min

x=35,7 ¥=815cm

Strefa nr 3
Pocatek i koniec strefy:
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168mn8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00419
pw =0,00419 > 0,00078 Pwmin

x=815 %=127,3cm

Strefa nr 4
Pocatek i koniec strefy:
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Aaw /(s by sina) = 1,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00419
pw =0,00419 > 0,00078 Pw min

x=127,3 %=163,0cm

5.9 PODCI4G ZELBETOWY

Zebranie obaizen

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

dtugos¢ belki wiwietle IsH4 2,07 dt. oblicz. lof 2,17
Obcigzenia faczne : Charakt. Vi Oblicz.
ze stropu nad poddaszem 16,01/1,2 13,34 1,20 16,01
strop powt. 4,55*0,5*7,84 17,84 1,21 21,58
mur zewrgtrzny 5,55%4,14 22,98 1,12 25,73
daszek nad wégiem 4,87*0,6 2,92 1,22 3,56
razem 57,08 1,17 66,89
Nazwa: 5_9.rmt
WEZLY:
1 2
® Py
A A
\ 2,170 | H=2170
WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 2,170 0,000

OBCIAZENIA:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

57,080 57,080
A 1 D .
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,17
1 Liniowe 0,0 57,080 57,080 0,00 2,17
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie:
Ciezar wk.
A" Zmienne 1 1
MOMENTY:
P a
\/
40,44
TNACE:
74,54
J Py
A 1
74,54
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -0,00 74,54 0,00
0,50 1,085 40,44* 0,00 0,00
1,00 2,170 -0,00 -74,54 0,00
* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:

zadanie 5_9, gt nr 1, przekréj: 1,08 m, x=1,08 m
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Wymiary przekroju [cm]:

Z2 h=25,0, b=29,0,
+ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézigjwej
- ! e BETON:B20
: fa= 16,0MPa, f~a-fuly=1,00x16,0/1,50%0,7MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego: 1 2‘
A=725¢n?, 1,=37760cnt, 1,=50810cnt
| 5 RS ) p 4 A
B oo - 250 STAL:A-l (34GS
| fu=410 MPay=1,15, =350 MPa ‘ 2,800 ‘
! &im=0,0035/(0,0035+{/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667, | ) | H=2,800
| Zbrojenie gtéwne:
Lt As+A=10,18cn?, p=100 (Ar+As)/A. =100x10,18/7251,40%,
W J=998cnt, 1,=819cnf, OBCIAZENIA:
7012 Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
1 29,00 1 zadanie 5_9, ptnr 1
Na catej dlugéci preta przyjgto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktérej
fya=210MPa. 106,720 106,720
Minimalny stopié zbrojenia ngcinanie:
Pumin= 0,084/ T ek /14 = o,osx\/lt": /410 = 0,00078 -
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x=475cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm 5 .
PIZYELO Snar= 168 mm. OBCIAZENIA: (NLINm NmD
Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi: Pret Rodzaj K at PL(Tg): P2(Td): am]: bm]:
Pw = Aq/(s by sina) = 1,13 / (10,0x29,0x1,000) = 0,00390 . : : : : : e,
Pw =0,00390 > 0,00078 Pu min Grupa: A ™ Zmienne yi=1,18
Strefanr2 = 1 Linowe 00 106,720 106,720 0,00 280
Pocatek i koniec strefy: X=475 x=1085cm e
Maksymalny rozstawy strzemion: WYNIKI
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168,.:8< 400 mm Teoria I-go rz edu
Przygto Snax= 168 mm.
Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.6,8cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,13 / (16,8x29,0x1,000) = 0,00232 OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Ppw=0,00232 >0,00078 pumn e
Strefa nr 3 Grupa: Znaczenie: wd yi:
Pocatek i koniec strefy: x=108,5 x=169,5cm - -
Maksymalny rozstawy strzemion: Ci ezar wh. 1,10
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168,.:8< 400 mm A-" Zmienne 1 1 ,00 1,18
przygto Ssnax=168mm. s e
Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid 6,8cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi: MOMENTY:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,13 / (16,8x29,0x1,000) = 0,00232
pw =0,00232 > 0,00078 Pw min
Strefa nr 4
Pocatek i koniec strefy: x=169,5 x=217,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm - -
Przygto Snax= 168 mm. 1
Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,13 / (10,0x29,0x1,000) = 0,00390
pw =0,00390 > 0,00078 Py min 126,32
5.10 PODCI4G ZELBETOWY - BELKA 1 — PRZSEOWA TNACE:
Zebranie obaizen
dtugos¢ belki wéwietle IsH4 2,55 dt. oblicz. lof 2,68 180,46
Obcigzenia faczne : Charakt. Vi Oblicz.
ze stropu nad poddaszem 46,98/1,2 39,15 1,20 46,98
strop powt. 4,55%7,84 35,67 1,21 43,16 ) T 0
mur wewrgtrzny 5,55%5,22 28,97 1,12 32,45
daszek nad wégiem 4,87*0,6 2,92 1,22 3,56
razem 106,72 1,18 126,16 -180.46
Nazwa: 5_10.rmt
WEZLY: SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]: NIKN]:
ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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1 0,00 0,000 0,00 180,46 0,00
0,50 1,400 126,32* 0,00 0,00
1,00 2,800 0,00 -180,46 0,00
* = Warto sci ekstremalne
Cechy przekroju:

zadanie 5_10, ptnr 1, przekréj: ¥1,40 m, ¥=1,40 m
2016 Wymiary przekroju [cm]:
3 h=45,0, b=25,0,
—3 Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwej
| BETON:B20
: fa= 16,0MPa, f4~a-fuly=1,00x16,0/1,5030,7MPa
|

4

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
B A=1125¢cn?, 1,=189844cntf, 1,=58594cnt
B 45,00 STAL: A-ll (34GY
| fu=410 MPay+1,15, {=350 MPa
| &im=0,0035/(0,0035+#/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
| Zbrojenie gtéwne:
waep e AurtAs=16,08cr?, p=100 (Ar+As)/A, =100x16,08/11251,43%,
! J,=6242cnt, 1=908cnt,
6016 Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

}—2500—‘ zadanie 5_10, ptnr 1

Na catej dlugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=10 mm ze stali A-l, dla

ktorej fywa = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia néacinanie:

Pwmin = 0,08 T ek /1, = 0,08x+ /1€ /410 = 0,00078

| 96,3 | 438 | 438 | 9,3 |
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocaztek i koniec strefy: x=0,0 ¥=96,3cm

Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%x422 = 317 ;,.8< 400 mm
Przygto Snax= 317 mm.

Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:

Pw = Aw /(s by sina) = 1,57 / (10,0x25,0x1,000) = 0,00628
Pw=0,00628 > 0,00078 Puymin
Strefa nr 2
Pocaztek i koniec strefy: X=96,3 x%=140,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75x422 = 317 n8< 400 mm
Przygto Snax= 317 mm.

Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi®5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:

Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (25,0x25,0x1,000) = 0,00251
Pw=0,00251 > 0,00078 Puymin
Strefa nr 3
Pocatek i koniec strefy: Xx=140,0 x=183,7cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75x422 = 317 ;,.8< 400 mm
Przygto Snax= 317 mm.

Przygto strzemiona 2-gte, prostopadte do osigta o rozstawi®5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:

Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (25,0x25,0x1,000) = 0,00251
Pw=0,00251 > 0,00078 Puymin
Strefa nr 4
Pocaztek i koniec strefy: x=183,7 x=280,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75x422 = 317 ;,.8< 400 mm
Przygto Snax= 317 mm.

Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:

P = A /(s by, sina) = 1,57 / (10,0x25,0x1,000) = 0,00628
P =0,00628 > 0,00078 Py min

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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5.11 PODCI4G ZELBETOWY - BELKA 1 — PRZSEOWA
Zebranie obeizen

dtugos¢ belki wiwietle Is= 1,2 dt. oblicz. lof 1,26
Obcigzenia taczne : Charakt. ¥ Oblicz.
podest schodowy - obngienie trapezowe 8,52*0,75 6,39 1,19 7,60
podest schodowy - obngienie tréjkatne 8,52*1,20 10,22 1,19 12,17
Przyjeto :
—  belkg zelbetowa 25/25 cm z betonu B-20
—  zbrojenie podtine 4 #12 A-lll
—  zbrojenie strzemionami d6 Al co 15 cm
— otulina2cm
5.12 PODCI4G ZELBETOWY - BELKA 1 — PRZStOWA
Zebranie obeizen
dtugos¢ belki wiwietle IsH 1,55 dt. oblicz. lof 1,63
Obcigzenia taczne : Charakt. Yi Oblicz.
podest schodowy 8,52*0,75*0,66 (zaptze) 4,22 1,19 5,02
strop powt. 2,45*0,5*7,84 9,60 1,21 11,62
razem 13,82 1,20 16,64
Przyjeto :
—  belke zelbetowa 25/25 cm z betonu B-20
—  zbrojenie podtine 4 #12 A-lll
—  zbrojenie strzemionami d6 Al co 15 cm
— otulina2cm
5.13 NADPRQZE ZELBETOWE - BELKA 1 — PRZSEOWA
Zebranie obgizen
diugas¢ belki wiwietle Is= 1,2 dt. oblicz. lo= 1,26
Obciazenia faczne : Charakt. )4 Oblicz.
ze stropu powt. =7,84*4,55*0,5 17,84 1,21 21,58
z podestu  =8,52*1,55*0,5 6,60 1,19 7,86
cigzar muru  =5,22*1,10*0,66 (za@pcze) 3,79 1,12 4,24
razem 28,23 1,19 33,68
Przyjeto :

—  belke zelbetowa 25/25 cm z betonu B-20
—  zbrojenie podtiane 4 #12 A-lll

—  zbrojenie strzemionami d6 Al co 15 cm
— otulina2cm

6.0 BALKONY
6.1 BALKON ZELBETOWY —TYP |
6.1.1 PLYTA BALKONOWA — JEDNOPRZStEOWA
Zebranie obeizen
lo=3,0x105 =3,15m
g = 7,09 kN/m2 (1,30)

Nazwa: 6_1.rmt

WEZLY:
1- 2.
A A
\ . |
[ 3,150 | H=3,150
OBCIAZENIA:
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7,090 7,090
P 1 -
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret. Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 7,090 7,090 0,00 3,15
WYNIKI
Teoria l-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ..

Grupa: Znaczenie: d: Vi
Ciezarwkh 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,30
MOMENTY:

_—

16,67

TNACE:
21,17
X 1N‘
-21,17
SItY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,00 21,17 0,00
0,50 1,575 16,67* 0,00 0,00
1,00 3,150 0,00 -21,17 0,00

* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 6_1, pt nr 1, przekrdj: ¥1,58 m, x=1,58 m

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Wymiary przekroju [cm]:
h=16,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pfzigjwej
BETON:B20
fa= 16,0MPa, fa-fuly=1,00%x16,0/1,5030,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1600cn?, 1,=34133cnt, 1,=1333333cnt*
- J[ ****** e 1 - 160 STAL:AIl (34G9

5012 fu=410 MPays=1,15, §=350 MPa

Zbrojenie gtéwne:
As+As=5,65¢n7, p=100 (A+As)/Ac =100x5,65/160€0,35%,
J,=165cnf, 1,=6353cnt,

6.1.2 WSPORNIK BALKONOWY -TYP |
Zebranie obeizen
lo=(1,15+0,15) x 1,025 =1,33 m
g =7,09 kN/m2 x 5,04 m2 x 0,5/1,15 m = 15,54 kN1y80)

Nazwa: 6_1_1.rmt

WEZLY:

1 2

En

} 350 } H=1,330

OBCIAZENIA:

15,540 15,540

1

OBCIAZENIA: ([kNJ,[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 15540 15,540 0,00 1,33

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: yf:
Ciezar wk 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,30
MOMENTY:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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-19,33

TNACE:
29,06
—

SItY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci g zenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:

1 0,00 0,000 -19,33 29,06 0,00

1,00 1,330 0,00 -0,00 0,00

* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 6_1_1, prnr 1, przekréj: 0,67 m, ¥=0,67 m
" Wymiary przekroju [cm]:
b h=25,0, b=25,0,
T Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pieigjwej
o« i e BETON:B20
| fa=16,0MPa, ta-fuly:=1,00%x16,0/1,50£0,7MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
) I g B o500 Ac625cn?, 1,=32552cnt, },=32552cnt
: STAL: A-ll (34GY
| fu=410 MPay=1,15, =350 MPa
|
|
T

&im=0,0035/(0,0035+#/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie gtéwne:
AcrtA=6,79¢n?, p=100 (Ar+Ag)/A. =100x6,79/6251,09%,

- e
2500 J=665cnt, 1,=468cnt,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 6_1_1, prnrl
Na catej diugéci preta przypto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktérej i« = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia n&cinanie:

Pumin= 0,08 T ek /1= o,osx\/16/ 410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocaztek i koniec strefy: x=0,0 %=1330cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168n.8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.

Przygto strzemiona 2-gte, prostopadte do osigta o rozstawie.5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:

Pu = Aswl(s by sina) = 0,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00151
P =0,00151 > 0,00078 Py min

6.2 BALKON ZELBETOWY —TYP I

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

6.2.1 PLYTA BALKONU 2- PRZStOWA

Zebranie obeizen

l01=2,60x1,05 =2,73m

g = 7,09 kN/m2 (1,30)
Nazwa: 6_2_1.rmt
WEZLY:

1 3 2
X P 2
} e } a7 } H=5,740
OBCIaZENIA:
7,090 7,090 7,090
X T P - 2 2
OBCIAZENIA: (IKN],[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K

at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 7,090 7,090 0,00 2,87
2 Liniowe 0,0 7,090 7,090 0,00 2,87

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezar wt
Zmienne 1 1
MOMENTY:
-13,84 -13,84
P ST S §
778 778
TNACE:

14,47

24,11

SItY PRZEKROJOWE:

Obci azenia obl.: Ci

-14,47
24,11

Pret. x/L: x[m]:

1 0,00 0,000
0,38 1,076
1,00 2,870

T.rz edu
ezar wh+A
M[KNm]: Q[KN]: NIKN]:
-0,00 14,47 0,00
7,78* 0,00 0,00
-13,84 -24,11 0,00

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane



Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

2 0,00 0,000 -13,84 24,11 0,00
0,63 1,794 7,78* -0,00 0,00
1,00 2,870 -0,00 -14,47 0,00
* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 6_2_1, prnr 1, przekréj: 1,43 m, ¥=1,43 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=16,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézigjwej
BETON:B20
fa=16,0MPa, to-fuly:=1,00%x16,0/1,50£0,7MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1600cn?, 1,=34133cnt, 1,=1333333cnt

.
,J[ ,,,,,, - J[f 160 STAL: All (34G9
S0 =410 MPay=1,15, {~350 MPa
| o ‘ £1m=0,0035/(0,00354§E)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
I N 1

Zbrojenie gtéwne:
Acr+A=3,93Cn?, p=100 (Ar+Ag)/A. =100x3,93/16080,25%,
J,=119cnt, 3,=4430cnt,

Cechy przekroju:
zadanie 6_2_1, prnr 1, przekréj: 2,87 m, ¥=0,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=16,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwej
BETON:B20
fa=16,0MPa, ta-fuly:=1,00%x16,0/1,50£0,7MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:

5510 - A=1600cn?, 1,=34133cnt, 1,=1333333cnt
*J[ ****** C J[* 160 STAL: Al (34G9
1 —L
5010 f4x=410 MPays=1,15, {=350 MPa

Zbrojenie gtéwne:
AstA=7,85¢n?, p=100 (Ar+As)/A. =100x7,85/16080,49%,
J,=238cnt, 1,=8860cnt,

6.2.2 WSPORNIK BALKONOWY

Zebranie obaizen

lo=(1,60+0,15) x 1,025 =1,80 m
Q=11,76 kN/m (1,23)

Obcigzenie skupione ze stupka dachowego
R =0,66* (0,55+2,88+0,5) = 1,31 (1,27)

Nazwa: 6_2_2.rmt
WEZLY:

2

o

H=1,800

OBCIAZENIA:

&im=0,0035/(0,0035+#/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane
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11,760 11,760
1
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yi=1,23
1 Liniowe 0,0 11,760 11,760 0,00 1,80
OBCIAZENIA:
1310

3

El 1
OBCIAZENIA: ([kNJ,[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yi=1,27
1 Skupione 0,0 1,310 1,80

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vf:
Ciezar wt. 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,23
B-" Zmienne 1 1 ,00 1,27
MOMENTY:

29,10

I ——

TNACE:

30,67

_1 66,
T

SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -29,10 30,67 0,00
1,00 1,800 0,00 1,66 0,00
* = Warto sci ekstremalne

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane
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Cechy przekroju:
zadanie 6_2_2, prnr 1, przekréj: 0,90 m, ¥=0,90 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=25,0, b=25,0,
/ ./ ‘ \\. Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézigjwej
|
|
|

BETON:B20
fa=16,0MPa, ta-fuly:=1,00%16,0/1,50£0,7MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=625¢n?, 1,=32552cnt, 1,=32552cnt
STAL: A-ll (34GY

e J‘ ————— S 25,00
|
I =410 MPay=1,15, §=350 MPa
|
|
T

Zbrojenie gtéwne:
AcrtA=T7,92¢n?, p=100 (Ar+Ag)/A. =100x7,92/6251,27%,

.- e
I 2500— LET76cnt, 1,=499cnf,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 6_2_2, prnr 1
Na catej diugéci preta przypto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-|, dla ktérej f,q = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia na@cinanie:

Pumin= 0,08 T ek /1= o,osx\/lt": /410 = 0,00078

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1
Pocaztek i koniec strefy: x=0,0 x%=180,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%224 = 168mn8< 400 mm
Przygto Snax= 168 mm.

Przygto strzemiona 2-gte, prostopadte do osigta o rozstawiel5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:

Puw = A /(s by, sina) = 0,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00151
Pw =0,00151 > 0,00078 Py min

6.2.3 WSPORNIK BALKONOWY

Zebranie obaizen

lo=(1,60+0,15) x 1,025 =1,80 m

Q = 39,21 kN/m (1,23)

Obcigzenie skupione ze stupka dachowego
R =0,66* 2,88 = 1,91 (1,27)

Nazwa: 6_2_3.rmt

WEZLY:

a‘ 2

El

} 1.80¢ 1 =1,800

OBCIAZENIA:

39,210 39,210

1

OBCIAZENIA: (IKN],IKNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,23
1 Liniowe 0,0 39,210 39,210 0,00 1,80

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

&im=0,0035/(0,0035+#E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

OBCIAZENIA:
1,910

EN

E T
OBCIAZENIA: ([kNJ,[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yi=1,27
1 Skupione 0,0 1,910 1,80

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezar wh
A Zmienne 1 1
B-" Zmienne 1 1
MOMENTY:

TNACE:

B

777777777”””77—7,,,4 4

gi T
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QIkN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -86,24 93,39 0,00

1,00 1,800 0,00 2,43 0,00

* = Warto sci ekstremalne Cechy przekroju:

zadanie 6_2_3, prnr 1, przekroj: 1,80 m, =0,00 m
Wymiary przekroju [cm]:

A h=30,0, b=25,0,

T Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pfzigjwej
/(Jlk\’\’ BETON:B20
/. .\ fa= 16,0MPa, f=a-fuly=1,00x16,0/1,5030,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

ulﬁ/ ,,,,, ,\ 16 3000

6216

A=750cn?, 1,=56250cnt, 1,=39063cnt
STAL:A-ll (34GY
f=410 MPay=1,15, §=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+# E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
2012 AsrtAs=18,35cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x18,35/7562,45%,

F——a25,00— L=2441cnt, 1,71130crt,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie 6_2_3, prnrl
Na catej dtugéci preta przygto strzemiona érednicy@=10 mm ze stali A-l, dla ktorej fq = 210 MPa.

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Minimalny stopiéi zbrojenia n&cinanie:

Przyjeto :
Pw,min = 0,084/ fck / f = 0,08/ 1€/410=0,00078 —  plytazelbetowa gr. 16 cm z betonu B-20
—  zbrojenie siatkami z ptéw #8 co 20 cm A-lll
— otulina3cm
Reakcje na podpory:
Reakcie: 2 “Wariant: 1 (Cigzar whasry)
Sina 21007k
| 84,4 } 95,6 |
1071 289 1071
28,3KN.
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocaztek i koniec strefy: x=0,0 %=84,4cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%263 = 197 n8< 400 mm 1078 2733 239 3247 3320 3204 017 2572 2275 1,999 1804 1.9%9 2275 2672 017 324 324 3207 298 273 1 IITBN
Przygto Snax= 197 mm.
Przygto strzemiona 2-gte, prostopadte do osigta o rozstawiel0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (10,0x25,0x1,000) = 0,00628
pw =0,00628 > 0,00078 Py min I
Strefa nr 2 L
Pocztek i koniec strefy: Xx=84,4 x=180,0cm (2006:12.98)Zadarie: & du Phielaecio sty eneonered Fims ArchiGiaph §.C. (ABC Phts)
Maksymalny rozstawy strzemion: X
Snax= 0,75 d = 0,75%263 = 197 n8< 400 mm Zebrani 655-. BALKON ZELBETOWY - TYP V
F2YELO Shoc = 197 mm Zebranie obeizen
’ - . g =4,09 kN/m2 x 1,30 = 5,32 kN/m2
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.9,7cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
= Asw/(s by sina) = 1,57 /(19,7x25,0x1,000) = 0,00319 Przyjeto :
Pu € ) _ ( ) —  plytazelbetowa gr. 16 cm z betonu B-20
P =0,00319 > 0,00078 Pu min —  Zzbrojenie siatkami z prow #8 co 20 cm A-lll
6.3 BALKON ZELBETOWY —TYP il —  otulina3cm
Zebranie obeizen
g =4,09 kN/m2 x 1,30 = 5,32 kN/m2 Reakcje na podpory:
Reakcie: Z Wariant: 1 (Cigzar whasny)
. Suma: Z=70 46kN.
Przyjeto :
—  plytazelbetowa gr. 16 cm z betonu B-20
—  zbrojenie siatkami z ptow #8 co 20 cm A-lll
— otulina3cm
1042 1751
Reakcje na podpory: TS
Fieckele 2 Warart 1 Cigeat whasrs) 290
S 2-50 55K g
1212
3054
s || ||| e
23 3037
20 28
- 1548
e PP oan amm age s a3 aam agw sz agy afw ae 2m o
122 223 23 o 3w 23fZEL
Em
v
Phyta [ugigcia phyty zarysowane|]
[2006-12-28) Zadarie: 6 5u Fi hiGraph 5.C. (ABC Phyta]
v
138 1351 L
Phyta (ugiecia phyty zarysowane]
(20061228 Zodarie & s Fime AuchiGraph 5.C. (ABE Pyta)
Jebranie 0654“:1ALK0N ZELBETOWY —TYP IV 7.0 SCHODY
Zebranie obazen
g =4,09 kN/m2 x 1,30 = 5,32 kN/m2 7.1 BIEG SCHODOWY
ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

Zebranie obaizeh: [kN/m]

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

diugos¢ belki wiwietle Is={ 3,95 dt. oblicz. lof 4,15
Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
bieg schodow poz 1.16 5,62 1,23 6,91
spocznik schodéw poz 1.16 4,52 1,28 5,79
Nazwa: 7_1.rmt
WEZLY:
1 2 3
- A P .
\ © |
I 4.1 I ° | H=6040
OBCIAZENIA:
4520 5,820 4,520 4520
- 1 2 P
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ State yf=1,28
1 Liniowe 0,0 4,520 4,520 0,00 1,75
2 Liniowe 0,0 4,520 4,520 0,00 1,89
Grupa: B ™ State yf=1,23
1 Liniowe 0,0 5,620 5,620 1,75 4,15
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: pd: Vf:
Ciezar wh 1,10
A" State 1,28
B-" State 1,23
MOMENTY:

-16,48 -16,48

W PN 2 A

14,33

TNACE:
16,49 17,68
A nuN 2 029A
-25,57
SItY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci g zenia obl.: Ci ezar wh+AB
Pret. x/L: x[m]: M[KNm]: QIKN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,00 16,49 000

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

0,42 1,750 14,33* -0,11 0,00
1,00 4,150 -16,48 -25,57 0,00
2 0,00 0,000 -16,48 17,68 0,00
0,99 1,868 0,00* -0,03 0,00
1,00 1,890 0,00 -0,24 0,00
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

-

24
1649
43,25

Cechy przekroju:
zadanie 7_1, gt nr 1, przekréj: 2,08 m, ¥=2,08 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=14,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwej

BETON:B20
fa= 16,0MPa, tsa-fu/y:=1,00%16,0/1,5030,7 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
, Ac=1400cn?, 1,=22867cnt, 1,=1166667cnt
I

- - - - ] 10 sTAL: A @ec9
o f,=410 MPay:=1,15, {=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+#E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
AsrtAs=5,50cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x5,50/14060,39%,
J=111cntf, 1,=5513cnt,

Cechy przekroju:

zadanie 7_1, gt nr 1, przekroj: ¥3,96 m, x=0,19 m
Wymiary przekroju [cm]:

h=14,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pézigjwej
BETON:B20

fa= 16,0MPa, fa-fuly=1,00%16,0/1,5030,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

JAiL(L ‘ A=1400cn?, 1,=22867cnf, 3,=1166667cnt
fJ[ ffffff [ {* 14,0 STAL: Al (34G9
7310 f,4,=410 MPays=1,15, §=350 MPa

&im=0,0035/(0,0035+#E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
AsrtAs=11,00cn?, p=100 (Ar+As)/A; =100x11,00/140€0,79%,
J,=223cnt, 1=11026cnt,

7.2 PLYTA PODESTOWA-TYP |
Obciazenia na piyg
-rbwnomiernie rozigone (p - obc. state; g — obc. zmienne)
z poz. 1.31 (state oraz zmienne bezzaru wtasnego plyty stropowej)
p=1,52 kN/m2 (1,24) z poz. 1.16
=3,00 kN/m2 (1,30) z poz. 1.16
p+q=4,52 (1,28) = 5,78 kN/m2
Przyjeto :

—  plytazelbetowa gr. 16 cm z betonu B-20

—  zbrojenie podtiane z petdw #10 co 20 cm A-lIl
—  Zzbrojenie rozdzielcze z gbw #8 co 30 cm A-lll
— otulina2cm

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
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7.3 BELKA SPOCZNIKOWA

Zebranie obaizeh: [kN/m]

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

dtugos¢ belki wswietle Is={ 2,75 dt. oblicz. lof 2,89
Obcigzenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
reakcja ze schodéw poz. 7.1 36,34 1,19 43,24
trapezowe ze spocznika 8,52*0,9 7,67 1,19 9,12
Nazwa: 7_3.rmt
WEZLY:

1
X
|
I

OBCIAZENIA:

36,340 36,340

- 1 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K att  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,19
1 Liniowe 0,0 36,340 36,340 0,00 2,75
OBCIAZENIA:

7,670

- 1 P
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret. Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,00
1 Trapezowe 0,0 7,670 0,90 1,85

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezarwkh
A Zmienne 1 1

B-" Zmienne 1 1

MOMENTY:

TNACE:

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane

69,00

X S

SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -0,00 69,09 0,00
0,50 1,375 48,84* 0,00 0,00
1,00 2,750 0,00 -69,09 0,00
* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 7_3, gt nr 1, przekroj: ¥1,38 m, x=1,38 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=24,5, b=28,5,
\. Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pfzigjwej

| BETON:B20
| fa= 16,0MPa, ta-fuly=1,00%16,0/1,50%0,7 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:

| A=698cn?, 1,=34927cnt, 1,=47263cnt

STAL:A-ll (34GY
f=410 MPay=1,15, §=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§ E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
f Zbrojenie gtéwne:
6016 AsrtAs=14,33cn?, p=100 (Ar+As)/A. =100x14,33/6982,05%,
J,=1288cnt, 1,=1045¢cnt,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 7_3, ptnr 1
Na catej dtugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-l, dla ktorej ,fa = 210 MPa.
Minimalny stopiéi zbrojenia ndcinanie:

Pumin= 0,08 T ek /6= 0,08x\/16 /410 = 0,00078

A H

56,3 1 813 | 813 | 56,2

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy:
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%217 = 163 ma8< 400 mm
Przygto Snax= 163 mm.

Przygto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigta o rozstawid.0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Aaw /(s by sina) = 1,13 / (10,0x28,5x1,000) = 0,00397
Pw =0,00397 > 0,00078 Py min

x=0,0 %=56,3cm

Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy:
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%217 = 163 n.8< 400 mm
Przygto Snax= 163 mm.

Przygto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigta o rozstawid 6,3cm, dla ktérych stopiezbrojenia nacinanie wynosi:
Pw = Asu/(s by sina) = 1,13 / (16,3x28,5x1,000) = 0,00244

x=56,3 x=1375cm

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane



Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

Pw =0,00244 > 0,00078 Py min
Strefa nr 3

Pocaztek i koniec strefy: x=137,5 x=218,8cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%217 = 163 %< 400 mm
Przygto Snax= 163 mm.
Przygto strzemiona 4-gte, prostopadte do osigta o rozstawie.6,3cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,13 / (16,3x28,5x1,000) = 0,00244
pw =0,00244 > 0,00078 Pw min
Strefa nr 4

Pocaztek i koniec strefy: Xx=218,8 x=275,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75x217 = 163n8< 400 mm
Przygto Snax= 163 mm.

Przygto strzemiona 4-gte, prostopadte do osigta o rozstawiel0,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,13/ (10,0x28,5x1,000) = 0,00397
pw =0,00397 > 0,00078 Pwmin
7.4 BIEG W PIWNICY

Przyjeto :
—  plytazelbetowa gr. 16 cm z betonu B-20
—  Zzbrojenie podtine z pgtdéw #10 co 15 cm A-lll
—  Zzbrojenie rozdzielcze z gbw #8 co 30 cm A-lll
— otulina2cm
7.5 BIEG W PIWNICY
Przyjeto :

- jakwPOZ.7.4

7.6 BELKA SPOCZNIKOWA

Zebranie obaizen: [kN/m]

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

dtugos¢ belki wswietle Is=[ 2,75 dt. oblicz. lof 2,89
Obciazenia taczne : Charakt. Vi Oblicz.
reakcja ze schodéw 36,34 1,19 43,24
trapezowe ze spocznika 8,52*0,9 7,67 1,19 9,12
Nazwa: 7_6.rmt
WEZLY:
1 2
A A
| e |
I B [
OBCIAZENIA:
36,340 36,340
7,670
A 1 A
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret. Rodzaj: K at  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,19
1 Liniowe 0,0 36,340 36,340 0,00 2,75
Grupa: B ™ Zmienne yf=1,00
1 Trapezowe 0,0 7,670 0,90 1,85
WYNIKI
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OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:

Ciezar wh

A" Zmienne 1 1 ,00 1,19
B-" Zmienne 1 1 ,00 1,00
MOMENTY:

314

.12
TNACE:
69,50
J\ \'\'\{5@
X B j
2520 —____
69,50

SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[kN]:

1 0,00 0,000 -0,00 69,50
0,50 1,375 49,12* -0,00
1,00 2,750 -0,00 -69,50
* = Warto sci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 7_6, gt nr 1, przekroj: ¥1,38 m, x=1,38 m
. Wymiary przekroju [cm]:
s h=285, b=285,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub pfzigjwej
BETON:B20

T
|

: fa= 16,0MPa, fa-faly:=1,00%16,0/1,5030,7 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=812cn?, 1,=54979cnt, 1,=54979cnt

e e S 28,50
: STAL: A-lll (34GY
| f=410 MPays=1,15, {¢=350 MPa
. &m=0,0035/(0,0035+§/E-)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

RN I r 2" Zbrojenie glowne:

7012 AsrtAs=10,18cn?, p=100 (Ar+As)/Ac =100x10,18/8121,25%,

I o850 J=138Lcnt, 1,=785cnt,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 7_6, ptnr 1
Na catej diugéci preta przyjto strzemiona érednicy@=10 mm ze stali A-l, dla ktorej ,f.s = 210 MPa.
Minimalny stopieéi zbrojenia n&cinanie:

Pumin= 0,08~/ ek 16 = 0,08x\/16 /410 = 0,00078
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x=450cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%259 = 194 .8< 400 mm
Przygto Snax= 194 mm.
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Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Aw /(s by sina) = 1,57 / (15,0x28,5x1,000) = 0,00367
Pw=0,00367 > 0,00078 Puymin
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy: x=45,0 x=137,5cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%259 = 194 .8< 400 mm
Przygto Snax= 194 mm.

Przyto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid9,4cm, dla ktérych stopiezbrojenia négcinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (19,4x28,5x1,000) = 0,00284
Pw=0,00284 > 0,00078 Py min
Strefa nr 3
Pocatek i koniec strefy: x=137,5 %¥=230,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Snax= 0,75 d = 0,75%259 = 194,,.8< 400 mm
Przygto Snax= 194 mm.
Przyto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid9,4cm, dla ktérych stopiezbrojenia nécinanie wynosi:
Pw = Asw/(s by sina) = 1,57 / (19,4x28,5x1,000) = 0,00284
Pw=0,00284 > 0,00078 Puymin
Strefa nr 4
Pocatek i koniec strefy: X=230,0 ¥=275,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75x259 = 194 ,.s< 400 mm
Przygto Snax= 194 mm.

Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid5,0cm, dla ktérych stopiezbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Aw /(s by sina) = 1,57 / (15,0x28,5x1,000) = 0,00367
Pw=0,00367 > 0,00078 Py min

8.0 StUPY
8.1 StUP KIATKI SCHODOWEJ

Zebranie obaizen: [KN/m

dhugos¢ belki wswietle Is=| 2,555 dt. oblicz. lof 2,68
Obciazenia faczne : Charakt. Y Oblicz.
z podcigu 5.5i5.7 91,36 1,23 112,37
z belki spocznikowej 7.3 118,74 1,16 137,74
cigzar stupa 3,14 1,10 3,46
razem 213,24 1,10 253,57

Przyjeto :
—  $rednica stupad 25 cm
—  zbrojenie podtine z petdw 6#12 co 20 cm
—  strzemiona #8 co 15 cm
— otulina3cm
—  reakcjana mur R = 238 kN
8.2 SLUPZELBETOWY

Zebranie obeizen: [kN/m

dhugos¢ belki wswietle Is=| 2,555 dt. oblicz. lof 2,68
Obcigzenia taczne : Charakt. Y Oblicz.
z podcigu5.1,5.4i5.6 67,14 1,23 82,58
ciezar stupa z cegly petnej 6,41 1,16 7,44
razem 73,55 1,10 90,02

Przyjeto :
—  wymiary stupa 15 x 25 cm
—  Zzbrojenie podtine z pgtow 4#12
—  strzemiona #8 co 15 cm

— otulina3cm

9.0 WIENCE ZELBETOWE

Na wszystkich murach konstrukcyjnych wykénaience zelbetowe o przekroju 25/25 ¢cm zbrojone 4#12 + sti@ea. Pgty zbrojenia
podiuznego hczyé na zaktad min. 60 cm . W naschscian zbrojenie wigcéw wykonywa jako cigte.
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10.0 NADPRQZA
10.1 NADPRQZA PREFABRYKOWANE

Nadpraza wykona jako prefabrykowane typu L19. Nadpeoopiera na murach min. 15 cm.
10.2 NADPRQZA ZELBETOWE

Nadpraze zelbetowe monolityczna zbrojone 2#12 g6éraz 2#12 dotem oraz strzemionami #8 co 15 cm.

11.0 SCIANY
Scianyzelbetowe monolityczne zbrojone wg rysunkéw konstyjych.

12.0 FEUNDAMENTY

Betonowe monolityczne zbrojone pohie 4#12 oraz strzemionami co 25-30 cm wg rysunkémstrukcyjnych.

Zebranie obeizen: [kKN/m] - mur zew.-dach

Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
dach poz.2_1 1,62 1,62
$ciany nadziemia 6,80*4,64 31,55
$ciany piwnic 2,60*6,90 17,94
dodatek na wigce zelbetowe 0,25%0,25%(25-12)*1,1*3 2,68
razem [KN/mbj 53,79
Zebranie obaizen: [KN/m] - mur zew. - stropodach
Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
sciany nadziemia 8,35*4,64 38,74
$ciany piwnic 2,60*6,90 17,94
dodatek na wigce zelbetowe 0,25%0,25%(25-12)*1,1*3 2,68
razem [kN/mbj 59,37
Zebranie obeizen: [kKN/m] - mur wew.
Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
sciany nadziemia 8,35*5,86 48,93
$ciany piwnic 2,60*6,90 17,94
dodatek na wigce zelbetowe 0,25%0,25%(25-12)*1,1*3 2,68
razem [kN/mbj 69,55

12.1 tAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kN/m

Obcigzenia czne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 6,54
strop powt. 9,51*4,55*0,5*2 43,27
balkon wspornikowy 13,62*1,6*3,0/4,2 15,57
balkon niewspornikowy 9,72*1,6%0,5*3,0/4,2 5,55
mur zew.-stropodach 59,37
razem [KN/mbj 130,30
B = 1,0 m, fawa betonowa
12.2 LAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kKN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 14,53
strop powt. 9,51*4,55*0,5*3 64,91
balkon wspornikowy 13,62*1,6*3,0/9,3 7,03
balkon niewspornikowy 9,72*1,6*0,5*3,0/9,3 2,51
mur zew.-stropodach 59,37
razem [KN/mbj 148,34

B =1,1 m, fawa betonowa

Zebranie obeizen: [kKN/m

ArchiGraph s.c. Mielewczyk-Kowalski
projektowanie architektoniczno — budowlane



Budynek mieszkalny wielorodzinny w Prabutach

B = 0,60 m, tawa betonowa
12.4 tAWA FUND.
Zebranie obeiz N/m

B = 0,60 m, tawa betonowa
12.5 tAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kN/m

B = 0,90m, tawa betonowa
12.6 tAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kN/m

B = 0,60 m, tawa betonowa
12.7 tAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kN/m

B = 0,60 m, tawa betonowa
12.8 tAWA FUND.
Zebranie obaizen: [KN/m

B = 0,60 m, tawa betonowa
12.9 tAWA FUND.
Zebranie obaizen: [KN/m

B = 0,90 m, tawa betonowa

12.10tAWA FUND.
Zebranie obeizen: [kN/m

Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
mur zew. dach 53,79
razem [KN/mb) 53,79
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 1.11 8,38*1,11*0,5 4,65
balkon 6.5 6,88
mur zew. dach 53,79
razem [KN/mb) 65,32
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 16,01*3/7,5 6,40
strop powt. 9,51*4,55*0,5*2 43,27
mur zew.-stropodach 59,37
razem [KN/mb) 109,04
Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
mur nadziemia 2,8*4,64 +0,25*0,25*13*1,1 13,89
mur piwnicy 2,6*6,9 17,94
razem [KN/mb) 31,83
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
mur zew. dach 53,79
razem [KN/mb) 53,79
Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
mur zew. dach 53,79
razem [kN/mb 53,79
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 7,8*3,95*0,5*4,5/8,1 8,56
strop powt. 9,51*3,95*0,5*2 37,56
balkon wspornikowy 13,62*1,5*3,6/8,1 9,08
balkon niewspornikowy 9,72*1,4*0,5*1,5/8,1 1,26
mura nadziemia 4,64*8,8 40,83
mura fund. 6,9*2 13,80
razem [KN/mb) 111,09
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 13,68
strop powt. 9,51*4,55*0,5 21,64
mur zew.-stropodach 59,37
razem [KN/mb) 94,69

B = 0,90 m, tawa betonowa
12.11tAWA FUND.
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Zebranie obeizen: [kN/m

B = 0,80 m, tawa betonowa

Zebranie obeizen: [kKN/m

B =0,60 m, tawa betonowa

Zebranie obeizen: [kKN/m

B =0,90 m, tawa betonowa

Zebranie obeizen: [kKN/m

B =0,60 m, tawa betonowa

Zebranie obeizen: [kKN/m

B = 1,0 m, fawa betonowa

Obcigzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 6,38
strop powt. 9,51*3,95*0,5 18,78
mur zew.-stropodach 59,37
razem [kN/mbj 84,53
12.12e AWA FUND.
Obcigzenia ezne [kN/mb] Obc. oblicz.
dach 1,62
mura nadziemia 4,64*7,1 32,94
mura fund. 6,9*2 13,80
razem [KN/mbj 48,36
12.13t AWA FUND.
Obcigzenia czne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 1.11 8,38*1,11*0,5 4,65
strop powt. 9,51*2,45*0,5*3 34,95
balkon 6.5 6,51
mur zew. dach 53,79
razem [KN/mbj 99,90
12.14t AWA FUND.
Obcigzenia ezne [kN/mb] Obc. oblicz.
dach 1,62
balkon niewspornikowy 9,72*1,4*0,5*1,5/4,2 2,43
mura nadziemia 4,64*7,1 32,94
mura fund. 6,9*2 13,80
razem [KN/mbj 50,79
12.15.AWA FUND.
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 7,8*3,95*0,5*6/9,6 9,63
strop powt. 9,51*3,95*0,5*3 56,35
balkon wspornikowy 13,62*1,5*3,6/9,6 7,66
mura nadziemia 4,64*8,35 38,74
mura fund. 6,9*2,6 17,94
razem [KN/mb) 130,32
AWA FUND. WEWN
Obcizenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem 46,98
strop powt. =9,51*4,55*4*0,5 86,54
mur wew. 69,55
razem [KN/mb) 203,07

B = 1,20 m, tawa betonowa
12.17tAWA FUND. WEWN.
12.17.1 LAWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m
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Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem 52,23
strop powt.  =9,51*4,55*2 86,54
reakcje z poz. 5.8.15.12 (63,53+ 16,64*1,55/8)%5/2,7 14,15
mur wew. 69,55
razem [KN/mbj 222,47
B = 1,30 m, tawa betonowa
12.17.2 tAWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [KN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem 41,53
strop powt. =9,51*4,55*3*0,5 64,91
podesty schodowe 10,17*1,55*0,5*3 23,65
reakcje z poz. 5.8.15.12 (63,53+ 16,64*1,55/8)%5/2,7 14,15
mur wew. 69,55
razem [KN/mbj 213,78
B = 1,30 m, tawa betonowa
12.18t AWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [KN/m
Obchzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
podesty schodowe 10,17*1,55*0,5 7,88
podesty schodowe 10,17*2,75*0,5*2/4,5 6,22
reakcje ze stupa 8.1 238/4,5 52,89
reakcje z belki spoczn 7.6 69,50/4,5 15,44
mur piwnicy 2,6%6,9 17,94
razem [KN/mbj 100,37
B =1,10 m, fawa betonowa
12.19tAWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m
Obciyzenia fczne [kKN/mb] Obc. oblicz.
stropodach 16,01*1,8/3,6 8,01
stropodach =7,80*2,45*0,5*1,8/3,6 4,78
podesty schodowe 10,17*0,9*0,5*1,8/3,6*3 6,86
strop powt. =9,51*2,45*0,5*2 23,30
reakcje 7.3 =69,09*2/3,6 38,38
reakcje z belki spoczn 7.6 =69,50/3,6 19,31
mur wew. 69,55
razem [KN/mbj 170,19
B = 1,20 m, tawa betonowa
12.20LAWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m
Obcizenia czne [KN/mb] Obc. oblicz.
stropodach =7,80*2,45%0,5 9,56
strop powt. =9,51*2,45*0,5*2 23,30
mur wew. 69,55
razem [KN/mbj 102,40
B = 0,90 m, tawa betonowa
12.21t AWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [KN/m
Obcizenia czne [KN/mb] Obc. oblicz.
strop powt. =9,51*2,45*0,5*2 23,30
mur wew. 69,55
razem [KN/mbj 92,85

B = 0,90 m, tawa betonowa

12.22e AWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [KN/m
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Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
stropodach =7,80%(2,45+3,95)*0,5*4,5/8,1 13,87
strop powt. =9,51%(2,45+3,95)*0,5*2 60,86
mur nadziemia  =5,86*8,8 51,57
mur piwn =2,9%6,9 20,01
razem [KN/mb) 146,31
B =1,10 m, tawa betonowa
12.23t AWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kKN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop powt. =9,51*%(2,45+4,55)*0,5 33,29
strop powt. =9,51*2,45*0,5 11,65
mur wew. 69,55
razem [KN/mb) 114,48
B =0,80 m, tawa betonowa
12.24t AWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kKN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem =22,28 22,28
strop powt. =9,51*3,95*0,5 18,78
mur wew. 69,55
razem [KN/mb) 110,61
B = 0,90 m, tawa betonowa
12.25: AWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [kN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddzaszem 21,55
schody 7.1 =16,49*2 32,98
strop powt. =9,51*2,45*0,5*2 23,30
reakcje zpoz 5.515.7 =16,86*2/3 11,24
reakcje z poz. 5.8.15.12 =(63,53+ 16,64*1,55)(8 25,48
mur wewn. 69,55
razem [KN/mb) 184,09
B = 1,20 m, tawa betonowa
12.26L AWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
ze schodéw =15,83*2,4*0,5 19,00
mur =6,9*1,3 8,97
razem [KN/mb) 27,97
B =0,35 m, tawa betonowa
12.27tAWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m
Obcizenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem 5,40
strop nad poddaszem Il =7,80*2,45*0,5 9,56
strop powt. =9,51*2,45%0,5*3 34,95
podesty schodowe =10,71*0,9*3 28,92
reakcje z poz. 5.11 =6,08/4,8 1,27
mur wewn. 69,55
razem [KN/mb) 149,64

B = 1,10 m, tawa betonowa
12.28t AWA FUND. WEWN.
Zebranie obeizen: [kN/m

jak w poz. 12.27
12.29t AWA FUND. WEWN.

Zebranie obeizen: [kKN/m
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Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem 9,61
strop nad poddaszem Il =7,80*2,45%0,5*3/4,8 5,97
strop powt. =9,51*2,45*0,5*3 34,95
mur wewn. 69,55
razem [KN/mbj 120,08
B = 0,90 m, tawa betonowa
12.30LtAWA FUND. WEWN.
Zebranie obaizen: [kN/m
Obcigzenia hczne [kKN/mb] Obc. oblicz.
strop nad poddaszem =7,80*(2,45+3,95)*0,5 24,96
strop powt. =9,51%(2,45+3,95)*0,5*3 91,30
mur wewn. 69,55
razem [KN/mbj 185,81
B = 1,20 m, tawa betonowa
12.31STOPA FUND.
Zebranie obaizen: [KN;
Obcigzenia hezne [kN/mb] Obc. oblicz.
reakcja z balkonu 6.4 10,76
cigzar stupa  =0,38*0,38*18*1,2*5,4 16,84
razem [KN/mbj 27,60
L=B =0,8 m,
12.32STOPA FUND.
Zebranie obeizen: [kN
Obchzenia hczne [kN/mb] Obc. oblicz.
reakcja z balkonu 6.4 28,81
cigzar stupa  =3,14*0,4*0,4*0,25*24*1,2*5,4 19,53
razem [KN/mbj 48,34
L=B =0,80 m,
12.33STOPA FUND.
Zebranie obeizen: [kN
zpoz.5.2 24,93
reakcja z balkonu 6.5 17,16
cigzar stupa  =0,65%0,34*24*1,2*8 50,92
razem [KN/mbj 68,08

L=B=0,80m
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