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Rzut fundamentów

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

 TBS sp. zo.o. w Kwidzynie
Inwestor
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Uwagi - objaśnienia ! :

1. ławy betonowe gr. 30 cm, z betonu B-25 zbrojone podłużnie 4#12
oraz strzemionami #8 co 30 cm
-rzędne posadowienia fundamentów opisane są kotem wysokościowym

2. usytuowanie murów fundamentowych  -część konstrukcyjna gr. 25 cm -
ściany zewnętrzne - żelbetowe monolityczne z betonu B-25
-ściany wewnętrzne - murowane z bloczków betonowych B20 na zaprawie
cementowej klasy M5

3. stopy oraz fundamenty układać na chudym betonie gr. 10 cm
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5.miejsca kotwienia słupów i trzpieni żelbetowych

6. wszelkie nienośne warstwy gruntu należy usunąć i zastąpić
podsypką piaskowo-żwirową z zagęszczeniem do Id>0,6, nie wolno
dopuścić do naruszenia i rozmiękczenia gruntu rodzimego, wykop
chronić przed wodą opadową

8. wykończeniowe warstwy muru wg projektu architektonicznego

9. roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej , w przypadkach wątpliwych powiadomić projektanta.
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4. stopy  żelbetowe monolityczne gr. 50 cm, z betonu B-25  zbrojone

7. ściany fundamentowe zasypywać 2 tygodnie po wykonaniu
stropunad piwnicą  oraz  wykonaniu w-wy podkładowej pod
posadzkę z chudego betonu B-10 gr. 10 cm

10. dokonać odbioru geotechnicznego dna wykopu z wpisem do
dziennika budowy

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94
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Beton B-25, Stal AIIIN - RB500W
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Rzut piwnicy i stropu nad piwnicą

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte
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Uwagi - objaśnienia ! :

1. mury z bloczków betonowych z betonu B-20 na zaprawie 5MPa
2. mury żelbetowe monolityczne zbrojone prętami #10 i #8 (mury
obciążone naziome gruntowym)

3. podciągi żelbetowe z betonu B-25 wg obliczeń statycznych

4. otwory prostokątne w stropie zwymiarowane na rysunkach

5. otwory w stropie wentylacji d150 wg projektu branży sanitarnej

6. otwory w stropie istalacji sanitarnej wg projektu branży sanitarnej

7. nadproża prefabrykowane L19 o następujących
   długościach:
N2 - 2xL19 dług. 120 cm
N3 - 2xL19 dług. 150 cm

8. przy układaniu nadproży prefabrykowanych na krótkim oparciu (<15cm)
 należy pod oparciem przemurować 4 warstwy cegły pełnej

9. płyty stropowe prefabrykowane "żerańskie" typu
S-II (obciążenia zewnętrze charakt. do 450 kg/m2)

10. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych,  zbrojone prętami 4#
12 oraz strzemionami #8 co 25 cm

11. rzędna wierzchu płyty stropowej

12. żebra stropowe

13. wylewki stropowe

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94

podpisy:

Beton B-25, Stal AIIIN - RB500W

NADCIĄG

POZ.  5.11.
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Rzut parteru i stropu nad parterem

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte
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3. słupy i trzpienie żelbetowe z betonu B-25 wg obliczeń statycznych

Uwagi - objaśnienia ! :
1. mury zewnętrzne z pustaków Porotherm 44 cm  15MPa na
zaprawie    systemowej
2. mury wewnętrzne z pustaków Porotherm 25 AKU wypełnione
zaprawą   cementową

4. podciągi żelbetowe z betonu B-25 wg obliczeń statycznych

5. otwory prostokątne w stropie zwymiarowane na rysunkach

6. otwory w stropie wentylacji d150 - wg projektu branży sanitarnej

7. otwory w stropie istalacji sanitarnej - wg projektu branży sanitarnej

8. nadproża prefabrykowane L19 o następujących
   długościach:
N2 - 2xL19 dług. 120 cm
N3 - 2xL19 dług. 150 cm
N4 - 2xL19 dług. 180 cm
N5 - 2xL19 dług. 210 cm
N6 - 2xL19 dług. 240 cm

9. kombinacja 3 sztuk nadproży prefabrykowanych L19 od
wewnętrznej części muru gr. 44 cm o długościach jak w pkt. 9
oraz 1 sztuki nadproża systemowego Porotherm 23,8 od
zewnątrz muru gr. 44 cm o długości odpowiadającej L19.

10. przy układaniu nadproży prefabrykowanych na krótkim oparciu (<15cm)
 należy pod oparciem przemurować 4 warstwy cegły pełnej

11. płyty stropowe prefabrykowane "żerańskie" typu
S-II (obciążenia zewnętrze charakt. do 450 kg/m2)

W1 12. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych,  zbrojone prętami 4#
12 oraz strzemionami ze stali #8 co 25 cm

Ż9

WL7

13. rzędna wierzchu płyty stropowej

14. żebra stropowe

15. wylewki stropowe

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94

podpisy:

Beton B-25, Stal AIIIN - RB500W
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Rzut Ipiętra i stropu nad I piętrem
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3. słupy i trzpienie żelbetowe z betonu B-25 wg obliczeń statycznych

Uwagi - objaśnienia ! :
1. mury zewnętrzne z pustaków Porotherm 44 cm  15MPa na
zaprawie    systemowej
2. mury wewnętrzne z pustaków Porotherm  25 AKU wypełnione
zaprawą   cementową

4. podciągi żelbetowe z betonu B-25 wg obliczeń statycznych

5. otwory prostokątne w stropie zwymiarowane na rysunkach

6. otwory w stropie wentylacji d150- wg projektu branży sanitarnej

7. otwory w stropie istalacji sanitarnej - wg projektu branży sanitarnej

8. nadproża prefabrykowane L19 o następujących
   długościach:
N2 - 2xL19 dług. 120 cm
N3 - 2xL19 dług. 150 cm
N4 - 2xL19 dług. 180 cm
N5 - 2xL19 dług. 210 cm
N6 - 2xL19 dług. 240 cm

9. kombinacja 3 sztuk nadproży prefabrykowanych L19 od
wewnętrznej części muru gr. 44 cm o długościach jak w pkt. 9
oraz 1 sztuki nadproża systemowego Porotherm 23,8 od zewnątrz
muru gr. 44 cm o długości odpowiadającej L19.

10. przy układaniu nadproży prefabrykowanych na krótkim oparciu (<15cm)
 należy pod oparciem przemurować 4 warstwy cegły pełnej

11. płyty stropowe prefabrykowane "żerańskie" typu
S-II (obciążenia zewnętrze charakt. do 450 kg/m2)

W1 12. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych zbrojone prętami 4#
12 oraz strzemionami #8 co 25 cm

Ż9

WL7

13. rzędna wierzchu płyty stropowej

14. żebra stropowe

15. wylewki stropowe

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94

podpisy:

Beton B-25, Stal AIIIN - RB500W

Działki Nr 95/34, 95/32, 98/2 obręb 3
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Rzut poddasza i stropu nad poddaszem

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

 TBS sp. zo.o. w KwidzynieInwestor

Nazwa

rysunku

Faza

projektu

Skala

Budynek mieszkalny wielorodzinny
82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego

Branża

Data
22 sierpień 2019
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3. słupy i trzpienie żelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalą A-III
 i strzemionami d6 ze stali A-I  wg. obliczeń statycznych

Uwagi - objaśnienia ! :
1. mury zewnętrzne z pustaków Porotherm  44 cm  15MPa na zaprawie
systemowej
2. mury wewnętrzne z pustaków Porotherm  25 AKU wypełnione zaprawą
 cementową

4. podciągi żelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalą A-III
 i strzemionami d6 i d10 ze stali A-I  wg obliczeń statycznych
5. otwory prostokątne w stropie zwymiarowane na rysunkach

6. otwory w stropie wentylacji d150

7. otwory w stropie istalacji sanitarnej d90 i d130

8. nadproża prefabrykowane L19 o następujących
   długościach:
N2 - 2xL19 dług. 120 cm
N3 - 2xL19 dług. 150 cm
N4 - 2xL19 dług. 180 cm
N5 - 2xL19 dług. 210 cm
N6 - 2xL19 dług. 240 cm

9. kombinacja 3 sztuk nadproży prefabrykowanych L19 od
wewnętrznej części muru gr. 44 cm o długościach jak w pkt. 9
oraz 1 sztuki nadproża systemowego Porotherm 23,8 od
zewnątrz muru gr. 44 cm o długości odpowiadającej L19.

10. przy układaniu nadproży prefabrykowanych na krótkim oparciu (<15cm)
 należy pod oparciem przemurować 4 warstwy cegły pełnej

11. płyty stropowe prefabrykowane "żerańskie" typu
S-II (obciążenia zewnętrze charakt. do 450 kg/m2)

W1 12. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych,  zbrojone prętami 4#12
   ze stali A-III, oraz strzemionami ze stali A-I d6 co 25 cm

Ż9

WL7

13. rzędna wierzchu płyty stropowej

14. żebra stropowe

15. wylewki stropowe

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94

podpisy:

Beton B-25, Stal AIIIN - RB500W

Działki Nr 95/34, 95/32, 98/2 obręb 3
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Rzut więźby dachowej

82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

 TBS sp. zo.o. w Kwidzynie
Inwestor

Nazwa

rysunku

Faza

projektu

Skala

Budynek mieszkalny wielorodzinny
82-550 Prabuty, ul. Westerplatte

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego

Branża

Data
22 sierpień 2019
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Uwagi - objaśnienia ! :

3. drewno na styku z murem przełożyć papą

1. drewno sosnowe C24

2. Impregnować Fobos M4 wg zaleceń producenta

4. połączenia ciesielskie wg PN za pomocą śrub M10

5. murłaty kotwić we wieńcu co 80 cm kotwami M12

Przekroje drewna :
1. krokwie 8/20
2. krokwie koszowe 12/20
3. jętki 2 x 3,2/12
4. murłaty 12,5/12,5
5. słupy 12,5/12,5; 15/15

projektant: podpisy:

mgr inż. Mirosław Mielewczyk
upr. POM/0383/PWBKb/16

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i
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www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

sprawdzający:

mgr inż. Adam Skolimowski
upr. nr G5847/Gd/94

podpisy:

przekrój C'-C'
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