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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania terenu przeznaczonego pod budowe
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego TBS przy ul. Westerplatte w Prabutach.

Przewiduje sie budowe budynku wielokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego, w
technologii tradycyjne;j.

Badania gruntu wykonano na zlecenie Projektanta — firmy Archigraph s.c. Mielewczyk,
Kowalski z Kartuz.

Zagadnienie posadowienia projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do | kategorii

geotechniczne;j.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia
planowanego budynku, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen,
jakie projektowane fundamenty mogg przeniesé.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujgce prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikéw badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Projektanta.

Badania terenowe

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 23 grudnia 2006 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktow badawczych okreslono metoda domiaréw
prostokatnych.

Wysokos¢ poszczegdlnych punktéw badawczych okreslono na podstawie mapy do
celéw projektowych.

Na miejscu, w trakcie wiercen pobrano prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci (NW).

W ramach badan polowych wykonano 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 5,0 m ppt.
oraz 3 sondowania sondg udarowo-obrotowg typu SD 10 do gtebokosci max. 5,0 m ppt.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezaco.

Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych wykonano badania makroskopowe gruntu, okreslajagc
ich barwe, wilgotno$¢ oraz stan gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw.

Parametry wytrzymatosciowe poszczegolnych warstw gruntéw okreslono metoda ,B” na
podstawie normy PN-81/B—03020.
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Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okredlono ciezar objetosciowy pobranych
prébek gruntu na podstawie normy PN-81/B—-03020 i opracowano karty dokumentacyjne
otworow badawczych oraz sporzgdzono przekroje geotechniczne. Wykonano takze niniejsze

sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie przy ul. Westerplatte w Prabutach, na dz. nr 95/21, 95/28,
98/2 (po podziale 95/33, 95/34, 95/31, 95/32).

Teren przeznaczony pod budowe planowanego obiektu jest stosunkowo ptaski,
nieznacznie opada w kierunku wschodnim. Obecnie zagospodarowany jest pod przydomowe
ogrodki dziatkowe.

Fizjograficznie analizowany teren potozony jest na granicy Pojezierza ltawskiego.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody
gruntowej. Obserwacje te odnosza sie do okresu, w ktéorym wykonywane byly badania
polowe.

Na badanym terenie stwierdzono nieznacznie zrdéznicowane warunki gruntowe. Pod
wierzchnig warstwg gleby o migzszosci ok. 0,4 m ppt znajdujg sie miekkoplastyczne
i plastyczne piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow pylastych, a ponizej zalegajg
Sredniozegeszczone piaski drobne.

Grunty wystepujace w podtozu badanego terenu roznig sie nieznacznie wtasciwosciami
fizyko-mechanicznymi, podzielono je wiec na warstwy geotechniczne. Do kazdej z nich
zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych.

Wydzielono nastepujace warstwy (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa |
» miekkoplastyczne piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow pylastych o
przyjetej ujednoliconej wartosci I 0,50

Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020

Warstwa ll
» plastyczne piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow pylastych o przyjetej
ujednoliconej wartosci I, 0,35

Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020
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Warstwa lll

» $redniozageszczone piaski drobne o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,40

Warstwa IV

> $redniozageszczone piaski drobne o przyjetej ujednoliconej wartosci ™ = 0,60

Na obszarze pod projektowanym obiektem mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz
wodne odbiegajagce od warunkdéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw
penetracyjnych.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyja¢ do
obliczen, okreslono na podstawie metody B i C normy PN-81/B—03020 i zestawiono

w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

geov::c:zm:zna grunt | stan | h/l [i;:a)] ¢[l£]) [ﬁ‘i:;] [kﬁ(/;,s] [X/:]
| Pg/Pr | mpl | 050 7 10 10 | 2010 | 19
I Pg/Px | pl 0,35 10 12 15 | 2059 | 16
I Pd szg | 040 0 30 40 | 1716 | 16
v Pd szg | 0,60 0 31 56 | 17,16 | 16

WNIOSKI | ZALECENIA

Warunki gruntowe rozpoznane na analizowanym terenie nalezy uzna¢ za korzystne dla
bezposredniego posadowienia planowanego obiektu.

Zaleca sie bezposrednie posadowienie planowanego budynku na fawach
fundamentowych.

Na obszarze pod projektowanym obiektem mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz
wodne odbiegajgce od warunkdéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw
penetracyjnych.

Jezeli w trakcie prowadzenia ewentualnych prac ziemnych napotkane zostang grunty
inne anizeli rozpoznane w trakcie badah geotechnicznych, nalezy sie upewni¢ co do
mozliwosci posadowienia budynku na tych gruntach.

Strefa przemarzania gruntu dla Prabut wynosi h,mi, = 1 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

2wir

zwir gliniasty
pospoétka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny

piasek gliniasty
pyt

pyt piaszczysty

Gp

Gz
Gpz
Gnz

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek prochniczny
domieszKi
przewarstwienia

In — luzny

szg — Srednio zageszczony
zg — zageszczony
grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny

grunt potzwarty




tfuachyjny terenu
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Skala pozioma 1 : 500
Skala pionowa 1: 100
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Metryka badan gruntu

»
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Obiekt: Prabuty, ul. Westerplatte - planowany budynek TBS
Rodzaj wiercenia: reczny Typ sondy: SD 10 Symbol koncowki: stozkowa
Badanie w punkcie nr: 1 Wysokos¢ m npm 98,40
Rodzaj t stan V:S:te:) ilos¢ uderzen Tf,max/ I+/1
odza) gruntt | gruntu gwa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | reenst| P
Gb o
0,5 ]
Pg
mpl 10 1 0,50
Pg//Pn ]
1,5 |
2,0 |
/Pg| mpl 25 ] 0,50
Es,Oj
NS
3 i
235
Pd szg O 0,60

5,0 |

55 |
6,0 |

6,5 |

Badanie opracowat: dr inz. Jakub Kotodziejczyk
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Metryka badan gruntu
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Obiekt: Prabuty, ul. Westerplatte - planowany budynek TBS
Rodzaj wiercenia: reczny Typ sondy: SD 10 Symbol koncowki: stozkowa
Badanie w punkcie nr: 2 Wysokos¢ m npm 98,90
Rodzaj t stan V:S:te:) ilos¢ uderzen Tf,max/ I+/1
odza) gruntt | gruntu gwa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | reenst| P
Gb o
0,5 ]
Pd szg 0,45
1,0 |
1,5 |
Pg//Pr pl i 0,35
2,0 ] :
: il_‘
T30 ]
P 529 % 0,60
e ]
235
2 ]
m .

5,0 |

55 |
6,0 |

6,5 |

Badanie opracowat: dr inz. Jakub Kotodziejczyk
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Metryka badan gruntu

»
=)

4,5 |

Obiekt: Prabuty, ul. Westerplatte - planowany budynek TBS
Rodzaj wiercenia: reczny Typ sondy: SD 10 Symbol koncowki: stozkowa
Badanie w punkcie nr: 3 Wysokos¢ m npm 99,20
Rodzaj t stan V:S:tao ilos¢ uderzen Tf,max/ I+/1
odzal gruntt | gruntu gwa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | reenst| P
Gb o
0,5 ]
Pd szg 1 0,38
1,0 ]
1,5 ]
2,0 %
25 1
T30 ]
Pd szg 2 % 0,60
e
235
2 ]
m .

5,0 |

55 |
6,0 |

6,5 |

Badanie opracowat: dr inz. Jakub Kotodziejczyk




