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Warunki techniczne

wydane na przylacze do sieci cieplowniczej oraz wezla cieplnego do projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte, dla dzialek nr 95/32,
95/34, 95/43, 98/2 — obreb 3.

W/w projekt budynku usytuowany jest na przebiegu sieci cieplowniczej — kierunek os.
Jagiely na w/w dziatkach, w zwiazku z tym iz projekt przewiduje posadowienie budynku w
tym miejscu, nalezy zgodnie / z zasugerowanym wrysem w projekcie/ - wykonaé
przelozenie trasy rurociagu — rur preizolowanych -¢ 139 mm lub ¢168 mm. Nalezy dokona¢
odkrwki w ktérym miejscu bedzie przelozenie ,poniewaz na tym odcinku nastepuje
przewezenie wg map.

Wykona¢ przylacze — taczacy sie€ cieplna a wezel cieplny z rury preizolowanej o $r.60 mm
zakonczony zaworem-mozliwie najkrétsza droga , do pomieszczenia wezla.

Wykona¢ wezel cieplny — opomiarowanie energii cieplnej- liczniki firmy Landis+Gyr-
UH-50 na powrocie.

Temperatura wody w sieci;

Tz — 75°C powrotu 45°C okres zimowy

Tz —75°C powrotu 55°C okres letni — tylko cwu.

Cisnienie wody w sieci 3,2 bar na powrocie 2,2 bar.

Po wykonaniu projektu przylacza oraz wezla cieplnego prosimy o przestanie do

akceptacji do dostawcy ciepla.
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