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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ciepłoci�gu  
w ramach usuni�cia kolizji z projektowanym 
 budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 

w Prabutach ul. Westerplatte 
dz. nr 95/32, 98/2. 

 
1. Podstawa opracowania: 
- zlecenie inwestora  
- mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa z uzbrojeniem w skali 1: 500, 
- opracowany i uzgodniony plan zagospodarowania terenu 
   wg opracowania firmy ARCHIGRAPH -Kartuzy ul.Ko�cierska 
- obowi�zuj�ce normy i przepisy  
- istniej�ce i planowane uzbrojenie  
- dokumentacje producentów zastosowanych urz�dze� i armatury, 
- warunki techniczne wydane przez  PWKiC w Prabutach 
 
2. Cel i zakres opracowania  

Projekt podaje sposób usuni�cia kolizji projektowanego budynku wielorodzinnego z istniej�cym 
ciepłoci�giem. Projektowan� zmian� trasy ciepłoci�gu przedstawiono na planie w skali 1:500. 
Niniejsze opracowanie nale�y rozpatrywa	 ł�cznie z „Projektem zagospodarowania terenu” –  wg 
ARCHIGRAPH-Kartuzy  i nale�y traktowa	 jako jego integraln� cz��	.  
 

3. Zało�enia projektowe 

- usuni�cie kolizji projektowanego budynku z istniej�cym ciepłoci�giem, 
- zaprojektowana sie	 ciepłownicza pozwala na zasilenie planowanego budynku w ciepło zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. 
Uwaga  
Na trasie istniej�cego ciepłoci�gu jest uło�ony kabel teletechniczny, który wcze�niej był wykorzystywany 
przez u�ytkownika sieci do pomiarów. Obecnie jest on nieczynny. Ostateczn� decyzj� o ewentualnym jego 
odtworzeniu podejmie u�ytkownik sieci ciepłowniczej ( PWKiC „PEWIK”-Prabuty) w trakcie realizacji 
inwestycji. 

4. Warunki gruntowo-wodne 
Na trasie projektowanego przył�cza mog� wyst�pi	 wody gruntowe. 
 

5. Ochrona zabytków i dóbr kultury 
Nie dotyczy. 
 
6. Ukształtowanie terenu i stan zieleni 
Realizacja inwestycji pozostanie bez wpływu na ukształtowanie terenu i stan zieleni. 
 
7. Informacja o przewidywanych zagro�eniach dla �rodowiska i zdrowia u�ytkowników 
Planowana inwestycja w trakcie budowy i pó
niejszego u�ytkowania nie wpłynie znacz�co na stan 
�rodowiska naturalnego. Negatywne oddziaływanie zwi�zane z u�ytkowaniem obiektu b�dzie praktycznie 
niezauwa�alne i oczywi�cie nie wykroczy poza granic� działek inwestorów. 
 
8. OBSZAR ODZIAŁYWANIA IINWESTYCJI 
 
Zgodnie z definicj� „Obszar oddziaływania obiektu" to wedle art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane to: „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." 
W zwi�zku z powy�szym sprawdzono  czy projektowany obiekt nie narusza przepisów zawieraj�cych 
regulacje odnosz�ce si� do odległo�ci obiektów i urz�dze� budowlanych od innych obiektów i granic 
nieruchomo�ci. Do wa�niejszych aktów prawnych, które mog� wprowadza	 zwi�zane z obiektem inne 
ograniczenia w zagospodarowaniu nale�y: 
1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud., 
2) o drogach publicznych  
3) Prawo ochrony �rodowiska  
Po przeanalizowaniu w/w przepisów planowana inwestycja: 

• mie�ci si� w granicach nieruchomo�ci, do której tytułem prawnym dysponuje inwestor. 



• obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdy� budowa przył�cza 
wodoci�gowego nie spowoduje konieczno�	 utworzenia obszarów, z którymi powi�zane s� 
ograniczenia, na nieruchomo�ciach poło�onych w otoczeniu 

• projektowane przył�cze wodoci�gowe nie  wpłynie  ujemnie na sposób zagospodarowania tych 
nieruchomo�ci, w tym ich zabudow�, przy dochowaniu wymaga� wynikaj�cych z przepisów 
ustawiaj�cych wymagania techniczne dla obiektów, które zgodnie z przeznaczeniem 
nieruchomo�ci w otoczeniu takim mog� powsta	 

• nie naruszy interesu prawnego nieruchomo�ci s�siaduj�cych bezpo�rednio z terenem inwestycji. 

• proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomo�ci s�siaduj�cych 
bezpo�rednio z terenem inwestycji. 

 
9. Opis projektowanych rozwi�za�. 
 
9.1. Ruroci�gi ciepłownicze 
Przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej przedstawiono na planie sytuacyjno – wysoko�ciowym w skali 
1:500. 

Zaprojektowano przebudow� ciepłoci�gu o �rednicy φ139,7/225 z odgał�zieniem φ60,3/125 do 
projektowanego budynku. Wszystkie elementy musz� spełnia	 warunki okre�lone w normach: PN-EN 
253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419. 
Przył�cze cieplne projektuje si� jako niskoparametrowe 75/45 w systemie rur preizolowanych stalowych 
ze szwem wg DIN – 1626 ze stali St 37.0, równowa�nych do firmy Mi�dzyrzecz. Podstawowe parametry 
zaprojektowanych rur: górna granica plastyczno�ci 235 Mpa, wytrzymało�	 na rozci�ganie 360÷500 Mpa, 
g�sto�	 7850 kg/m3, gwarantowana szczelno�	 5 Mpa. Izolacj�  stanowi  sztywna  pianka  poliuretanowa  
(PUR),  równomiernie  wypełniaj�ca przestrze�  mi�dzy rurami na całej długo�ci, wykonana zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 253. Podstawowe parametry izolacji termicznej: współczynnik przewodzenia 
ciepła � = 0,029 w/m2*K, g�sto�	 minimum 60,00 kg/m3, wytrzymało�	 na �ciskanie min.   0,30 MPa, 
odporno�	 na temperatur� max 142º C. Rura osłonowa wykonana  jest  zgodnie  z  wymaganiami  normy  
PN-EN 253  o  wysokiej  g�sto�ci polietylenu (PEHD) w klasie PE 100. Podstawowe parametry rur 
osłonowych:  g�sto�	  950 kg/m3, górna granica plastyczno�ci 19 Mpa, wydłu�enie przy zrywaniu min. 
350 %, przewidywana trwało�	 min. 50 lat, stabilno�	 termiczna (OIT) min. 20 min,  wska
nik szybko�ci 
płyni�cia (MFR) T 003.  

Spawanie rur stalowych 
Spawanie, wyst�puj�ce przy monta�u i budowie sieci cieplnej jest jednym z najwa�niejszych procesów, 
maj�cych wpływ na jej �ywotno�	. Spawacze, wykonuj�cy spawanie ruroci�gów ciepłowniczych powinni 
posiada	 odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do spawania rur. Przygotowanie ruroci�gów do 
spawania, stosowane materiały pomocnicze (elektrody, druty) i sposób wykonania spoin powinny by	 
zgodne z instrukcj� technologiczn� spawania i zaakceptowan� przez wła�ciciela sieci. Ko�cówki rur 
stalowych zabezpieczone s� fabrycznie przeciw korozji warstw� oleju, dlatego zaleca si� usuni�cie jej przy 
pomocy rozpuszczalnika. 
Przed monta�em nasuwek, obszar poł�czenia powinien by	 odsłoni�ty w dostatecznym stopniu, 
umo�liwiaj�cym wygodne i prawidłowe ich zało�enie. Przed przyst�pieniem do izolowania zł�cz ko�cówki 
rur zewn�trznych nale�y oczy�ci	 do drugiego stopnia czysto�ci i osuszy	, a wszystkie zadziory usun�	. 
Je�li rury s� mokre lub wilgotne, nale�y je w obszarze poł�czenia wysuszy	 za pomoc� łagodnego 
płomienia gazowego. Rury c.o. nale�y ł�czy	 przez spawanie elektryczne lub gazowe spoinami w III klasie 
wadliwo�ci spoin ( PN-85/M-69772) lub na poziomie �rednim ( wg EN-25817). Do spawania elektrycznego 
nale�y stosowa	 elektrody: ER 346, ESAB 4800 lub PHILIPS 36 S. Do spawania gazowego nale�y 
stosowa	 druty spawalnicze SpG1S, BOHLER DMO, lub AGA H44.  

Technologia monta�u  
Elementy preizolowane dostarczane na budow� powinny by	 przed monta�em skontrolowane w zakresie 
ustalonym przez dostawc�. Elementy preizolowane powinny by	 zabezpieczone denkami chroni�cymi 
wn�trza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka mo�na zdj�	 z rury bezpo�rednio przed 
spawaniem ruroci�gów. Dla zapewnienia prawidłowej jako�ci przył�cza preizolowanego konieczne jest 
zachowanie odpowiedniej kolejno�ci czynno�ci monta�owych. W terenie obj�tym opracowaniem mog� 
znajdowa	 si� niezinwentaryzowanie przewody. W przypadku wyst�pienia niezinwentaryzowanego 
uzbrojenia podziemnego nale�y niezwłocznie powiadomi	 u�ytkownika sieci i wspólnie z nadzorem 
inwestorskim ustali	 dalszy ci�g post�powania. Wykopy  gł�bsze  ni�  1  m zabezpieczy	 odeskowaniem 
poziomym rozpartym belkami. Wykopy zabezpieczy	 przed opadami, wod� gruntow� oraz oznaczy	 
barierkami, a w godzinach nocnych o�wietli	 lampami ostrzegawczymi. Przewody montowa	 w temp. 
wy�szej od 0

o
C.  Przy układaniu rur  nale�y przestrzega	 nast�puj�cych zasad:  

- szeroko�	 wykopu min ok. 100 cm , w strefach spawania odpowiednio powi�kszone. 
- przy kolanach stosowa	 strefy kompensacyjne  
-podsypka z piasku winna by	 wyrównana zgodnie ze spadkiem  ruroci�gu. Minimalna grubo�	 podsypki 
10 cm.   Warstwa  obsypki  grubo�ci  10  cm  musi  by	  zag�szczona  i  wykonywana ostro�nie, aby nie 
nast�piło uniesienie rur. Obsypk� przykry	 ta�m� ostrzegawcz�. 



Rz�dna dna wykopu dla przył�cza powinna by	 ni�sza o 10 cm od dolnej kraw�dzi płaszcza rury. 
Przestrze� t� stanowi podsypka z piasku nie zawieraj�cego kamieni. Analogicznie wypełnienie powinna 
stanowi	 warstwa zasypki do wys. 10 cm ponad górn� kraw�d
 płaszcza rury . Granulacja piasku powinna 
wynosi	 0 do 8 mm (dopuszczalna jest zawarto�	 15% kamieni o wymiarach 8  do 20 mm). Nad warstw� 
piasku nale�y umie�ci	 �ółt� ta�m� ostrzegawcz� z PE. Warstw� zasypki ponad piasek mo�e stanowi	 
grunt rodzimy bez kamieni. Piasek zag�szcza	 do 99% zmodyfikowanej warto�ci modułu Proctora. Na 
okres prowadzenia robót nale�y oznakowa	 dojazdy i objazdy, zapewni	 tymczasowe pomosty dojazdowe 
i kładki dla pieszych. Po zako�czeniu budowy nale�y oczy�ci	 teren budowy i przywróci	 pierwotny stan 
nawierzchni. Przed zasypaniem przewód zgłosi	 do inwentaryzacji geodezyjnej. Nale�y   dokona	   
odbiorów   cz�stkowych   podsypki,   uło�onych przewodów, obsypki. Przed przyst�pieniem do monta�u 
ruroci�gu rury nale�y uło�y	 w wykopie. Zaleca si� układanie rur na drewnianych podkładach grubo�ci ok. 
10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odst�pach 2 ÷ 3 m. Ustalenie wła�ciwych rz�dnych ruroci�gów 
winno odbywa	 si� przez podsypywanie lub podkopywanie podkładów. Przed zako�czeniem monta�u, w 
trakcie wykonywania podsypki i zasypki ruroci�gu, podkłady nale�y usun�	 spod rur tak, aby nie zmienia	 
poło�enia rur, w przypadku, gdy nie korzysta si� z powy�szej metody, przed uło�eniem rur w wykopie 
nale�y wykona	 zniwelowan� podsypk� piaskow�, grubo�	 podsypki powinna wynosi	 10 ÷ 15 cm (w 
przypadku gruntów nieprzepuszczalnych lub okresowego wyst�powania wód gruntowych powy�ej poziomu 
rur preizolowanych pod podsypk� wła�ciw� nale�y wykona	 warstw� przepuszczaln� o zró�nicowanej 
grubszej granulacji i o grubo�ci ok. 10 cm). W strefach kompensacji - kolana i trójniki układa	 poduszki 
kompensacyjne zgodne z wytycznymi dostawcy systemu.  
Dopuszcza si� łagodne zmiany kierunków za pomoc� ukosowania poł�cze� pomi�dzy rurami i gi�cie 
elastyczne rur na budowie. Gł�boko�	 układania - minimalne przykrycie gruntem ruroci�gu 
preizolowanego winno wynosi	 50 + 70 cm, w zale�no�ci od �rednicy ruroci�gów, zalece� producenta i 
trasy przebiegu.  Odst�p mi�dzy ruroci�giem zasilaj�cym i powrotnym powinien wynosi	 15cm dla 
ruroci�gów o �rednicy <200mm, powy�ej - 20 cm. Gł�boko�	 wykopu - powinna by	 max 10 + 15 cm 
wi�ksza ni� przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych (w zale�no�ci od �rednicy 
ruroci�gu. Przewody z rur preizolowanych zaleca si� układa	 powy�ej maksymalnego poziomu wód 
gruntowych. Przy gł�boko�ci wykopu wi�kszej ni� 1 m przy gruntach niespoistych zaleca si� wykonanie 
wykopów z wymaganym pochyleniem lub oszalowaniem skarpy bocznej. Zł�cza mufowe (kompletna 
konstrukcja poł�czenia pomi�dzy dwoma odcinkami rur lub elementami kształtuj�cymi przebieg ruroci�gu) 
musz� spełnia	 wymagania okre�lone w normie PN-EN 489:2009 i posiada	 certyfikat jako�ci na 
zgodno�	 z t� norm�. Nie dopuszcza si� do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez 
spawanie doczołowe prostych odcinków rur.  

Kontrola spoin stalowych:  
Odpowiedni� jako�	 zł�czy spawanych trzeba zapewni	 przez ich kontrol� z zastosowaniem bada� 
nieniszcz�cych. Wszystkie badania musz� by	 wykonane przez uznane Laboratorium, spełniaj�ce kryteria 
normy PN - EN ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.  

Zakres bada� nieniszcz�cych zł�czy:  
- 100% bada� wizualnych (VT)  
- 100% bada� radiograficznych zł�czy obwodowych (RT)  
Badania wizualne zł�czy przeprowadzi	 zgodnie z PN – EN 970 przez kwalifikowany personel stosuj�c 
kryteria oceny poziomu jako�ci spoin wg PN – EN 5817.Dopuszczalny poziom jako�ci „C”. Badania 
radiograficzne zł�czy przeprowadzi	 w oparciu o norm� PN – EN 1435 – klasa techniki badania „A”. 
Dopuszcza si� wykonanie bada� izotopem Se-75 w dwóch ekspozycjach na obwodzie zł�cza. 
Akceptowany poziom jako�ci zł�cza minimum R3 wg PN – M/69772.  
Akceptowany poziom jako�ci zł�cza 2 X zgodnie z PN – EN 1291. Badania penetracyjne nale�y wykona	 
zgodnie z PN – EN 571 – 1. Akceptowany poziom jako�ci 2 X wg PN – EN 1289. Przyklejenia i p�kni�cia 
s� niedopuszczalne. Z wykonanych bada� nale�y sporz�dzi	 protokoły, stanowi�ce element dokumentacji 
odbiorowej. Badania zł�czy spawanych powinny by	 wykonane przez kwalifikowany personel, a ocena ich 
jako�ci przez osoby z certyfikatami minimum 2-go stopnia wg PN – EN 473. Ka�de wykonane zł�cze musi 
by	 identyfikowalne ze spawaczem, który je wykonał, a odpowiednie oznaczenie musi zosta	 naniesione 
w pobli�u zł�cza. Znakowanie trzeba wykona	 u�ywaj�c odpowiednich pisaków (farb�). Nie dopuszcza si� 
nabijania oznacze� na powierzchni� ruroci�gu.  
 

9.2. Próby 

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zał�cznik A pkt. A.5.1 
wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne. 
Płukanie ruroci�gów nale�y prowadzi	 wod� wodoci�gow� (z próby ci�nieniowej gdy była 
przeprowadzana), metod� na wypływ. Szybko�	 płukania powinna by	 równa maksymalnej szybko�ci 
eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody powinien nast�pi	 w ko�cowej fazie 
płukania z dolnej cz��ci przewodu odpływowego. Czas płukania i ewentualnie ilo�	 płuka� ustala si� 
indywidualnie w zale�no�ci od oceny próbek wody. 
Po przeprowadzeniu próby ci�nieniowej ruroci�gów przeprowadzi	 zrzut wody za pomoc� podł�czenia 
wody wodoci�gowej i spr��onego powietrza do przewodów. Ma to na celu zwi�kszenie burzliwo�ci 
przepływu oraz szybko�ci wypływaj�cej wody. Ci�nienie wody i powietrza nale�y regulowa	 za pomoc� 



zaworów tak, aby istniała mo�liwo�	 odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nast�powały uderzenia 
hydrauliczne w ruroci�gach. Na przewodzie wodoci�gowym nale�y zamontowa	 zawór zwrotny. Ci�nienie 
spr��onego powietrza - max 0,6 MPa. Powy�sz� metod� nale�y stosowa	 zawsze po wykonaniu próby 
ci�nieniowej, niezale�nie od stosowania innych sposobów oczyszczenia ruroci�gów (z wyj�tkiem płukania 
metod� na wypływ). Czas płukania i ewentualnie ilo�	 płuka� ustala si� indywidualnie w zale�no�ci od 
oceny próbek wody. Pobór i zrzut wody wg protokołu firmy wodoci�gowej.  
Dopuszcza si� metod� płukania ruroci�gów przy wykorzystaniu samochodów – beczek WUKO.  
 

9.3. System alarmowy 

Rury preizolowane s� wyposa�one w przewody słu��ce do zainstalowania systemu alarmowego, 
umo�liwiaj�cego ci�gły nadzór nad ruroci�giem. Instalacj� alarmow� poł�czy	 wg potrzeb u�ytkownika 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Nie przewiduje si� monta�u urz�dze� do ci�głego nadzoru nad ruroci�gami. 
System alarmowy stanowi� dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm

2
, umieszczone 

wewn�trz pianki poliuretanowej równolegle do rury przewodowej przesuni�te wzajemnie o k�t 120
o
, jeden 

dla odró�nienia pobielony cyn� koloru szarego, drugi w kolorze czystej miedzi. Podczas monta�u ruroci�gi 
układa	 etykiet� w stron� 
ródła ciepła tak aby przewody sygnalizacyjne znajdowały si� w górnej cz��ci w 
pozycji „ za 10 minut druga”. Przewód „biały” powinien znajdowa	 si� po prawej stronie patrz�c od 
ródła 
ciepła. PRZEWODY NIGDY NIE MOG� SI� KRZY
OWA�. Przed przyst�pieniem do monta�u ruroci�gu 
nale�y sprawdzi	 wszystkie rury i kształtki preizolowane, czy nie uległa uszkodzeniu instalacja alarmowa w 
czasie transportu lub przeładunku. Nale�y sprawdzi	 czy przewody instalacji alarmowej nie s� zerwane, 
nie maj� p�kni�	 oraz nie maj� kontaktu z rur� przewodow�. W trakcie monta�u ruroci�gów i instalacji 
powtórzy	 kontrol� ka�dego elementu i poł�czenia przewodów sygnalizacyjnych. System alarmowy 
wykona	 zgodnie z wymaganiami systemu uj�tymi w Poradniku Technicznym dla danego systemu. Dla 
celów po
niejszej lokalizacji uszkodzenia nale�y wykona	 dokładny rysunek powykonawczy z 
naniesieniem długo�ci przewodów na odpowiednich �rednicach. Po monta�u sporz�dzi	 raport pomiarów 
z naniesieniem oporno�ci przewodów i warstwy izolacyjnej oraz napi�cia kontrolnego.  
 

10.  WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KO�COWE  
 

10.1. System preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpo�rednio w gruncie 
musi posiada	 certyfikat zgodno�ci z norm� oraz odpowiedni� Aprobat� Techniczn� do stosowania w 
budownictwie (aprobata jest nadrz�dna w stosunku do deklaracji zgodno�ci z normami). 
10.2. Wszelkie napotkane instalacje traktowa	 jako czynne. W przypadku natrafienia na 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nale�y przerwa	 i ustali	 jego u�ytkownika. 
10.3. Trasa przewodów winna by	 geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpocz�ciem robót z 
zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopów nale�y dokona	 odbioru i inwentaryzacj� 
powykonawcz� trasy i rz�dnych posadowienia uzbrojenia przez uprawnion� jednostk� geodezyjn�. 
10.4. Wszelkie prace mog� by� wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Dostawcy ciepła. 
10.5. Cało�� instalacji wykona� zgodnie z zał�czonymi rysunkami oraz  WT Proj.Wyk.Odb. i Ekspl. 
Sieci Ciepł.  z Rur i El. Preiz. -„COBRTI-Instal”, zgodnie z przepisami BiHP, normami pa�stwowymi 
i bran�owymi.  
10.6. Stosowa	 si� do wytycznych monta�owych, warunków dostaw i przechowywania materiałów u�ytych 
na budowie wydanych przez producenta systemu.  
10.7. Wszelkie prace mog� by	 wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Dostawcy ciepła 
10.8. Odbiory cz��ciowe i ko�cowe wykona	 wg PN i procedur Dostawcy ciepła. 
10.9. Płukanie sieci ciepłowniczej wykona	 zgodnie z wytycznymi u�ytkownika. 
10.10. Cało�	 robót zwi�zanych z realizacj� sieci preizolowanej nale�y wykona	 wg projektu technicznego, 
wszelkie zmiany w realizacji wymagaj� pisemnej zgody. 
10.11. Stosowa	 si� do uzgodnie� z wła�cicielami uzbrojenia i terenu. 
10.12. Roboty winny by	 prowadzone przez firmy pod nadzorem uprawnionych osób, posiadaj�cych 
niezb�dne do�wiadczenie, uprawnienia i certyfikaty dla prawidłowego wykonywania zakresu robót oraz 
uzyskania gwarancji producenta. 
 
11. Nawi�zanie do sieci reperów  
Wszystkie rz�dne podane w projekcie odnosz� si� do sieci reperów niwelacji ogólnopa�stwowej. 
 
12. Zestawienie długo�ci  
- ciepłoci�g z rur preizolowanych  2x 139,7/225  -  57,8 mb 
 
   
       
Opracował: 
 
mgr in�. Grzegorz Szczepanek 
 
Kartuzy,  sierpie� 2019r. 



 

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 
 
Obiekt: przebudowa sieci ciepłowniczej, Prabuty, ul. Westerplatte 
 

L.p. Nazwa Wymiary Jedn. Ilo�� 

      miary   

1 2 3 5 6 

1 Rura preizolowana  φ139,7/225 – dł. 6 mb szt. 6 

2 Rura preizolowana  φ139,7/225 – dł. 12 mb szt. 6 

3 Kolano preizol. 90 st. φ139,7/225 -  1,0x1,0 m  szt. 4 

4 Kolano preizol. 90 st. φ139,7/225 -  1,0x1,5 m  szt. 4 

5 Mufa termokurczliwa z piank� nr 8 φ225 kpl 24 

6 Trójnik preizol. prostopadły 45
o
 φ76,1/140- φ48,3/110 szt. 2 

7 Maty kompensacyjne  kpl 1 

8 

Materiały do instalacji alarmowej w 
poł�czeniach mufowych  kpl 1 
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1.1 Przedmiot inwestycji                Przebudowa sieci ciepłowniczej   

1.2 Inwestor   TBS Spółka z o.o. w Kwidzynie 

82-500 Kwidzyn, ul. Toru�ska 30/1   

1.3 Adres budowy                 Prabuty, ul. Westerplatte  

     Dz. nr ew. 95/32, 98/2 obr.  0003 

1.4 Jednostka projektowa               „ArchiGraph” s.c.  Mielewczyk-Kowalski 

                                                                     83-300 Kartuzy, ul. Ko�cierska 11 

1.5 Autor opracowania  mgr in�. Grzegorz Szczepanek 

     upr. UAN-IV/8346/52/TO/86 

     bran�a sanitarna 

1.6 Stadium opracowania               Projekt budowlany 

1.7 Data opracowania  sierpie� 2019r. 
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