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Warunki techniczne

wydane na przylacze do sieci cieplowniczej oraz wezla cieplnego do projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte, dla dzialek nr 95/32,
95/34, 95/43, 98/2 — obreb 3.

W/w projekt budynku usytuowany jest na przebiegu sieci cieplowniczej — kierunek os.
Jagiely na w/w dziatkach, w zwiazku z tym iz projekt przewiduje posadowienie budynku w
tym miejscu, nalezy zgodnie / z zasugerowanym wrysem w projekcie/ - wykonaé
przelozenie trasy rurociagu — rur preizolowanych -¢ 139 mm lub ¢168 mm. Nalezy dokona¢
odkrwki w ktérym miejscu bedzie przelozenie ,poniewaz na tym odcinku nastepuje
przewezenie wg map.

Wykona¢ przylacze — taczacy sie€ cieplna a wezel cieplny z rury preizolowanej o $r.60 mm
zakonczony zaworem-mozliwie najkrétsza droga , do pomieszczenia wezla.

Wykona¢ wezel cieplny — opomiarowanie energii cieplnej- liczniki firmy Landis+Gyr-
UH-50 na powrocie.

Temperatura wody w sieci;

Tz — 75°C powrotu 45°C okres zimowy

Tz —75°C powrotu 55°C okres letni — tylko cwu.

Cisnienie wody w sieci 3,2 bar na powrocie 2,2 bar.

Po wykonaniu projektu przylacza oraz wezla cieplnego prosimy o przestanie do

akceptacji do dostawcy ciepla.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z infrastrukturg techniczng
Prabuty, ul. Westerplatte
dz. nr. 95/32, 98/2, obreb: 0003

inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spéitka z 0.0. w Kwidzynie
ul.Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn
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UWAGAL Przebudowa siecl cieplownicze]
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy cieptociggu
w ramach usuniecia kolizji z projektowanym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

w Prabutach ul. Westerplatte
dz. nr 95/32, 98/2.

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- opracowany i uzgodniony plan zagospodarowania terenu
wg opracowania firmy ARCHIGRAPH -Kartuzy ul.Koscierska
- obowigzujgce normy i przepisy
- istniejgce i planowane uzbrojenie
- dokumentacje producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,
- warunki techniczne wydane przez PWKIiC w Prabutach

2. Cel i zakres opracowania

Projekt podaje sposéb usuniecia kolizji projektowanego budynku wielorodzinnego z istniejgcym
cieptociggiem. Projektowang zmiane trasy cieptociggu przedstawiono na planie w skali 1:500.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Projektem zagospodarowania terenu” — wg
ARCHIGRAPH-Kartuzy i nalezy traktowac jako jego integralng czesc¢.

3. Zalozenia projektowe

- usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejgcym cieptociggiem,

- zaprojektowana sie¢ cieptownicza pozwala na zasilenie planowanego budynku w ciepto zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Uwaga

Na trasie istniejgcego cieptociggu jest utozony kabel teletechniczny, ktory wczesniej byt wykorzystywany
przez uzytkownika sieci do pomiaréw. Obecnie jest on nieczynny. Ostateczng decyzje o ewentualnym jego
odtworzeniu podejmie uzytkownik sieci cieptowniczej ( PWKIC ,PEWIK”-Prabuty) w trakcie realizacji
inwestyciji.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na trasie projektowanego przytacza moga wystgpi¢ wody gruntowe.

5. Ochrona zabytkéw i dobr kultury
Nie dotyczy.

6. Uksztattowanie terenu i stan zieleni
Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na uksztattowanie terenu i stan zieleni.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja w trakcie budowy i pdzniejszego uzytkowania nie wplynie znaczaco na stan
Srodowiska naturalnego. Negatywne oddziatywanie zwigzane z uzytkowaniem obiektu bedzie praktycznie
niezauwazalne i oczywiscie nie wykroczy poza granice dziatek inwestorow.

8. OBSZAR ODZIALYWANIA IINWESTYCJI

Zgodnie z definicjg ,Obszar oddziatywania obiektu" to wedle art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane to: ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.”
W zwigzku z powyzszym sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepiséw zawierajacych
regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektow i granic
nieruchomosci. Do wazniejszych aktéw prawnych, ktére moga wprowadzac zwigzane z obiektem inne
ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:
1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,
2) o drogach publicznych
3) Prawo ochrony srodowiska
Po przeanalizowaniu w/w przepiséw planowana inwestycja:

e miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej tytulem prawnym dysponuje inwestor.




e obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz budowa przytgcza
wodociggowego nie spowoduje koniecznos¢ utworzenia obszaréw, z ktérymi powigzane sg
ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

e projektowane przytacze wodociggowe nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw
ustawiajgcych wymagania techniczne dla obiektéw, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstaé

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sasiadujgcych bezposrednio z terenem inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem inwestyciji.

9. Opis projektowanych rozwigzan.

9.1. Rurociagi cieptownicze

Przebieg sieci cieptowniczej preizolowanej przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500.

Zaprojektowano przebudowe cieptociggu o $rednicy ¢139,7/225 z odgatezieniem ¢60,3/125 do
projektowanego budynku. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN
253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419.

Przytagcze cieplne projektuje sie jako niskoparametrowe 75/45 w systemie rur preizolowanych stalowych
ze szwem wg DIN — 1626 ze stali St 37.0, rownowaznych do firmy Miedzyrzecz. Podstawowe parametry
zaprojektowanych rur: gérna granica plastycznosci 235 Mpa, wytrzymatos¢ na rozcigganie 360+500 Mpa,
gestos¢ 7850 kg/m3, gwarantowana szczelnos¢ 5 Mpa. Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa
(PUR), rownomiernie wypetniajgca przestrzen miedzy rurami na catej dtugosci, wykonana zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 253. Podstawowe parametry izolacji termicznej: wspétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,029 w/m2*K, gestos¢ minimum 60,00 kg/m3, wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 0,30 MPa,
odpornosé na temperature max 142° C. Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253 o wysokiej gestosci polietylenu (PEHD) w klasie PE 100. Podstawowe parametry rur
ostonowych: gestos¢ 950 kg/m3, gérna granica plastycznosci 19 Mpa, wydtuzenie przy zrywaniu min.
350 %, przewidywana trwatos¢ min. 50 lat, stabilno$¢ termiczna (OIT) min. 20 min, wskaznik szybkosci
ptyniecia (MFR) T 003.

Spawanie rur stalowych

Spawanie, wystepujgce przy montazu i budowie sieci cieplnej jest jednym z najwazniejszych procesow,
majgcych wptyw na jej zywotnos¢. Spawacze, wykonujacy spawanie rurociggbébw cieptowniczych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do spawania rur. Przygotowanie rurociggéw do
spawania, stosowane materialy pomocnicze (elektrody, druty) i sposéb wykonania spoin powinny by¢
zgodne z instrukcjg technologiczng spawania i zaakceptowang przez witasciciela sieci. Koncowki rur
stalowych zabezpieczone sa fabrycznie przeciw korozji warstwg oleju, dlatego zaleca sie usuniecie jej przy
pomocy rozpuszczalnika.

Przed montazem nasuwek, obszar potgczenia powinien byé odstoniety w dostatecznym stopniu,
umozliwiajgcym wygodne i prawidtowe ich zatozenie. Przed przystgpieniem do izolowania ztacz koncowki
rur zewnetrznych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i osuszyé, a wszystkie zadziory usung¢.
Jesli rury sg mokre lub wilgotne, nalezy je w obszarze potgczenia wysuszyé za pomocg tagodnego
ptomienia gazowego. Rury c.o. nalezy tgczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe spoinami w Il klasie
wadliwosci spoin ( PN-85/M-69772) lub na poziomie srednim ( wg EN-25817). Do spawania elektrycznego
nalezy stosowac elektrody: ER 346, ESAB 4800 lub PHILIPS 36 S. Do spawania gazowego nalezy
stosowac druty spawalnicze SpG1S, BOHLER DMO, lub AGA H44.

Technologia montazu

Elementy preizolowane dostarczane na budowe powinny by¢ przed montazem skontrolowane w zakresie
ustalonym przez dostawce. Elementy preizolowane powinny by¢ zabezpieczone denkami chronigcymi
wnetrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka mozna zdjg¢ z rury bezposrednio przed
spawaniem rurociggéw. Dla zapewnienia prawidtowej jakosci przytgcza preizolowanego konieczne jest
zachowanie odpowiedniej kolejnosci czynnosci montazowych. W terenie objetym opracowaniem moga
znajdowa¢ sie niezinwentaryzowanie przewody. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy cigg postepowania. Wykopy gtebsze niz 1 m zabezpieczy¢ odeskowaniem
poziomym rozpartym belkami. Wykopy zabezpieczyé przed opadami, woda gruntowg oraz oznaczy¢
barierkami, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody montowa¢ w temp.
wyzszej od 0°C. Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- szerokos¢ wykopu min ok. 100 cm , w strefach spawania odpowiednio powigkszone.

- przy kolanach stosowac¢ strefy kompensacyjne

-podsypka z piasku winna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Minimalna grubos¢ podsypki
10 cm. Warstwa obsypki grubosci 10 cm musi by¢ zageszczona i wykonywana ostroznie, aby nie
nastgpito uniesienie rur. Obsypke przykry¢ tasma ostrzegawcza.



Rzedna dna wykopu dla przytagcza powinna byé nizsza o 10 cm od dolnej krawedzi ptaszcza rury.
Przestrzen tg stanowi podsypka z piasku nie zawierajgcego kamieni. Analogicznie wypetnienie powinna
stanowi¢ warstwa zasypki do wys. 10 cm ponad gérng krawedz ptaszcza rury . Granulacja piasku powinna
wynosi¢ 0 do 8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8 do 20 mm). Nad warstwa
piasku nalezy umiescic¢ zottg taSme ostrzegawczg z PE. Warstwe zasypki ponad piasek moze stanowic
grunt rodzimy bez kamieni. Piasek zageszcza¢ do 99% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Na
okres prowadzenia robét nalezy oznakowa¢ dojazdy i objazdy, zapewni¢ tymczasowe pomosty dojazdowe
i ktadki dla pieszych. Po zakonczeniu budowy nalezy oczysci¢ teren budowy i przywréci¢ pierwotny stan
nawierzchni. Przed zasypaniem przewdd zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy dokonac¢
odbioréw czastkowych podsypki, utozonych przewoddw, obsypki. Przed przystgpieniem do montazu
rurociggu rury nalezy utozy¢ w wykopie. Zaleca sie ukfadanie rur na drewnianych podktadach grubosci ok.
10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2 + 3 m. Ustalenie wtasciwych rzednych rurociaggéw
winno odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadow. Przed zakonczeniem montazu, w
trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurociggu, podktady nalezy usung¢ spod rur tak, aby nie zmienia¢
potozenia rur, w przypadku, gdy nie korzysta sie z powyzszej metody, przed utozeniem rur w wykopie
nalezy wykonac zniwelowang podsypke piaskowa, grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 + 15 cm (w
przypadku gruntow nieprzepuszczalnych lub okresowego wystepowania wéd gruntowych powyzej poziomu
rur preizolowanych pod podsypkg wtasciwg nalezy wykona¢ warstwe przepuszczalng o zréznicowane;
grubszej granulacji i o grubosci ok. 10 cm). W strefach kompensacji - kolana i tréjniki uktada¢ poduszki
kompensacyjne zgodne z wytycznymi dostawcy systemu.

Dopuszcza sig tagodne zmiany kierunk6éw za pomoca ukosowania potgczen pomiedzy rurami i giecie
elastyczne rur na budowie. Giebokos¢ ukifadania - minimalne przykrycie gruntem rurociggu
preizolowanego winno wynosi¢ 50 + 70 cm, w zaleznosci od $rednicy rurociggéw, zalecen producenta i
trasy przebiegu. Odstep miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym powinien wynosi¢ 15cm dla
rurociggéw o $rednicy <200mm, powyzej - 20 cm. Giebokos¢ wykopu - powinna by¢ max 10 + 15 cm
wigksza niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosci od srednicy
rurociggu. Przewody z rur preizolowanych zaleca sie uktada¢ powyzej maksymalnego poziomu wéd
gruntowych. Przy gtebokosci wykopu wigkszej niz 1 m przy gruntach niespoistych zaleca sie wykonanie
wykopoéw z wymaganym pochyleniem lub oszalowaniem skarpy bocznej. Ztacza mufowe (kompletna
konstrukcja potgczenia pomiedzy dwoma odcinkami rur lub elementami ksztattujgcymi przebieg rurociggu)
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009 i posiada¢ certyfikat jakosci na
zgodnos$¢ z tg norma. Nie dopuszcza sie do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych odcinkéw rur.

Kontrola spoin stalowych:

Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych trzeba zapewni¢ przez ich kontrole z zastosowaniem badan
nieniszczacych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane przez uznane Laboratorium, spetniajace kryteria
normy PN - EN ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych ztgczy:

- 100% badan wizualnych (VT)

- 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT)

Badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujac
kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom jakosci ,,C”. Badania
radiograficzne zlgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435 — klasa techniki badania ,A”.
Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie zlgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztacza minimum R3 wg PN — M/69772.

Akceptowany poziom jakosci ztacza 2 X zgodnie z PN — EN 1291. Badania penetracyjne nalezy wykonaé
zgodnie z PN — EN 571 — 1. Akceptowany poziom jakosci 2 X wg PN — EN 1289. Przyklejenia i pekniecia
sg niedopuszczalne. Z wykonanych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty, stanowigce element dokumentac;ji
odbiorowej. Badania ztagczy spawanych powinny by¢ wykonane przez kwalifikowany personel, a ocena ich
jakosci przez osoby z certyfikatami minimum 2-go stopnia wg PN — EN 473. Kazde wykonane ztgcze musi
by¢ identyfikowalne ze spawaczem, ktéry je wykonat, a odpowiednie oznaczenie musi zosta¢ naniesione
w poblizu ztgcza. Znakowanie trzeba wykona¢ uzywajgc odpowiednich pisakéw (farbg). Nie dopuszcza sie
nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

9.2. Préby

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1
wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Ptukanie rurociggébw nalezy prowadzié wodg wodociggowg (z proby cisnieniowej gdy byla
przeprowadzana), metodg na wyptyw. Szybkos¢ ptukania powinna byé réwna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobér prébki wody powinien nastapi¢ w kohcowej fazie
ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie
indywidualnie w zaleznosci od oceny probek wody.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocg podigczenia
wody wodociggowej i sprezonego powietrza do przewoddéw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci
przeptywu oraz szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowaé za pomocg



zaworéw tak, aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia
hydrauliczne w rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawér zwrotny. Cisnienie
sprezonego powietrza - max 0,6 MPa. Powyzszg metode nalezy stosowa¢ zawsze po wykonaniu proby
cisnieniowej, niezaleznie od stosowania innych sposobdéw oczyszczenia rurociggéw (z wyjgtkiem ptukania
metodg na wyptyw). Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od
oceny prébek wody. Pobor i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowej.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociggdw przy wykorzystaniu samochodéw — beczek WUKO.

9.3. System alarmowy

Rury preizolowane sg wyposazone w przewody stuzace do zainstalowania systemu alarmowego,
umozliwiajgcego ciggty nadzoér nad rurociggiem. Instalacje alarmowa potgczy¢ wg potrzeb uzytkownika
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen do ciggtego nadzoru nad rurociggami.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm?®, umieszczone
wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej przesuniete wzajemnie o kat 120°, jeden
dla odroznienia pobielony cyng koloru szarego, drugi w kolorze czystej miedzi. Podczas montazu rurociagi
uktadac etykietg w strone zrddta ciepta tak aby przewody sygnalizacyjne znajdowaly sie w gornej czesci w
pozycji ,, za 10 minut druga”. Przewdd ,biaty” powinien znajdowaé sie po prawej stronie patrzac od zrddta
ciepta. PRZEWODY NIGDY NIE MOGA SIE KRZYZOWAC. Przed przystgpieniem do montazu rurociggu
nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki preizolowane, czy nie ulegta uszkodzeniu instalacja alarmowa w
czasie transportu lub przetadunku. Nalezy sprawdzi¢ czy przewody instalacji alarmowej nie sg zerwane,
nie maja peknie¢ oraz nie majg kontaktu z rurg przewodowa. W trakcie montazu rurociggéw i instalacji
powt6rzy¢ kontrole kazdego elementu i potgczenia przewoddw sygnalizacyjnych. System alarmowy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemu ujetymi w Poradniku Technicznym dla danego systemu. Dla
celow pozniejszej lokalizacji uszkodzenia nalezy wykona¢ doktadny rysunek powykonawczy z
naniesieniem dtugosci przewodéw na odpowiednich srednicach. Po montazu sporzadzi¢ raport pomiaréw
Z naniesieniem opornosci przewodéw i warstwy izolacyjnej oraz napiecia kontrolnego.

10. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

10.1. System preizolowanych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma oraz odpowiednig Aprobate Techniczng do stosowania w
budownictwie (aprobata jest nadrzedna w stosunku do deklaracji zgodnosci z normami).

10.2. Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

10.3. Trasa przewodow winna by¢é geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét z
zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.

10.4. Wszelkie prace moga by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Dostawcy ciepta.

10.5. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami oraz WT Proj.Wyk.Odb. i Ekspl.
Sieci Ciept. z Rur i El. Preiz. -,,COBRTI-Instal”, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi
i branzowymi.

10.6. Stosowac sie do wytycznych montazowych, warunkéw dostaw i przechowywania materiatéw uzytych
na budowie wydanych przez producenta systemu.

10.7. Wszelkie prace moga by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Dostawcy ciepta

10.8. Odbiory czesciowe i koncowe wykona¢ wg PN i procedur Dostawcy ciepta.

10.9. Plukanie sieci cieptowniczej wykonac zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

10.10. Catos¢ robét zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej nalezy wykonac¢ wg projektu technicznego,
wszelkie zmiany w realizacji wymagajg pisemnej zgody.

10.11. Stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

10.12. Roboty winny byé prowadzone przez firmy pod nadzorem uprawnionych oséb, posiadajgcych
niezbedne doswiadczenie, uprawnienia i certyfikaty dla prawidtowego wykonywania zakresu robot oraz
uzyskania gwarancji producenta.

11. Nawigzanie do sieci reperow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperéw niwelaciji ogélnopanstwowej.

12. Zestawienie ditugosci
- cieptociag z rur preizolowanych 2x 139,7/225 - 57,8 mb

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek

Kartuzy, sierpien 2019r.



ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

Obiekt: przebudowa sieci cieptowniczej, Prabuty, ul. Westerplatte

L.p. Nazwa Wymiary Jedn. llos¢
miary
1 2 3 5 6
1 | Rura preizolowana 0139,7/225 — dt. 6 mb szt. 6
2 | Rura preizolowana $139,7/225 —dt. 12 mb szt. 6
3 | Kolano preizol. 90 st. 0139,7/225 - 1,0x1,0 m szt. 4
4 | Kolano preizol. 90 st. $139,7/225 - 1,0x1,5m szt. 4
5 | Mufa termokurczliwa z piankg nr 8 0225 kpl 24
6 | Tréjnik preizol. prostopadty 45° 076,1/140- 648,3/110 szt. 2
7 | Maty kompensacyjne kpl 1
Materiaty do instalacji alarmowej w
8 | potgczeniach mufowych kpl 1




BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ,, Przebudowa sieci cieptowniczej m. Prabuty ul. Westerplatte”

C. 1.0 METRYKA PROJEKTU

1.1 Przedmiot inwestycji Przebudowa sieci cieptowniczej

1.2 Inwestor TBS Spoika z 0.0. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Torunska 30/1

1.3 Adres budowy Prabuty, ul. Westerplatte
Dz. nr ew. 95/32, 98/2 obr. 0003

14 Jednostka projektowa ,,ArchiGraph” s.c. Mielewczyk-Kowalski
83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 11

1.5 Autor opracowania mgr inz. Grzegorz Szczepanek

upr. UAN-1V/8346/52/TO/86
branza sanitarna

1.6 Stadium opracowania Projekt budowlany

1.7 Data opracowania sierpien 2019r.

2.0 Zakres opracowania
Przebudowa sieci cieptowniczej ( usuniecie kolizji z proj. budynkiem ) w m. Prabuty ul. Westerplatte

3.0 Zagospodarowanie terenu budowy

] ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
. zamontowanie tablic informacyjnych

Ll wykonanie lub wydzielenie drég, wyjs¢

. doprowadzenie energii elektrycznej i wody

] odprowadzenie $ciekdw lub ich utylizacji

. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

] zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

= zapewnienia tacznosci telefonicznej

Ll urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

4.0 Zakres robét dla catego zamierzenie budowlanego

. Roboty ziemne
] Roboty montazowe instalacyjne
. Roboty wykonczeniowe

5.0 Kolejnos¢ realizacji inwestyciji

] zagospodarowanie placu budowy
. roboty ziemne

] roboty montazowe instalacyjne

= roboty porzgdkowe

6.0 Wykaz istniejgcych obiektow

W sasiedztwie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane i budowle:
= zgodnie z zbiorczg planszg uzbrojenia

7.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych
stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stanowig istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — teren uzbrojony

8.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy

Zagrozenie stanowig:

] przysypanie ziemig podczas robot ziemnych

= potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy

] pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen budowlanych
= przebywanie osdb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem

budowlanym na placu budowy



9.0 Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

] pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy
] pracownicy powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych i

okresowych szkolerr BHP

10.0 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem robot budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych — ROZDZIAL 2
. Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

. Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4

. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6
. Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

. Rusztowania i ruchome podesty robocze — ROZDZIAL 8

. Roboty na wysokosci — ROZDZIAL 9

. Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe — ROZDZIAL 11

. Roboty murarskie i tynkarskie — ROZDZIAL 12

. Roboty ciesielskie — ROZDZIAL 13

. Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14

. Roboty montazowe — ROZDZIAL 15

. Roboty spawalnicze — ROZDZIAL 16

= Roboty dekarskie i izolacyjne — ROZDZIAL 17

= Roboty rozbiérkowe — ROZDZIAL 18

11.0 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

] Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.

= W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

= Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

] Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

= Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

] Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.

= Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

12.0 Informacje przewidziane , ktére winien podac kierownik budowy przy opracowaniu planu bioz, na
podstawie n/n informacji

] termin rozpoczecia roboét
Ll termin zakonczenia robot
= maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

Sporzadzit:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek
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1:100

1:500

Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

Projektowane przytacze
wodociggowe PE 50

teren nieutwardzony

0.00

—_

. \

teren .,mﬂam\,mm(\ -
o

e

\
)
56,8

wigczenie do istn. cieptociggu

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

Zagtebienie osi rurociggu

1,11 196,19|97,30| wigczenie do istn. cieptociagu
tuki 90°

1,00 [98,00(99,00] tréjniki DN 125/50

0,90 [96,40|97,30) tuki 90°
1,05 [97,95(99,00] tuki 90°

Spadek

Odlegtosci [m]

L=14,3

0,9 %

e
L=32,5|1=53[% \~

58] 1 05 |97,85|98 90/ fuki_90°

Profil podtuzny
przebudowy cieptociggu

Skala 1:100/500

Materiat rury preizolowane 2x $139,7/225
4 A o P | N o)
Dtugosc trasy [m] pa = o o 15
Oznaczenie C3 k2 k1 C1 C2
BIURO  PROJEKTOWE ARCHIGRAF S.C. Mielewczyk - Kowaski FAZA
83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 11 archigraph@archigraph.gda.pl
\/ > tel / fax: + 48 58 685 33 95 www. archigraph.gda.pl _U_w_
DC IHESTOR TBS sp. zo.o. w Kwidzynie BRANZA
UWAGA ul. Toruniska 30/1, 82-500 Kwidzyn Sanitarna
1. Rzedng wigczenia w C2 i C3 dostosowac¢ wg stanu istniejgcego PROJEKTANT SPECJALNOSCI | PODPIS NAZWA INWESTYCJI DATA

2. Spadki rurociggu winny umozliwia¢é samoczynne
odpowietrzanie ( odwadnianie) istniejgcej cieci
3. Minimalne przykrycie rur 0,4m

INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. POM/0138/POOS/04

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Grzegorz Szczepanek

Budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z frastruktura techniczna
82-550 Prabuty, ul. Westerplatte
dz. nr 95/34, 95/32, 96/2, Obreb: 0003

Sierpien 2019

SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
mgr inz. Marek Najdowski

upr. POM/0170/PWQOS/07

NAZWA  RYSUNKU

Profil podluiny sieci cieptowniczej

SKALA

1 :100/500

NR RYS.
sc—2




SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

0,0

Legenda

Przewod miedziany

m ocynkowany (biaty)

m Przewod miedziany
(czerwony)
73,2m

5@2&30?
wa:mg.m

UWAGA

Ukfad pomiarowy podlega ostatecznemu zatwierdzeniu
przez uzytkownika po wyborze systemu i urzgdzen dozorujgcych

Projektowany
budynek

60,0 m

Podigczenie
do istniejgcej sieci
LS

C3
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
1,0*1,5m

planowane przytacze Podigczenie
2x eﬂo.wmsm . do istniejacej sieci
wg odrebnego opracowania

g e g p ‘_ .O*\_ .O-a3

C1

1313 m

2X $13

INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
i schemat technologiczny

mgr inz. Marek Najdowski
upr. POM/0170/PWOS/07

*
1,0*1,0m
BIURO  PROJEKTOWE ARCHIGRAF S.C. Mielewczyk - Kowaski FAZA
83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 11 archigraph@archigraph.gda.pl _U w
\/ > tel / fax: +48 58 685 33 95 www. archigraph.gda.pl ' '
INWESTOR
D( TBS sp. zo.o. w Kwidzynie BRANZA
ul. Torurska 30/1, 82-500 Kwidzyn Sanitarna
PROJEKTANT SPECJALNOSCI PODPIS NAZWA INWESTYCJ! DATA
INSTALACYJNO-INZYNIERYJINEJ Budynek mieszkalny wielorodzinny o
mgr inz. Andrzej Najdowski wraz z frastruktura techniczng Sierpiefi 2019
upr. POM/0138/POOS/04 82-550 Prabuty, ul. Westerplatte
ASYSTENT PROJEKTANTA dz. nr 95/34, 95/32, 96/2, Obreb: 0003 SKALA
mgr inz. Grzegorz Szczepanek
NAZWA  RYSUNKU
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC
Schemat instalacji alarmowej NR RIS,
sCc—3




Poszerzenie wykopu na zatamaniach

kierunek wydtuzania

Grubos¢ warstwy piasku

Wytyczne montazowe
dla rur preizolowanych

Wymagane wymiary wykopu dla sieci c.o.

Z rur preizolowanych

utozenie rur poziome

asfalt lub beton

min. 500

tasma
ostrzegawcza

Srednica ' B Dtugos$é
rurociagu w strefie xOBUm:mmo.__ strefy
Dz/dz Od rury do wykopu | Miedzy kompen-
rurami sacji
[mm] D [mm] B [mm] E [mm] C [m]
33,7/110 150 100 150 0,8
42,4/125 150 100 150 1,0
48,3/125 200 100 150 1,0 E D
60,3/140 200 150 150 1,2 [
76,1/160 200 150 150 1,3
88,9/200 250 150 150 1,5
114,3/225 300 150 150 1,8
139,7/250 350 200 200 2,0
168,3/315 350 200 200 2,2
przejscia rur przez sciany 4
1 1 2
70
min.100 | 220

OPIS:

1 - Rekaw wejsciowy 2 szt. dla Sciany gr. ponad 20 cm
1 szt. dla $ciany gr. do 20 cm

2 - Koncowka termokurczliwa
3 - Ucho uziemienia ( stal k.0.)
4 -Tasma smarna

o
S
o
S

100 A 100
K

Dz Amin. Hmin. Kmin

[mm] [mm] [mm] [mm]

110 150 750 700

125 150 750 700

140 150 750 750

160 150 800 800

200 150 850 900

225 250 850 1000

250 250 900 1100

315 250 1000 1200

utozenie rur pionowe

asfalt lub beton, kostka brukowa

taSma
ostrzegawcza

min. 500

100

Dz

A

Dz

100

100 Dz [100

Obsypke grubosci 100 mm wykonac¢ z piasku o granulacji 0 - 8 mm
( dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20 mm).

BIURO  PROJEKTOWE

ARCHIGRAF S.C. Mielewczyk - Kowaski

FAZA

83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 11 archigraph@archigraph.gda.pl
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Wytyczne montazowe
dla rur preizolowanych

NR RYS.
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